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ROMANIA F.6
JTUDETUL BACAU
PRIMARIA MANASTIREA CASIN
Mr. 4521 / 27-05-2022
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 11 din 06-06-2022
In scopul : REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII
GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Ca urmare a Cererii adresate de COMUNA MANASTIREA CASIN REPREZENTANTA PRIN
ING,. ENACHE ADRIANA -PRIMAR cu domiciliul/sediul in judetu]l BACAU , municipiul/
orasul/comuna _MANASTIREA CASIN , satul_ MANASTIREA CASIN sectorul .cod
postal __607310 .str. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD ,nr.325 ., b, sc. , et
ap. . telefon 0234331824 /fax _ 0234331624 ,e-mail manastireacasin@gmail.com
inregistrata la nr, 4521 din 27-05-2022

pentru imobilul — teren si/sau constructii - situat in judetul BACAU _municipiul/

orasul/comuna MANASTIREA CASIN . satul MANASTIREA CASIN ., sectorul cod
postal 607310 strada _GHEORGHE STEFAN VOIEVOD ,nr. 37 ,bl. ,5C ,et.
.ap.

sau identificat prin :

o EXTRAS DIN PLAN CADSTRAL PE ORTOFOTOPLAN
o EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 20/2009, faza PUG / PUZ / PUD, aprobata
cu hotararea Consilinlui judetean/local MANASTIREA CASIN nr. 24 /27-07-2011.

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1.REGIMUL JURIDIC :

Terenul in suprafata de 4409 mp avand nr. cadastral 61179 este amplasat in intravilanul
satului Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau, subzona de institutii publice,
conform P.U.G. aprobat cu hotararea Consiliului local Manastivea Casin nr.24 din 27-07-
201 1. Terenul reprezinta proprieiate a Comunei Manastirea Casin, face parte din domeniul public al
comunei Manastirea Casin administrata de Consiliul local Manastirea Casin..Pe terenul cu numarul
cadastral 61179 esie edificata o scoala C1 cu suprafata construita la sol de 504mp P+1,0 sala
multimedia C2-61179 suprafata construita la sol 140mp,magazie lemne C3-61179 suprafata
construita la sol 59mp..centrala termica C4-61179 suprafata construita la sol 22mp.grup sanitar
C3-61179 suprafata construita la sol 39mp.C6-61179 teren sport suprafata construita la sol 840mp.
C6-61179 suprafata construita la sol 379 fundatie si stalpi P,extindere scoala.

Terenul este inclus in zona de protectie a monumenielor istorice si nu este inclus in zona de
profectie a naturii..

2REGIMUL ECONOMIC :

FLOSINTA ACTUALA : teren curti constructii pentru institutii publice si servicii-invatamant.
DESTINTIA STABILITA PRIN PUG : teren curti constructii pentru institutii publice si servicii-
invatamant.

Se vor achita taxele si impozitele legale.



3.REGIMUL TEHNIC -

FUNCTIUNE DOMINANTA : Junctiune complexa de interes public, zona mixta, cu functivne de
interes general .

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE sinstitutii si servicii publice (administrarie, cultura,
imvatamant, sanatate, cult,comert | turism,)accese.

Terenul nu este supus interdictiilor temporare sau definitive si nu are instituit un regim
urbanistic special.

Terenul are acces la drumul judetean DJ -115 Onesti -Seuraru.

Executarea lucrarilor de reabilitare energetica moderata este permisa numai daca aspectul
exterior nu contravine functiuni acesteia si nu depreciaza aspectul general .

Reabilitare energetica moderata care se va executa trebuie sa respecte, prin conformare .
volumeitrie si aspect exterior, aspectul general al zomei si  valorile general acceptate ale
urbanismului si arhitecturii.

Lucrarile solicitate sunt compatibile cu reglementarile urbanistice locale..

In zona -exista retea electrica si nu exista posibilitatea conectarii la retea de canalizare .apa
curenta,retea de gaze.

POTmaxim = 80%
CUT maxim = 1,5

Prezentul certificat de urbanism poate f1 utilizat/ nu poate fi utilizat in scopul declarat pentru /
intrucat :

Y
i

: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLIX
GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructil

__ 4 OBLIGATI{ ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executirii lucrarilor de constructii — de construire/ de desfiintare —
soficitantul NU s€ va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU
municipiul Bacau .Str. Oituz_nr. 23 . fax 0234-517547. telefon 0234-524691

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice gi private
asupra mediului, modificat prin Directiva Consiliului 97/1 1/CE i prin Directiva Consiliului §i Parlamentului European 2003/35/CE privind
participarea publicului fa elaborarea anumiior planuri §i programe 1n legituricu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicuiui si -
accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de g
contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze §i s& decidd, dupi caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proiectelor supuse evaindrii impactlui asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 83/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se destasoara dupa
emiterea certiffcanilui de urbanism. anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor de constructii la autoritatea
administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acorduini de mediu, autoritatea competenta pentru protectia
mediului stabilegte mecanismul asigursrii consultaii publice, centralizarii optivnilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial
cu privire la realizarea investitie] in 2cord on rezultatele consultarii publice.

fn aceste conditii

et

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea compefentd pentru proteciia mediulug
in vederea evaluirii initiale a investitiel si stabilirii necesitdtii evaludrii efectelor acesteia asupra mediutul. In vrma evaludrii initiale a
investitiei se va emite actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediulu

In sifuatia In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evalufrn efectelor investitiel asupra mediului,

solicitantul are obligatia de 2 notifica acest fpt autoritafii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru
autorizarea executarii lucrarilor de CORSHUCHI.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbamism orl pe parcursul derulirii procedurii de evaluare z efectelor investitiel asupra

. mediului, solicitantu! renun la intentia de realizare a investitiei, acasta are obligaia de a notifice acest fapt autorititii administratie
publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insotitid de urmitoarele
“heumente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi §i extrasul de carte
Hinciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
¢) documentatia tehnica - D.T., dupi caz:

B prac . D.T.AD. B DT.OE.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitétile urbane si infrastructura (copie):

[ alimentare cu apa O gaze naturale O
O canalizare O telefonizare O
B alimentare cu energie electrica O salubritate 0
[J alimentare cu energie termicd O fransport urban O
d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu O protectia civila m sdndtatea populatiei

d.3) avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie)

T DT Ll et et 1
AGENTIA LOCALA DE PROTECTIA A MEDIULUI;

AVIZUL STRUCTURII DE SPECIALITATE A CONSILIULUI JUDETEAN BACAU;

DOVADA DREPTULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR CONFORM LEGII 50/1991 REPUBLICATA, CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;

AVIZUL DELGAZ DRID S.A. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA;

ACORDUL ADMINISTRATORULUI RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN ZONA;

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU;

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU;

EXPERTIZA TEHNICA POTRIVIT ART.32, ALIN.3 LIT(b)PCT.3 DIN ORDINUL 83%/2009 CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;

VERIFICARE ATESTATA A PROIECTULUI CONFORM ART.13 DIN LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN
CONSTRUCTII, REPUBLICATA SI POTRIVIT HG.742/2018 PRIVIND MODIFICAREA HG 925/1995 PENTRU
RPROBAREA REGULAMENTULUI DE VERIFICARE SI EXPERTIZARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A
EXECUTIEI LUCRARILOR SI A CONSTRUCTIILOR;

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC, RAPORT DE EXPERTIZA A SISTEMELOR TEHENICE, CERTIFICAT DE
PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII CONFORM ORDIN 839/2009 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE ,ART.32,LIT.b,PCT.3;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original).
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

TAXA ELIBERAREA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT,
Ing. ENACHE ADRIANA

JURIST DRAGOMIR CRISTIAN FLORIN

RESPONSABIL URBANISM,
APOSTU GHEORGHE



Achitat taxa de :__SCUTIT __lei, conform Chitantei nr, LEGEA NR. 227/ din 2015

Prezentui certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin postd la data de

*) Se va semna de arhitectul gef sau de persoana cu responsabilitate In domeniul amenajarii teritoriului si urbanismulzi, dupi caz.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. republicati. cu modificarile si

completirile ulterioare,

de la data de

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

pind la data de

Dupi aceastii datd, o noud prelungire a valabilititii nu este posibild, selicitantul urménd s obtin3, in conditiile legii, un alt

certificat de urbanism.

PRIMAR ,

Data prelungirii valabilit#ii:

Achitat taxa de :

lei. conform Chitantei nr.

Transmis solicitantuiui la data de

SECRETAR,

RESPONSABIL URBANISHM,

din

direct / prin posta.
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ROMANIA

JU DETUL BACAU
CCOONSILIUL JUDETEAN BACAU

Argitact gef
Nr. 368 din 02.06.2022
Doamnel f Domnului

PRIMAR al comunai MANASTIREA CASIN

Urmare a cererii dvs. nr. 13468/31.05.2022, pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberrii
certificatulu; de urbanism solicitat de CORMUNA MANASTIREA CASIN PRIN REPREZENTANT ENACHE ADRIANA-PRIMAR,
cu sediul in judeful BACAU, comuna MANASTIREA CASIN, satul MANASTIREA CASIN, sactorul ..., cod postal ..., strada
GHECRGHE STEFAN VOIEVOD, nr. 325, bloc ..., sC. ....., et ....., @p. ....., telefonffax ... email ...,

pentry imobilul - teren sifsau constructi - situat in judetul Bacau, comuna MANASTIREA CASIN, satul MANASTIREA
CASIN, cod postal ....., strada GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, nr. 37, bloc....., sc. ..., et ..., ap. ....., sau identificat prin
NR.CADASTRAL 51179 61176-C2 S| EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPRLAN...

Bepusa pentru: AUTORIZAREA EXECUTARN LUCRARILOR DE CONSTRUIRE : REABILITARE ENERGETICA
MODERATA A CLADIRIF SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN JUD.BACAU

in uma analizdrii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis $i a verificiinii datelor existente, se emite urmitorul
AVIZ

favorabil,

1. REGIM JURIDIC: Conform propunerii de certificat de urbanism

2. REGIN ECONOMIC: Conform propunerii de certificat de wbanism.
3. REGIM TEHNIC: Conform propuneri de certificat de urbanism
Prin cerificatul de urbanism se vor solicita:

1.Agenfiz Locala de Protectie a Mediului.

2. Avizul structurii de specialitate a Gonsiliului Judetean Bacau.
3.Dovada dreptutui de executie a lucrarilor conform Legii 50/1891 republicata, cu medificarile si compietarile ulterivare

4. Avizut Delgaz Grid 8.A-alimentare cu energie electrica

5.Acordul administratorului retelei de alimentare cu apa si de canalizare din zona

6.Diraclia de Sanatate Publica Bacau.

7.inspectoratul Scotar Judetean Bacau

8.expertiza tehnica potrivit art.32, alin.3lit.(b),pet.3 din Ordinul 838/2008 cu modificarile si completarile ulterioare,

9.verificare atestata a proiectului conform art.13 din Legea 10/1995 privind calitatea in construetii, republicata si potrivit HG
74272018 privind modificarea HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei kicrariior si a constructiiior.

10.Raport de audit energetic, raport de expertiza a sistemelor tehnice, cartificat de performanta energefica a cladirii conform
Ordin 838/2009 cu modificarile sl completarile ulterioare, art.32, litb, pot.3.

11.documentatiile tebnice: D.TAC; DT.OE intoomite potrivit Legii 50/1981 republicata, cu modificarie si completarile
ulterioare,

6/3/2022



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU

Nr. 1029/NA 64/31.01.2023

Clasarea notificarii

Ca urmare a solicitirii depuse de COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentati prin
primar Enache Adriana, cu sediul In judetul Bacdu, comuna Minstirea Casin, satul
Manastirea Cagin, strada Gheorghe Stefan Voievod, nr. 325, pentru proiectul ,,Reabilitare
energeficA moderatid a clidirii salda multimedia din incinta Scolii gimnaziale nr. 1
Mindstirea Casin”, propus a fi amplasat in judetul Baciu, comuna Ministirea Casin,
satul Mindstirea Casin, strada Gheorghe Stefan Voievod, nr. 37, nr. cadastral 61179,
inregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului Bacau cu nr. 1029/26.01.2023;
- In urma analizirii documentatiei depuse, a localiz#rii amplasamentului in planul de
urbanism $i in raport cu pozitia fatd de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii
sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiera;

- avand in vedere ci:
-proiectul propus nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
~proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei silbatice, aprobati cu modificari si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificérile si completarile ulterioare ;
Agentia pentru Protectia Mediului Baciu decide :
- se vor respecta conditiile avizelor si acordurilor specificate in certificatul de urbanism nr.
11 din 06.06.2022;
~conform cerintelor QUG 92/2021, producitorii de deseuri au obligatia de a colecta
selectiv toate tipurile de deseuri generate si de a le stoca temporar In containere si spatii
adecvate, urménd a fi predate cétre societiti autorizate n valorificarea sau eliminarea
acestora;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU
Str. Oituz nr, 23 Baciu, jud. Bacau, Cod 600266
E-mail:office@apmbe.anpm.ro; Pagina web: http://apmbe.anpm.ro”
Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




~titularul proiectului are obligatia si prezinte la solicitarea autorititii care a emis autorizatia
de construire gi autoritatilor publice pentru protectia mediului, dovada predaril deseurilor
rezultate din construire/demolare catre societii autorizate;

- se vor respecta conditiile din art. 17, alin. (4) si alin. (7) din OUG 92/2021privind regimul
deseurilor.

Clasarea notificarii deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului.

Director Executiv,

Sef Serviciu AAA, ilesponsabil biodiversitate,
Corina-Neli Pricope Carla Paragina

intocmit,

Eugen Sandu

4);

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU
Str. Oituz nr. 23 Bac#u, jud. Bacdu, Cod 600266
E-mail:office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: http://apmbe.anpm.ro
Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




L AR
TEAN MINISTERUL EDUCATIEI
A U

Nr.541/1/30.01.2023
Catre,

COMUNA MANASTIREA CASIN
DOAMNEI PRIMAR A COMUNEI CASIN

Avand in vedere solicitarea U.A.T. Comuna Mainiastirea Casin nr.1228/26.01.2023,
inregistratd la 1.5.J. Bacau cu nr. 541/26.01.2023, prin care se solicita institutiei noastre avizul
pentru aprobarea investitiei “Reabilitare energetici moderati a cladirii sald multimedia din
incinta Scolii Gimnaziale nr.1 Miinistirea Casin (Scoala Gimnaziala Regina Maria)” din
sat Mandstirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau, v comunicam ci in sedinta
Consiliului de administratie din data de 30.01.2023 s-au hotdrat urmitoarele:

- Atributiile inspectoratelor scolare, reglementate in principal de prevederile art.95 din
Legea educatiei nationale nr.1/2011 si detaliat de art.3 din Regulamentul aprobat prin
O.M.E.C.T.S. nr.5530/2011, nu permit emiterea vreunui aviz/acord pentru situatia expusa.

- Raportat la obiectivul de investitii “Reabilitare energetici moderati a cliadirii sald
multimedia din incinta Scolii Gimnaziale nr.1 Ministirea Casin (Scoala Gimnaziali
Regina Maria)” sat Manastirea Casin, comuna Manastirea Cagin, judetul Bacdu, punctul
nostru de vedere este favorabil, avind in vedere cé orice lucrare de investitii contribuie la

imbunatatirea actului educational.

Tehnic-Administrativ
Ing. Hulutd Ana Silvia

ofibt

Str. Oituz, nr. 24, Baciu
600266, Bacau

Tel: +40 (0)754033700

Fax: +40 (0)234 571038
office(@e-isjbacau.ro

www.isjbacau.ro




D.S.P.J.

BACAU

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU

Compartiment Avize si Autorizari
Operator de date cu caracter personal nr.14781

Nr. 2443/27.01.2023

Catre,

COMUNA MANASTIREA CASIN
Comuna Manastirea Casin, sat ManZstirea Casin, str. Gheorghe Stefan Voievod, nr. 325,
judetul Bacau .

Urmarea cererii dumneavoastra, inregistrats la nivelul Directiei de Sanatate Publica a
Judetului Bacdu cu nr. 2443/26.01.2023, prin care ne solicitati notificare sanitard pentru
obiectivul "Reabilitare energeticd moderati a cladirii sala multimedia din incinta Scolii
Gimnaziale Nr.1, Manastirea Casin, judetul Bacdu” amplasat in judetul Bacdu, comuna

Manastirea Casin, sat Mé&nastirea Casin, strada Gheorghe Stefan Voievod, nr.37, va
comunicam urméatoarele:

- lucrarea respectivéd nu necesitd Notificare Sanitari.
Pe durata desfasurarii lucrarilor de santier se vor lua toate masurile pentru evitarea
disconfortului prin producerea de zgomot, vibratii, praf, fum etc. Totodata, lucrarile vor fi

organizate astfel incat sa nu creeze disfunctionalitati in accesul elevilor/prescolarilor in
unitatea de invatamant.

Cu stima,
p DIRECTOR EXECUTIV,
Nume, Prenume Functia Data Semngtura
. ; . Sef Departament . _
Avizat | Dr. Voinea Linda Supraveghere in Sanatate Publica 27.01,2023 )
Elaborat Balcan Anca Consilier superior 27.01.2023

T,If‘:%

Municipiul Bacdu, str.Vasile Alecsandri nr. 45, cod 600011
Tel. 0234 /512850, Fax: 0234/524875, mail: dspjbacau@aspjbacau.ro
www.ms.ro www.aspjbacau.ro




~ DELGAZ
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grid
DELGAZ €IRIDSA Pandurilor nr. 42 540554 Tirgu Murcg

CONVEUNA MANASTIREA CASIN
Str. Maanastirea Casin Nr. 1027

Loc. MIanastirea Casin

Judet Baciu

Tel. 747324584

Bacau, 13.02.2023

Stimates client,

Prezenta adresd insofeste Avizul de amplasament favorabil nr. 1005136595 emis In data de 13.02.2023,

u respect,

Sofia Marilena RIZOIU

SORA- 1Emem
MARILEN bz
ARIZOIY Boe aaszny

TRETET 40T

DELGAZ GRID SA
Panduritor ne. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Divizia Exploatare
Mentenanta Retea El. Echipa
Acces Retea Electricitate
Bacau

Onesti

Cirescatei 22, 601111
Judetul: Bacdu

0234205334

1/3



- DELGAZ

A

grid
Aviz de amplasament favorabil

1005136595 13.02.2023

Numar aviz Eliberat la data
1) Persoanid juridicd

COMUNA MANASTIREA CASIN - *

Denumire consumatorului
4352980

Nr.Inregistrare la Reg.

. %RID SA si temeiul legal al acestora se pot obtine de pe site-ul delgaz.ro in centrele de relatii cu clientii

Cul Reprezentat(#) prin In calitate de

2) Obiectivul

Referitor Ia cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu or. 1005130931 / 02.02.2023 pentru obiectivul
Reabilitare energetica moderata a cladirii Sala Multimedia din incinta scolii gimnaziale nr.1 M.
Casin de la adresa str, Gheorghe Stefan Volevod nr. 38 bl./sc. ap., cod postal 667318, localitate
Manastirea Casin, municipiul/oragul/comuna , judet Baciiu.

In urma analizirii documentatiel primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul

x-TIOPUS §i 8¢ emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3} Preciziri

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distante mai mici fatd de instalatiile DELGAZ GRID
SA deciit cele impuse de normele tehnice Tn vigoare §i sunt indeplinite toate conditiile previzute de
acestea.

3.2 Instalatiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul Reabilitare
energetica moderata a cladirii Sala Multimedia din incinta scolii gimnaziale nr.1 M. Casin 1n functie
de puterea pentru care se doreste alimentarea cu energie electrics, sunt urmitoarele:

- retele electrice de joasi tensiune 50 m;

- retele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

- refele electrice de Tnaltd tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrdri de extindere a retelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrri de intfrire a rejelei electrice, in amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtfinerea acestuia in vederea
racordérii la reteaua electric de distributie a obiectivului sau a cresterii puterii absorbite de ciitre acesta, se
va proceda conform legislatiei In vigoare. Informatii despre etapele procesului de racordare la retea, duratd
e{?{fmatﬁ pentru fiecare etapd, documentatia i datele necesare, tarifele in vigoare practicate de DELGAZ

sau la Echipa Acces Retea Baciu.

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintd intervalul de timp de la data emiterii avizului pénd la
data la care expira certificatul de urbanism Tn baza cirnia a fost emis; Prelungirea termenului de
valabilitate a avizului de amplasament se poate face de citre DELGAZ GRID SA gratuit, la cererea
adresatd de titular cu cel putin 15 zile Inaintea expiririi acestuia, in conditiile in care anterior a fost
prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism n baza ciiruia a fost emis, $i restul
conditiilor (caracteristici tehnice, suprafatd ocupatd, Tnilfime, etc) nu s-au modificat fatd de momentul
emiferii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situatie nr. AG2
$i a certificatului de urbanismuor. 11/ 06.06.2022.

3.5 Precizin:

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Consiliul directer
Presedintele Consifuiui de
Administratie

Valker Raffel

Girectori Generali

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evaiu (Ad].)

Sediul Central: Tirgu Mures
CUl; 10976687

Afribut fiscal: RO
J26/326/2000

Capital social:
713.257.777,50 RON

ROS3BROE270SV23904012700
BRD

Divizia Exploatare
Mentenanta Retea EL Echipa
Acces Retea Electricitate
Bacau

Onesti

Ciresoaiei 22, 801111
Judetul: Bacay

0234205334

1005136595

Nr.

13.02.2023

Data

2/3



-~ DELGAZ

grid

- Instal atiile de distributie apartinind au fost trasate orientativ pe planul de situatie anexat.

- In zoe"4 existd instalatii electrice ce nu apartin DELGAZ GRID SA

- In zom14 existd posibilitatea functiondrii unor instalatii electrice ce nu apartin DELGAZ GRID SA.
Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Sapaturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenté tehnica din partea Echipa
Acces TRefea Baciiu.

- ExeceJtarea lucririlor in apropierea instalatiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictd a
conditi ilor din prezentul aviz, a normelor tehnice si de protectie a muncii specifice.

Benefiecianl lucririi, respectiv executantul, sunt rispunzitori §i vor suporta consecintele, financiare sau de
alti nagurd, ale eventualelor deteriordri ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca
urmares 2 ierespectdrii regulilor mentionate.

- Alte preciziri in functie de specificul obiectivului §i amplasamentului respectiv:

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Consiliul director
Pregedintele Conslliului de
Administratie

Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: TTrgu Mures
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
J26/326/2000

Capital social:
773.257.777,50 RON

ROS53BRDE270SV23904012700
BRD

Divizia Exploatare
Mentenanta Retea El. Echipa
Acces Retea Electricitate
Bacau

Onesti

Ciresoaiei 22, 601111
Judetul: Bacdu

0234205334
1005136595
Nr.
SOFIA- | oty sigresty
MARILEN siow
ARIZOIU s 13.02.2023
Coord. Echipa Racord. Ret. El. Emitent Data
Semnat digital de
PETRICA-CRISTINEL
JACOB
Adobe
IACOB Petrica Cristinel v:ﬂro:an:a Reader: Sofia Marilena RIZOIU
2022.003.20310 -3/3

Reprezentat prin Reprezentat prin
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ROMANIA
COMUNA MANASTIREA CASIN

Str. _Gheorghe Stefan Voievod, nr.325, judetul Bacdu, cod 607310, telefon: 0234/331824. fax 0234/331624,
manastireacasin@gmail.com

ACORD

Subscrisa , Comuna Manastirea Casin cu sediul in sat Manastirea Casin, strada
Gheorghe Stefan Voievod, nr. 325, judetul Bacau, reprezentata prin primar, ing. Enache
Adriana, conform cerintei impusa prin Certificatul de Urbanism nr. 11 din 06-06-2022, in
calitate de proprietar al retelei de distributie a apei din satul Manastirea Casin,

Avand in vedere ca lucrarile la obiectivul de investitie ,,REABILITARE
ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN” presupun reabilitarea energetica a
unui imobil care nu este racordat la reteaua de apa si de canalizare, situat in sat Manastirea
Casin, strada Gheorghe Stefan Voievod, nr.37, nr. cadastral 61179, ne exprimam acordul cu
privire la realizarea obiectivului mai sus mentionat fara a fi necesara indeplinirea altor
formalitati.

Primar,
Ing. Enache Adriana Intocmit,
Responsabil urbanism
Apostu Gheorghe




gE’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard BACAU
%ﬁ Biroul de Cadastru gl Publicitate Imobillarad Onesti
F

ANCPL  sjreca BCPI: Onesti, Calea Marasesti, nr. 21, cod 601144. Tel: 0234/310910, 0234/310912,
MARETY  0334/405190 Fax 0234/310910

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 3030 / 2022

Intocmit astazi, 07/07/2022, privind cererea 20608 din 01/07/2022
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN
2. Executant: Melu Bogdan Vasile

3. Denumirea lucrarilor receptionate: Pian topografic necesar intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de constructii faza D.ALI. pentru: ,Reabilitare energetica moderata a cladiril
Sala Multimedia din incinta Scolii Gimnaziale nr. 1, Manastirea Casin”, pe terenul identificat cu nr.
cadastral 61179 inscris in Cartea Funciara nr. 61179 Manastirea Casin, situat in intravilanul
comunei Manastirea Casin.

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara BACAU conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act [Data act |Tip act Emitent
CIF Comuna 09.09.2008 iact administrativ MFP
Plan de 01.07.2022 Einscris sub semnatura privata [TOPO MERA CAD SRL
Plan 01.07.2022 Einscris sub semnatura privata [FOPO MERA CAD SRL
Anexe 01.07.2022 Fnscris sub semnatura privata [TOPO MERA CAD SRL

Asa cum sunt atasate la cerere,

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 3030 au fost receptionate 1 propuneri:
* PLAN TOPOGRAFIC REALIZA PENTRU FAZA DAL,

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

identificator [Tip eroare esaj suprapunere

51179 Avertizare Receptia 1684949; Imobilul TR-2056-1 se suprapune cu terenul 61179 din

stratul permanent!

Lucrarea este declaratd Admisé

Inspector
OANA DANIELA MOSNEGUTU

. Semnat digital de Ozna-
Oana-DaﬂieIa__ Daniela Mosnegutu

¢ Data: 2022.07.07
Mosnegutu 10:34:58 +03'00"

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



Prezentul document receptionat
e valabil insotit de procesul verbal
de receptie 3030/07.07.2022
L-35-66-C-b-2-1
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Bacau

20608/01.07.2022

T4

=
- W™ =
YT

=\ ¢ vv
4 . /e
@ Amplasament

Intravilan, com. Manastirea Casin, sat Manastirea Casin, jud. Bacau
Digitally signed by
MELU BOGDAN- MELU BOGDAN-VASILE nr. cad. 61179

VASILE Date: 2022.07.01
11:02:22 +03'00'

oo Semnatura| Cerinta REFERAT / EXPERTIZA  Nr. / Data

7
PR N
o,

& EEna oit & Beneficiar: Comuna Manastirea Casin
£ A AREY) 5\ [ e sz ?‘:%\ Amplasament: Intravilan, com. Manastirea Casin,
. ¢

Proiect nr.

{5 sat Manastirea Casin, jud. Bacau 315/2022
=) : at Al PAT Titlu proiect: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
X et aLg?RA CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII DF:%.AI
- 3 3 4 ’ GIMNAZIALE NR. 1, MANASTIREA CASi AL
Desenat\| Me) Pl aw }3:5000 : : m. Plansa nr
Sef prolect|-MgluBogdan Vasie=. . o |ommoe2022) Plan de incadrare in zona




4

187.

63129

63133(

6

MELU
BOGDA
N-
VASILE

63136

Digitally signed
by MELU
BOGDAN-VASILE
Date: 2022.07.01
11:02:56 +03'00'

631400

Magazin /
Nr. cad. 61083

G5 m 3

\ § A "' #
4 ”
6] ”
% p
o
4 ). e
< rd

¥

e
Nr.
Pet.

518770

222

Inventar de coordonate
Sistem de proiectie Stereografic 1970
nr. cad. 61179
Coordonate pct.de contur Ll;;l:*
X[m] Y [m] D(i,i+1)
518747.011 | 631302.533| 32,610
223 |518775.187 | 631286.116 | 16.859
224 | 518783.910 | 631300.543 | 11.567
225 | 518792.019 | 631308.791|  7.103
226 | 518795.317 | 631315.082|  0.198
227 | 518795.408 | 631315.256 | 3.634
228 | 518707.063 | 631318.491 | 11.132
229 | 518802.397 | 631328.262|  4.470
: 230 | 518804.188 | 631332.358 | 14.107
Prezen!ul docgment receptionat 231 | 518810.048 | 631345.190 | 1422
e valabil insotit de procesul verbal 232 | 518811.307 | 631344520 |  5.857
: 233 | 518814.172 | 631349638 |  7.151
de receptie 3030/07.07.2022 2% | it o0 |oSine | son
" 235 | 518819.387 | 631362.485 |  7.204
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 236 | 518818.009 | 631369.648 | 25.700
Baciu 237 | 518797.035 | 631384.500|  5.880
238 | 518792.228 | 631387.904 |  5.897
2060Q/01'_07'2022 239 | 518788.940 | 631383.251 |  3.511
(nr. de mreglslrareldata)_ 240 | 518786.066 | 631385.268 |  0.352
Receptionat 241|518785.779 | 631385.471 | 91.652
Oana Daniela Mosnegutu 242 | 518731.737 | 631311.447 | 17.685
m{m_ .................... 518735 S =4408.60mp P=280.676m
: Semnat digital de Oana-
Oana'DanleIa Daniela Mosnegutu
Data: 2022.07.07
Mosnegutu 0355 os00
(=]
g
"
w
VERIFICA - Nu - naturaj] Cerinta REFERAT / EXPERTIZA  Nr. / Data
2° @ .
N & e
34 TIFICA = Beneficiar: Comuna Manastirea Casin
3;3' CE@GQ’OPO D ® DE \ Amplasament: Intravilan, com. Manastirea Casin, Prolect nr.
£  AUTORIZARE rosce 3| | |satManastirea Casin, jud. Bacau 315/2022
- - - - Titlu proiect: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A

S
2 INr. 1951
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INFRAROAD
PROJECT

STUDIU GEOTEHNIC

REABILITARE ENERGETICA MODERATA
A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1

MANASTIREA CASIN

BENEFICIAR: COMUNA MANASTIREA CA$IN JUDETUL E
AMPLASAMENT: JUDETUL BACAU, COMUNA MANA} T,;
MANASTIREA CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, mgz
CERTIFICAT DE URBANISM NR. 11/06.06.2022, EMIS DE PRIMARLAVAN &
CASIN

INTOCMIT: SC INFRAROAD PROJECT SRL.___

INFRAROAD
PROJECT

Dr. ing. FANTAZIU COSMIN Mlﬁ;KT[g‘iéh )

STUDIU GEOTEHNIC NS/
NR: 941/TUNIE/2022 o

TUNIE 2022



Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 941/08.06.2022
Certificat de atestare nr. 09742/03.01.2019 conform registrului de evidenta
Dr. Ing. CHIRILA P. DANIELA ELENA
Adresa: Str. Podisului nr. 60A, ap.2, Iasi,
Tel: 0720 043 322
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic:
REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA
DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN
Faza: Studiu Geotehnic
L. DATE DE IDENTIFICARE:
- Proiectant general: -

- Proiectant specialitate: SC INFRAROAD PROJECT SRL

- Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN, JUDETUL BACAU

- Amplasament: JUDETUL BACAU, COMUNA MANASTIREA CASIN, SAT MANASTIREA

CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 325, NC 61179

- Data prezentdrii documentului pentru verificare: 07.06.2022
2. DOCUMENTATIE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
Studiu Geotehnic nr. 941 / IUNIE /2022
Piese Scrise: Date generale, Date privind terenul din amplasament, Prezentarea informatiilor geotehnice
privind terenul de fundare, Evaluarea informatiilor geotehnice, Recomandari privind solutiile minime de
fundare, Recomandari privind solutiile de sistematizare a amplasamentului, Reglementiri tehnice de referinti
Piese Desenate: Plan de Incadrare in zond, Plan de situatie cu foraj geotehnic, Fisa de foraj.
3 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SIALE CONSTRUCTIEL:
Beneficiarul doreste reabilitarea energeticd moderata a cladirii silii multimedia din incinta gcolii gimnaziale
nr. 1 Manastirea Casin, pe baza Certificatului de Urbanism nr. 11/06.06.2022, emis de primiria comunei
Manastirea Cagsin. Categoria geotehnicd a amplasamentului este “2” cu risc geotehnic moderat.
Au fost efectuate prospectiuni concretizate prin 1 foraj geotehnic cu addncimea de 6.00m fatd de cota terenului
natural si 1 sondaj geotehnic, S01 realizat in exteriorul cladirii, cu addncimEA de 0.60 fatd de CTA — nivel
trotuar existent, cu ocazia cdrora s-au stabilit stratificatia, stratul bun de fundare si capacitatea portanti a

terenului.
Stratificatia terenului identificata in foraj este urmdtoarea (F01):
- (0.00 — 0.50)m: Sol vegetal cu rar umpluturi la partea superioara;
- (0.50 — 2.60)m: Argila cafenie, cu intercalatii maronii si rar urme de calcar diseminat, cu plasticitate mare,
plastic vartoass;
- (2.60 — 4.20)m: Argila nisipoasd prifoasa la argild nisipoasd maronie, cu intercalatii cafenii si ruginii, cu
plasticitate mare, plastic vartoasi;
- (4.20 — 5.80)m: Pietris mediu si mare, cu matrice de nisip maroniu mediu, indesat;
- (5.80 - 6.00)m: Complex marnos constituit din alternante de prafuri si argile cenusiu-deschise, tare.
fn cadrul forajului geotehnic, nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Fundatia este de tip continud sub ziduri, alcdtuiti din beton ciclopian. Adincimea de fundare este de -
0.50m/CTA 1in dreptul sondajului. Se recomandd compararea presiunilor provenite de la suprastructurd cu
presiunile limita stabilite pentru faza SLS si SLU. in functie de necesarul de capacitate portanta se poate
adopta varianta de consolidare a infrastructurii prin mérirea suprafetei de contact cu terenul suport.
Capacitatea portanta a terenului de fundare la addncimea de 1.20m este:

- SLEN (SLD) - gruparea fundamentala: py = 134.20 kPa;

- SLU (SLCP-rezistentd) - gruparea speciald: pe: = 175.25 kPa. .
Acceleratia terenului conform P100-2013 a, = 0.40 g, Tc=0.70 sec. oM A 7\ 6\(
Au fost recomandate solutii de sistematizare verticald si in plan a amplagt Iﬂpnl 0 \&D RALY \ «%

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARIT: (; ( \ > |
In urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor, semllandui-seNsR Mﬁﬁndls se ;meorm
indrumatorului. '. ‘- \'-._\ Vi Iiu/7
08.06.2022 \ N A A&/
Am primit 2 exemplare Am predat 2 exen !ﬂ% Tl NGINEY Y 7
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atest: a Af:

Dr. Ing. CHIRILA P. DANIELA El NA
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ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE RATY
SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

MDRAP

CERTIFICAT
DE !
ATESTARE Q

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare,

urmare cererii inregistrata la Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice

cu nr../4873 /.03.07.2018

in baza hotararii Comisiei de examinare nr. 4, numita prin decizia Secretarului de stat

....................

SE ATESTA
PL/D-na ... CHIRILA P. DANIELA ELENA

D R R e esecenns secese

......................................................................................................

...............................................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................................................

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.

VICEPRIM - MINISTRU e
MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONAL

DRAP DRAP MDRAP DRAP

%@%

PAUL STANESCU

Data emiterii .03,Q4.. 20(3 ......... Semnatura titularului ...~z N07%........
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STUDIU GEOTEHNIC NR. 941/IUNIE/2022 Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN,
JUDETUL BACAU

BORDEROU

Ce cuprinde piesele desenate si scrise care compun prezentul studiu geotehnic
PIESE SCRISE
1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea lucrarii
1.2. Amplasarea lucririi
1.3.Investitor/Beneficiar N
1.4.Proiectant general .
1.5.Proiectant de specialitate (
1.6.Investigatii teren ‘& /
1.7.Date tehnice privind sistemul const uctiv"H L, |
2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPBLASA M
2.1.Date privind zonarea seismica \
2.2.Date geologice generale
2.3.Cadrul geomorfologic, hidrografic si hi
2.4.Date climatice ~—
2.5.Istoricul amplasamentului si situatia actuali
2.6.Conditii referitoare la vecinatiti _ ¢
2.7.Incadrarea obiectivului in “Zone de risc” &/ ' \."' \I"\
3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTE HfNjCE (.;‘., ". EL \'Q
3.1.Prezentare lucriri de teren efectuate \_*:’X 7
3.2.Metode, utilajele si aparatura folosite sl /)
3.3.Datele calendaristice in care s-au efectuat lucririle de teren si laborator
3.4.Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor
3.5.Stratificatia pusa in evidenta
3.6.Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer
3.7.Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi
de pamant
3.8.Eventuala existenti a unor presiuni excedentare ale apei in porii piméntului
(fati de presiunea hidrostatici)
3.9.Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercarile/analizele

piméanturilor
4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1.Incadrarea lucririi in Categorie geotehnici
4.2.Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si laborator
4.3.Stabilitatea locali si generala a terenului pe amplasamentului
4.4.Concluzii si recomandiri
4.5.Specificatii finale
PIESE DESENATE

1. PLAN DE iNCADRARE iN ZONA
2. PLAN DE SITUATIE CU INVESTIGATII GEOTEHNICE
3. FISE DE FORAJ + SONDAJ
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1. DATE GENERALE

1.2

1.3
14,
1.5.
Le6.
1.7.

CASIN

Beneficiar: COMUNA M4NASTIREA CASIN

Amplasamentul lucrdrii: JUDETUL BACAU, COMUNA MAN &FIR:[; pas / 3;/
MANASTIREA CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOI Cﬁﬁ’ Nﬁ ,3}5 NC
61179

Investitor/Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN, JUDETUL BACAU

Proiectant general: - 755D PR ‘“"‘-\ N

Proiectant de specialitate: SC INFRAROAD PROJECT SRI N~ I

Investigatii de teren: SC INFRAROAD PROJECT SR! ' &t_&

Date tehnice privind sistemul constructiv: Conform t\ ":c\r dﬁ pronettare rimitd de la

beneficiar, pe amplasamentul mentionat mai sus se preconizeaza reabilitarea energeticd moderati

a cladirii silii multimedia din incinta scolii gimnaziale nr. 1 Mainistirea Casin. Sistemul

constructiv va fi adoptat de proiectantii de specialitate in baza temei de proiectare, a certificatului

de urbanism si prevederilor prezentului studiu.

Referinte bibliografice

La baza investigatiilor efectuate pe teren si in laborator si interpretarii datelor obtinute cu ajutorul

acestora, au stat urmétoarele standarde si normative in vigoare:

1. Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat in conformitate cu exigentele urmitoarelor

standarde;

Cercetdri geotehnice prin foraje executate in pAmanturi

STAS 1242/4-85

Teren de fundare. Principii generale de cercetare

STAS 1242/1-89

Teren de fundare. Cercetéri prin sondaje deschise

STAS 1242/3-88

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-1:2004

e FEurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: Reguli SR EN 1997-
generale. Anexa nationald 1:2004/NB:2007

e Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 1: Reguli generale SR EN 1997-
1:2004/AC:2009

e Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2: Investigarea si SR EN 1997-
incercarea terenului. Anexa nationald 2:2007/NB:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2: Investigarea gi
incercarea terenului

SR EN 1997-2:2007

Eurocod 7: Proiectare geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului t

SR EN 1997-2/AC:2010
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SR EN ISO 22475-1:2008 W

e Investigatii si incercdri geotehnice. Metode de prelevare si
masurdri ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie

o Investigatii si incerciri geotehnice. Metode de prelevare si | ¢ SR CEN ISO/TS 22475-
misuriri ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare 2:2009
pentru firme si personal

¢ Investigatii si incerciri geotehnice. Metode de prelevare si| e SR CEN ISO/TS 22475-
mésurdri ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea 3:2009
conformitatii firmelor si personalului de cétre o tertd parte

e Cercetari si incerciri geotehnice. Incerciri pe teren. Partea [e SR EN ISO 22476-2/2006
2: Incercare de penetrare dinamics

e Cercetiri si incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea | e SR EN ISO 22476-3/2006
2: Incercare de penetrare standard

o Investigare si incerciri geotehnice. Incerciri de teren. Partea | @ SR EN ISO 22476-12/2009
12: Incercare mecanici de penetrare statici cu con (CPTM)

e Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea ¢ SR EN ISO 14688-1:2004
pamaénturilor. Partea 1: Identificare §i descriere

o Cercetari si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea | ¢ SR EN ISO 14688-2:2005
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

o Cercetiri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea |¢ SR EN ISO  14688-
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare 2:2005/C91:2007

e Standard Guide for Using the Electronic Cone Penetrometer | ¢  ASTM Designation: D 6067—
for Environmental Site Characterization 96 (Reapproved 2003)

2. Determinirile de laborator au fost efectuate in conform urmatoarelor standarde:

» Compozitia granulometrica | o STAS 1913/5-85 ‘
¢ Limite de plasticitate | o STAS 1913/4-86 |
¢ Determinarea densitdtii pamanturilor o STAS 1913/3-76
e Determinarea umiditatii e STAS 1913/1-82

e Determinarea compresibilitdtii pAménturilor prin incercarea | ¢ STAS 8942/1-89
in edometru

e Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale | o STAS 1913/12-88
pamanturilor cu umflari si contractii mari.

e Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 2 Design assisted | ¢ DD ENV 1997-2:2000
by laboratory testing |

3. Analiza, prelucrarea si interpretarea rezultatelor s-a facut in respectul urmétoarelor standarde si
normative:
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o NORMATIV PRIVIND PROJECTAREA |e NP 112-2014

STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTA

e Normativ privind fundarea constructiilor pe pamaénturi | NP 125-2010
sensibile la umezire

e Normativ privind fundarea constructiilor pe pdmanturi cu |e NP 126-2014
umflari i contractii mari

e Cod de proiectare seismicid - Partea I - Prevederi de|e P 100-1/2013
proiectare pentru cladiri

¢ Geotehnicd. Terminologie. Simboluri si unitdti de masurd | o STAS 3950-81

¢ Adéancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei | @ STAS 6054-77

¢ Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe [ e NE 0001-96
pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM)

e Zonare seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméniei e SR 11100/1-2006

e Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati e SR EN 1536/2011

e Normativ privind documentatiile geotehnice pentru|e NP 074/2014

constructii

* Geologie inginereascd—vol. I e Jon Bancild et. al,Ed.
Teh.,1980

¢ Fundatii e Anghel Stanciu, Ed.
Teh.,2006

o Eurocode 7 — Part 1: Geotechnical design — Generalrules | e DD ENV 1997-1:1995

e Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice e T.Lunne, P.K.Robertson and
JJ.M.Powell, Taylor & Francis,
1997

¢ Geologia Romaéniei e Mutihac, V., Ionesi, L., Ed.

Teh., Bucuresti, 1974
e Harta geologica 1:200 000 e IGR

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
Amplasamentul este situat in JUDETUL BACAU, COMUNA MANASTIREA CASIN, SAT
MANASTIREA CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 325, NC 61179.
Prezentul studiu geotehnic este elaborat la cererea Beneficiarului in baza temei de proiectare si a
Certificatului de Urbanism nr. 11/06.06.2022, emis de primdria comunei Mdandstirea Casin, in
scopul stabilirii caracteristicilor fizice si mecanice ale terenului din amplasament.
in conformitate cu cerintele temei de proiectare si in acest scop, s-a executat o cartare geologici
generald si o investigare prin:
- 1 foraj geotehnic cu adincimea de 6.0m, fatd de cota terenului amenajat pentru identificarea

naturii terenului si a conditiilor geotehnice;
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- 1 sondaj geotehnic SO1 — realizat in exteriorul cladirii, cu addncimea de 0.60 m fatd de CTA —
nivel trotuar existent. Sondajul a fost realizat cu scopul de a obtine informatii cu privire la fundatia

existentd a clddirii, si de a preleva o probé de pamant, netulburaté, de la nivelul talpii fundatiei.

Fig. 1 Plan de incadrare in zond
Programul de investigatii propus a urmirit acoperirea intregului amplasament si a cuprins lucréri
pentru identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
terenului, informatii privind nivelul apei subterane si stabilirea conditiilor minime de proiectare §i
executie a lucririlor de infrastructurd conform normativelor aflate in vigoare.

2.1. Date privind zonarea seismicd

Zona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea

teritoriului Romdniei” —la gradul 7.1. pe scara MSK (harta de mai jos).

[ B RO

Fig. 2SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdniei”

6



e
STUDIU GEOTEHNIC NR. 941/IUNIE/2022 Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN,

JUDETUL BACAU
Normativul P100—1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte
social-culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmatoarele valori pentru coeficientii ag i

Tc (ag—coeficient seismic; Tc—perioadd de colt [s]):

-

4

- - - - - v - -

Fig. 3 Zonarea valorilor de vdrf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013

e ag=0.40g

4 PAf Y

.07

Tow G4 Tr 5 0.7

v

Emm  m— e

| i ' |

Fig. 4 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (coly), Tc
a spectrului de rdspuns

e Tc=0.70s

2.2. Date geologice generale
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Din punct de vedere geologic, zona se afli pe unitatea structurald majora, Platforma
Moldoveneasca.

Platforma Moldoveneasca este unitatea geologica situatd in fata Carpatilor Orientali, de
care este delimitata la suprafati de falia pericarpatici. Are o serie de trasaturi de relief imprimate
de litologia depozitelor constituente. Pe cea mai mare parte a platformei relieful a fost sculptat in
formatiuni Sarmatiene (argile si nisipuri cu intercalatii de calcare si gresii).

Soclhul este alcatuit din paragnaise plagioclazice si ortognaise rosii sau cenusii cu microclin.
Totul este stribitut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au facut datéri de vérstd absolutd
rezultand vérste cuprinse intre 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).

Cuvertura are o grosime insumati stratigrafic 2500-6000 m. Depozitele constituente au vérste de
la Vendian supetior, apoi Paleozoicd, Mezozoicd si Neozoicd (Meotian). Pe intervalul Vendian
superior — Meotian procesul de acumulare a evoluat in diverse bazine de sedimentare.

Platforma Moldoveneasci este o platformi tipic# la care fundamentul este acoperit cu o cuvertura
groasa de cétiva mii de metri. Din intreaga cuvertura afloreazd numai depozite Cenomaniene,
Badeniene, Sarmatiene si Meotiene.

Formatiunile intilnite in zond amplasamentului studiat aparfin Sarmatianului  §i
Cuaternarului.

Sarmatianul este reprezentat prin depozite variate, cu predominarea argilelor, siltitelor,
marne si nisipuri, dar se mai intdlnesc grezocalcare si calcare, dintre care calcarele oolitice
constituie un element frecvent i specific.

Cuaternarul. Sedimentele cuaternare din Moldova sunt constituite in cea mai mare parte
din depozite loessoide puternic transformate, cu intercalatii de pietrisuri, soluri fosile si aglomerari
de siroire. Loessul este o roca de culoare galbend, gilbuie sau brun roscatd, slab compactd si

neomogeni cu zone carbonatate, cu zone prafoase i cu intercalatii nisipoase.
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Fig. 5 Harta geologicd a zonei
Podisul Moldovenesc, relief de dealuri i coline, s-a format pe fondul litologic al depozitelor
sarmatiene (constituite predominant din argile si nisipuri cu unele intercalatii de calcare §i gresii)
si al aranjamentului structural cvasiorizontal (ugoard inclinare NV-SE). Majoritatea dealurilor se
prezinta ca platouri, formate pe seama rocilor mai dure (calcare si gresii), cum sunt platourile:
Tansa-Repedea, Dealul Mare, Filticeni etc. (cu indltimea medie de 400 m). Usoara inclinare spre
SE si intercalatiile grezo-calcaroase au favorizat, sub actiunea apelor curgatoare, aparitia de cueste.
in partea de NE a Podisului Moldovei, in bazinul hidrografic al Jijiei, unde lipsesc gresiile si
calcarele, eroziunea a fost mult mai activd, conducénd la un relief de coline si dealuri domoale
(150-200 m), denumit Campia Moldovei. Aceasta se suprapune peste trei unitati structurale:

Platforma Moldoveneasca (pana la falia Filciu-Plopana), Platforma Barladului (intre faliile
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Filciu-Plopana si Adjud-Oancea) si Platforma Covurluiului, prezenténd fiecare céte un soclu cu
formatiuni cutate acopetit de o cuverturd, cu formatiuni nedeformate prin cutdri.
Formatiunile intilnite in zona amplasamentului studiat apartin Sarmatianului si Cuaternarului.
Din punct de vedere litologic, sarmatianul este reprezentat aproape exclusiv, prin roci
detritice ca argile, marne, nisipuri cu intercalatii de gresii §i calcare oolitice. Depozitele
precuaternare, existente la zi in Campia Moldovei, sunt reprezentate printr-un complex argilo-
marnos cu intercalatii de nisipuri si gresii. Spre vest si sud de aceasta unitate, cétre periferia
bazinului hidrografic al Jijiei, peste aceste formatiuni se gésesc frecvent nisipuri, gresii si calcare
oolitice. Cuaternarul, este reprezentat prin prundisuri, nisipuri, nisipuri argiloase, argile in
varietati si loessuri. Aceste depozite au structurd diferentiata, printr-o sedimentare normald, ca
de exemplu, in terase si sesuri. De remarcat, prezen{a loessurilor, care se gisesc in loc, dar si
pe interfluviile sculpturale apdrute in procesul de transformare naturald a complexului argilo-
marnos. Depozitele cuaternare uneori impreund cu cele sarmatice se pot prezenta si sub
forma unui amestec, mai mult sau mai putin omogen, care imbraca versantii deluviali si
coluviali, sau se adund la baza lor in conuri de dejectie si glacisuri.
Podisul Moldovei are fundament de platformd, iar nivelarea de suprafatd s-a facut pe roci
sedimentare mio-pliocene dispuse monoclin, spre SSE. Niveldrile prin eroziune, a culmilor
superioare, au inceput in postsarmatian, de la nord spre sud, si s-au extins pand in post
villafranchian.
Amplasamentul face parte din subtipul podis de tip cimpie colinard (Cimpia Moldovei), cu
interfluvii late, nivelate pe roci moi miocene, altitudini generale aproape de 200 m, véi largi cu
iazuri, versanti cu aluneciri multe, influenta structurii se simte foarte putin sub forma de interfluvii
sau coline ugor asimetrice.
2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
fnainte de inceperea investigatiilor de teren s-a realizat o documentare privind arealul pe care
urmeazi a se desfisura prospectiunile geotehnice si a fost efectuatd o vizitd pe teren pentru
evaluarea vizuala, din punct de vedere geotehnic — incadrare preliminard in categoria geotehnica,
a amplasamentului pe care urmeazd a se edifica constructia preconizatd in Certificatul de

urbanism.

Conform NP074/2014 s-a procedat la incadrarea preliminard a lucrérii in catevoria geotehnica.

Din analiza factorilor de risc coroborat cu investigatiile geotehnice realizate in zond s-a incadrat

preliminar lucrarea in categoria geotehnicd 2 cu Risc geotehnic moderat.
S-au obtinut date referitoare privind: morfologia zonei studiate, geologia regiunii, caracteristicile

climaterice ale zonei, hidrogeologia si seismicitatea regiunii.
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Din punct de vedere geografic, amplasamentul se incadreazi in unitatea Subcarpatii de Curburi

— subunitatea Depresiunea Cagin.
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Fig. 6 Unitatea de relief — amplasament investigat
Amplasamentul se integreazi intru totul ansamblului Podisului Moldovei, cu o alcituire geologici
relativ simpld, cu o mobilitate tectonici redusa, cu structuri si litologie destul de uniforme.
Relieful actual al regiunii este de tip sculptural. Daca avem in vedere pozitia stratelor geologice
si constitutia acestora sub aspect fizico-chimic, relativ neuniforme, care s-au comportat diferit
pe parcursul modeldrii externe, aspectele structurale si litologice ale genezei reliefului sunt
conforme. De asemenea pe seama produselor denundirii generale, acumulate pe suprafete Intinse
si la niveluri altitudinale diferite, s-au creat forme de relief de acumulare. Nu pot fi omise
diversele forme de relief antropic.
Din punct de vedere geomorfologic, arealul se incadreazi in unitatea Podisului Moldovenesc la
contactul cu subunitatea Cimpia Moldovei. In plan regional, Podisul Moldovenesc se suprapune
peste trei unitdti structurale: Platforma Moldoveneasci (pand la falia Filciu-Plopana), Platforma
Bérladului (intre faliile Falciu-Plopana si Adjud-Oancea) si Platforma Covurluiului, prezentind
fiecare cte un soclu cu formatiuni cutate acoperit de o cuverturd, cu formatiuni nedeformate prin
cutdri. Fundamentul reprezintd etapa de geosinclinal, in care s-au manifestat intense procese
geodinamice (orogeneza, metamorfism, magmatism), finalizati prin sisteme orogenetice distincte.
Platforma Moldoveneasci este unitatea geologic situatd in fata Carpatilor Orientali, de care este
delimitati la suprafat3 de falia pericarpatici. Are o serie de trisituri de relief imprimate de litologia
depozitelor constituente.
Din punct de vedere tectonic, zona se situeazi in extremitatea sud-vestici a Platformei Ruso -

Moldovenesti ce manifestd miscari pozitive, de Smm pe an. Tectonica Platforma Moldoveneasci,

11



B i R e i i e S

STUDIU GEOTEHNIC NR. 941/IUNIE/2022 Beneficiar: COMUNA MA'NA'SVT TREA CASIN,
JUDETUL BACAU
ca parte componentd a Platformei Esteuropene, a trecut prin stadiul de geosinclinal in Arhaic
Proterozoicul inferior, cdnd se constituie nucleul vechi din roci cristaline cu grad inalt de
metamorfism, la limita cu ultrametamorfismul, si din roci magmatice ale soclului. Intrucat astfel
de roci se formeazi la zeci de kilometrii addncime rezulti ci acestea au ajuns la suprafata prin
intense procese de eroziune ce s-au manifestat in lungile perioade de evolutie ca arie continentals.
Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin strate
acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural

prin sectionarea lor de citre viile raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt

de addncime (captive), si strate libere.

e ww - R

Fig. 7 Harta hidrograficd si hidrogeologicd a zonei investigate

In zona investigata geotehnic colectorul intregii retelei hidrografice din zona amplasamentului este
rdul Trotus, cu afluentul ce stribate comuna Manéstirea Casin, riul Casin.

2.4. Date climatice

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice, ceea
ce conferd un regim de precipitatii bogat atét pe timpul iernii, ct si pe timpul verii si temperaturi

cu 1-2° mai scdzute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constati ci din punct de vedere termic zona analizat
este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a aerului coboara
pana la cca. -20°C in lunile de iarni si atinge valori maxime de cca. +39°C in cele de vari. Cea
mai caldd lund a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie

(-3,5 + -20°C).

Cantitdtile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -700)
in lunile de vard (iunie — iulie) si valori mai scazute in lunile de iarna - inceputul primaverii
(ianuarie — februarie — martie).

12
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in conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei”,

adéncimea maxima de inghet pentru zona studiata este de (90.0 ... 100.0)cm (harta de mai jos).

Fig. 8. Addncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romdniei. Conform STAS 6054

Presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10 minute grer = 0.60 kPa, conform Indicativ CR 1-
1 -4/ 2012. Incarcarea din zipadi pe sol so,x= 2.00 KN/m?2, Indicativ CR 1-1-3/2012.

2.5. Istoricul amplasamentului §i situatia actuald
Amplasamentul este situat in JUDETUL BACAU, COMUNA MANASTIREA CASIN, SAT
MANASTIREA CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 325, NC 61179. La vizita
in teren s-a inspectat zona amplasamentului pentru identificarea acelor aspecte ce tin de ordin
geologic-geotehnic si care pot influenta implementarea proiectului definit prin tema de proiectare,
constatandu-se:

- trotuare fisurate si degradate, cu vegetatie crescuti in rosturi;

- sistem deficitar de preluare a apelor pluviale, lipsd burlane si jgheaburi pe alocuri;

- fisuri observate pe fatadd si in zona soclului.

13
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Fig. 9. Amplasament investigat geotehnic — situatia existentd
Sondajul geotehnic S01, realizat in exteriorul cladirii, a scos in evidentd urmitoarele:
- fundatia cladirii este de tip continuu sub pereti si este realizatd din beton ciclopian, conform
detaliu;
- talpa fundatiei este dispusi la -0.50m/CTA;

- nivelul hidrostatic nu a fost identificat la talpa fundatiei.
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Tretuar beton

Armla cafente, cu rar upintun
Ta prartea supenionrd. ca plasticitate pue.
plastic sartossd

Fig. 10. Detaliu fundatie existentd si sondaj geotehnic — S01
2.6.Conditii referitoare la vecinatdyi
Vecinatatile din cadrul amplasamentului studiat, sunt reprezentate de terenuri private si strada de
acces principal pe amplasament.
2.7 Incadrarea obiectivului in “Zone de risc”
Conform legii 575/2001, arealul amplasamentului, se incadreazi din punct de vedere al riscului de
aluneciri de teren in zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecirilor de
teren de tip primare.
Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu forme de aluneciiri de teren. Din punct
de vedere al riscului la inundatii, amplasamentul apartine zonei cu o cantitate maximi de
precipitatii cazuti in 24 de ore, estimati a fi intre < 100mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii
ca urmare a revirsarii unui curs de api si a scurgerilor pe torenti.
Intensitatea seismicd a zonei amplasamentului echivalati pe baza parametrilor de calcul privind
zonarea seismic a teritoriului Romaniei, este 7.1 pentru amplasamentul studiat.
3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

3.1. Prezentare lucrdri de teren efectuate

in vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru amplasamentul
aflat in discutie, in conditiile respectirii prevederilor standardelor si normativelor in vigoare si
pentru a raspunde cit mai complet solicitdrilor din tema de proiectare a fost executatd o cartare
geologicd generald si o investigare prin:

- 1 foraj geotehnic cu adancimea de 6.0m, fatd de cota terenului amenajat pentru identificarea

naturii terenului si a conditiilor geotehnice;
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- 1 sondaj geotehnic SO1 — realizat in exteriorul clddirii, cu adincimea de 0.60 m fatid de CTA —
nivel trotuar existent. Sondajul a fost realizat cu scopul de a obtine informatii cu privire la fundatia
existentd a cladirii, i de a preleva o proba de pdmant, netulburati, de la nivelul tilpii fundatiei.
3.2. Metode, Utilaje si aparaturd folosite
Forajul geotehnic a fost efectuat cu o forezd semi-mecanizatd, cu prelevare de probe tulburate si

netulburate. Diametrul forajului este ¢ =100#m Efectuarea forajului geotehnic s-a realizat in

conformitate cu SR EN ISO 22475-1:2008.

Sistemul utilizat pentru realizarea forajului este alcituit din:

- Ciocan cu percutie cu motor cu ardere internd pe benzini Atlas Copco Pionjar;

- Extruder hidraulic — putere de smulgere 10 tone;

- Sape de foraj cu diametru variabil intre 36mm si 100mm. Sapele au lungimi intre 1.0m si 2.0m;
- Tije de legétura cu lungimi variabile intre 1.0m si 2.0m;

- Autoturism tip utilitard destinat mobilizirii pe teren, transport echipamente si asigurare
intretinere pe santier;

- Ladite din lemn destinate transportului probelor la laborator;

- Stante si stuturi pentru prelevare probe netulburate.

Fig. 11. Echipament folosit la investigatiile geotehnice
16
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3.3. Date calendaristice in care s-au efectuat lucrdrile de teren i laborator

Lucririle de teren si laborator s-au efectuat in perioada 04.04.2022-20.04.2022.

3.4.Metode folosite la recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor s-a efectuat manual, in pungi din plastic pentru pastrarea umiditatii. Acestea
au fost transportate in lazi special amenajate pentru probe de pamaént prelevate din forajele
geotehnice.

Depozitarea probelor in laborator s-a efectuat in exicator pentru pastrarea conditiilor initiale din
amplasament. Recoltarea, transportul si depozitarea s-au realizat in conformitate cu SR EN ISO
22475-1:2008.

3.5.Stratificatia pusd in evidentd

Studierea literaturii de specialitate si datele obtinute in urma efectudrii lucririlor de investigatie
geotehnicd au furnizat informatiile despre formatiunile geologice si parametrii geotehnici ai
terenului din amplasament, necesare calculelor de proiectare. Din foraj au fost prelevate probe
tulburate si netulburate, care au fost analizate in laborator, in conformitate cu standardele
mentionate in prima parte a studiului geotehnic.

Tabel nr. 1 Investigatii geotehnice

Cotala Cotala | Grosime
partea partea strat
LUCRAREA | Strat | superioariia | inferioar:i Descriere litologici
stratului | a stratului [m]
[m] [m]
Strat 1 0.00 20.50 0.50 Sol vegetal cu rar L_lmpguturl la partea
superioara.
Argila cafenie, cu intercalatii maronii si
Strat 2 ~0.50 -2.60 2.10 rar urme de calcar diseminat, cu
plasticitate mare, plastic vértoasd
—_— Argild nisipoasd prifoasi la argild
ora) nisipoasd maronie, cu intercalatii cafenii
geotehnic | Strat 3 -2.60 =2l e si ruginii, cu plasticitate mare, plastic
Fo1 vartoasi
Strat 4 420 -5.80 1.60 Pletr3§.med1u §i mare, cu fnatrlce de
nisip maroniu mediu, indesat
Complex marnos constituit din
Strat 5 -5.80 ~6.00 0.20 alternante de prafuri si argile cenusiu-
deschise, tare
! Strat 1 -0.15 0.15 Trotuar beton
Sondaj = : ;
. Argild cafenie, cu rar umpluturi la
geotehnic N e
S01 Strat 2 -0.15 -0.60 0.45 partea superioard, cu plasticitate mare,
lastic vartoasa
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Fig, 12, Investia,tii geotehnice FO1, SO1
3.6. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
3.7. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi de pimdnt

Nu s-a impus realizarea unor incercéri de agresivitate ale apei subterane.

3.8. Eventuala existentd a unor presiuni excedentare ale apei in porii pdmdntului (fatd de
presiunea hidrostaticd)

Nu este cazul.

3.9. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercdrile/analizele
pdmdnturilor

Laborator geotehnic grad II. RC GEOPROIECT SRL cu autorizatia nr. 3653 din data
28.09.2020, cu punctul de lucru in municipiul Iasi, stradela Voinesti, nr. 31, pentru efectuarea
analizelor de laborator fizico — mecanice pe probele prelevate din forajele geotehnice.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

4.1. Incadrarea lucririi in Categorie geotehnicd

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074-2014.

Scopul acestei operatiuni este ca in urmatoarele faze de proiectare, alegerea tipului si numarului
de investigatii geotehnice ce se vor efectua si aducd suficiente informatii pentru realizarea
proiectului.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. incadrarea preliminari
a unei lucrdri intr-una din categoriile geotehnice trebuie si se facid in mod uzual inainte de
cercetarea terenului de fundare. Aceastd incadrare poate fi ulterior schimbati in fiecare fazi a
procesului de proiectare i de executie. Riscul geotehnic depinde de dou# grupe de factori: pe de
o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa
subterand, iar pe de altd parte factorii legati de structura si de vecinatitile acestora. Punctajul

acordat in aceasta faza de proiectare este urmitorul:
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Tabel nr. 2 Incadrarea in categoria geotehnicd

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj

Conditiile de teren Terenuri medii 3
Apa subterani Fard epuizmente 1
Cla51ﬁcar?a constructiei dupa categoria de Normald 3
mmportanta

Vecindtiti Fara riscuri 1
Zona seismicd de calcul a,=040¢g 3
TOTAL 11puncte

Cu un punctaj total de 11 puncte, investitia se Incadreazi in categoria geotehnicd 2, cu risc
geotehnic Moderat.

4.2. Analiza si interpretarea datelor lucrdrilor de teren si laborator

Conform normativelor romanesti (STAS 1913/5-85, 1242/4-85) cunoasterea compozitiei fazei
solide a pdmanturilor se face pe baza analizei granulometrice. Materialele provenite din probele
prelevate de pe amplasament au fost analizate prin metoda sedimentirii. Pe probele
corespunzitoare materialelor coezive s-au efectuat incerciri de punere in evidentd a umiditatii,
limitelor de plasticitate (limita inferioard si limita superioara de plasticitate). Pentru o caracterizare
completd a pimanturilor, in afard de clasificarea si identificarea acestora, s-au stabilit si ceilalti

indici geotehnici necesari proiectarii lucrarilor.

4.2.1. Caracteristici fizice si mecanice ale straturilor de pimint analizate
Sunt evidentiate detaliat in cadrul figei de foraj PLO1 si sondaj PL02.
4.2.2. Valori de calcul pentru parametrii geotehnici

Stabilirea ~ parametrilor ~ geotehnici de calcul si a  valorilor de calcul
se realizeazd in concordanti cu conceptul stérilor limitd si cu principiile cuprinse in standardul
european SR EN 1997, partea | si partea 2, respectiv normativul NP 122: 2010.

Plecénd de la valorile caracteristice pentru a obtine valorile de calcul a caracteristicii materialelor
se aplicd aga zisa factorizare. Factorii partiali de material pot fi aplicati valorii caracteristice sau a
rezistentei materialului.

fn functie de tipul de analizi sau structurd (element de infrastructuri) si in scopul de a obtine un
factor de siguranti corespunzitor modelului de calcul adoptat, factorii partiali prevazuti in anexa
A a SR EN 1997 — 1, vor fi pusi in practici prin intermediul abordirilor de calcul.

Abordarea de calcul 1. Gruparea 1: A1 ”+” M1 ”+” R1
Abordarea de calcul 1. Gruparea 2: A2 ”+” M2 ”+” R1
Abordarea de calcul 3. Gruparea (A1+A2) ”+” M2 »+” R3
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Simbol _ Set
Actiun | 7 A5
|
Permanente | Nefavorabile I 135 1.0
Favcrabile i 10 1.0
Varabile Nefavcrabile | | 1.5 13
Favorabie . 0 | )
‘ [  Parametru pamant ’ Simbol T Set o
| | —wi -z
Unghwil de frecare :nternad® y, | 1 BEEE
Coeziune efectiva (drenata) ' - 1 [ 125
L o |
Coenune nedtenata . 1c | 4 ‘
Rezistenta la cempresiune cu deformare w | 10 i 14|
faterald liberd |
Greutate volumica ' v, ' 1 To1g I
| .
‘ [ : Acest coeficent se apiica la tan f
| Tabelul A.5 - Coeficienti partiali de rezistenta () pentru fundatii de suprafata |
| —_— .
| Rezisten{a Simbol Set
| RI | R L R3
e —
Capacitate portanta K 10 1.4 I 10
. i |-
Alunecare A ‘ 10 1 "1 1o
L —_— —

4.3. Stabilitatea locald si generald a terenului pe amplasament

La momentul vizitei pe teren nu au fost identificate forme distructive ce ar putea conduce la

dezvoltarea unor aluneciri de teren care si afecteze amplasamentul existent.

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice
(beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreuni cu
proiectantii de specialitate.

4.4. Concluzii si recomanddri

Categoria de importanta a constructiei: ,,C”, conform H.G.R. nr.766/1997.

Presiunea de referinti a vantului, mediata pe 10 minute qrer= 0.60 kPa, conform Indicativ CR 1-
1-4/2012.

Incarcarea din zipada pe sol sox= 2.00 kN/m?, conform Indicativ CR 1-1-3/ 2012,
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Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte
social-culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmatoarele valori pentru coeficientii ag si
Tc (ag—coeficient seismic; Tc—perioada de colt [s]):

e 2,=040g,

e Tc=0.70s
{n conformitate cu STAS 6054 “Adéncimi maxime de inghef. Zonarea teritoriului Romaniei”,
adancimea maximaé de inghet pentru zona studiati este de (90.0...100.0)cm.
4.4.1. Evaluarea riscului geotehnic
Conform tabelului nr. 2, investitia se incadreazi in categoria geotehnici 2, cu risc geotehnic
moderat.

Conditiile de teren: In urma investigatiilor de teren si laborator realizate s-a constatat ci terenul

bun de fundare este reprezentat de stratul: Argild cafenie, cu intercalatii maronii si rar urme de
calcar diseminat, cu plasticitate mare, plastic vdrtoasd.
Apa subteranid: Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Vecindtati: Este necesar ca in functie de addncimea sdpaturilor si distanta acestora fatd de
constructiile existente sd se realizeze calcule privind zona de influentd fatd de acestea.
Amplasamentul are stabilitatea asigurata in contextul actual, iar lucrarile ce se vor proiecta nu vor
afecta parametrii geotehnici ai terenului.
4.4.2. Recomanddri privind sistemul de fundare
Pentru proiectarea geotehnica se vor respecta prevederile din SR EN 1997-1:2004 si dupi caz, cu
eratele, amendamentele si anexele nationale asociate, SR EN 1998-5:2004 si dupa caz, cu eratele,
amendamentele si anexele nationale asociate, NP 074/2014, NP 122/2010, NP 125/2010 si
NP112/2014.
Sistemul de fundare proiectat va tine seama de mai multi factori, printre care cei mai importanti
sunt caracteristicile terenului care vor guverna solutiile de fundare, in functie de tipul structurii, de
nivelul de risc acceptat si de costuri.
in conformitate cu standardul SR EN 1990:2002, se utilizeaza doud tipuri de stiri limita:

- SLU - Stéri limita ultime;

- SLE - Stiri limita de exploatare (serviciu).
Starile limitd ultime sunt cele care au in vedere siguranta oamenilor si a constructiilor si sunt
asociate cu  pribugirea sau alte forme similare de cedare  structurala.
Stdrile limitd de exploatare (serviciu) sunt cele care au in vedere exploatarea normald si
confortul oamenilor, corespunzand stadiilor dincolo de care inceteazd a mai fi indeplinite
cerintele puse de exploatarea constructiei in ansamblu sau a unei parti din constructie.
SR EN 1997-1 deosebeste cinci tipuri diferite de stari limitd ultime pentru care se folosesc

denumirile prescurtate date in SR EN 1990:
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e pierderea echilibrului structurii sau terenului considerat ca un corp rigid, in care
rezistentele materialelor structurii i ale terenului nu aduc o contributie importanti la
asigurarea rezistentei (EQU)
e cedarea internd sau deformatia excesivd a structurii sau elementelor de structurd, cum
sunt de exemplu tilpile de fundatii, pilotii sau peretii de subsol, in care rezistenta
materialelor contribuie semnificativ la asigurarea rezistentei (STR);
e cedarea sau deformatia excesiva a terenului, in care rezistenta pdménturior sau a rocilor
contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei (GEQ);
e pierderea echilibrului structurii sau a terenului provocati de subpresiunea apei (presiunea
arhimedicd) sau de alte actiuni verticale (UPL);
e cedarea hidraulicd a terenului, eroziunea internd si eroziunea regresivda, sub efectul
gradientilor hidraulici (HYD).

4.4.3. Recomanddri pentru sistemul de infrastructurd existent
Cele trei subsisteme principale pun in evidentd urmétoarele aspecte:

Terenul de fundare:

Terenul bun de fundare este reprezentat de stratul de - Argild cafenie, cu rar umpluturi la partea

superioard, cu plasticitate mare, plastic virtoasd,
Fundatia:

Este de tip continud sub ziduri, alcatuitd din beton ciclopian. Adancimea de fundare este de -

0.50m/CTA in dreptul sondajului;

Suprastructura:

Structura de rezistentd a clidirii existente este constituitd din zidarie portanta de cardmida.
Avand in vedere sistemul de infrastructurs existent si conditiile geotehnice identificate, se pot trage
urmitoarele concluzii:

- Amplasamentul are stabilitatea locald si generala asigurati;

- Avand in vedere destinatia si importanta constructiei, coroborat cu analiza directd a fundatiilor,
a fost constatat faptul cd fundatiile constructiei (perimetrale) nu respecti cerintele minime

prevézute in normativele aflate in vigoare (NP112 — 2014, SR EN 1997);
- Adancimea maxima de Tnghet nu este depisita;

- Suprafata de teren adiacentd obiectivului este partial amenajati, cu posibilitatea ca apa si se

infiltreze in zZona activa a terenului de fundare;
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- Trotuarele existente sunt degradate, cu fisuri si vegetatie crescuti in rosturi;

- Scurgerea apelor de pe acoperis si perimetral cladirii se realizeaza deficitar.

Se recomanda:

a) Compararea presiunilor provenite de la suprastructurd cu presiunile limité stabilite pentru
faza SLS si SLU. in functie de necesarul de capacitate portanti se poate adopta varianta de

consolidare a infrastructurii prin mérirea suprafetei de contact cu terenul suport. Se poate
realiza prin inglobarea fundatiei existente in cadrul unor grinzi din beton armat, conectate la

fundatiile existente prin ancorare mecanicd/chimica.
b) Amenajarea terenului adiacent clddirii, cu pante dispuse spre exteriorul acesteia;

c¢) Realizarea unor sisteme de preluare si descércare a apelor pluviale de pe intreg amplasamentul,
astfel incat Tn urma precipitatiilor sa nu existe riscul ca apele si stagneze o perioadi indelungati

in apropierea fundatiilor;

d) Conductele de alimentare cu api ce intra si ies din cladiri vor fi previzute cu racorduri
elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. Este indicat ca in interiorul clddirilor
conductele sa fie montate aparent, in subsol, respectiv la primul nivel in cazul constructiilor fara
subsol, astfel incat si fie accesibile pentru controlul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele
reparatii sé poata fi efectuate imediat ce se depisteazd orice neetanseitate.

e) Evacuarea apelor pluviale si amenajarea suprafetei terenului inconjurétor cu pante de scurgere
spre exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperis trebuie facuté la rigole impermeabile,

special previzute in acest scop, cu debusee asigurate si, preferabil direct in reteaua de canalizare.
in conditiile actuale de amplasament, avind in vedere sistemul de fundare existent, fn cazul unor
modificdri ale incdrcdrilor la nivelul fundatiilor, se vor realiza calcule privind asigurarea
capacitatii portante a terenului de sub fundatii (starea GEO) si asigurarea rezistentei fundatiilor
existente (starea STR).

In etapa de expertizare a cldirii, coroborat cu informatiile din prezentul studiu se va stabili

gradul de interventie la nivelul infrastructurii clidirii existente.

4.4.4. Lucrdri de infrastructurd pentru constructii noi - Sistem de fundatii directe, cu
respectarea urmatoarelor prevederi:
- Sevarespecta depasirea addncimii maxime de inghet cu cel putin 20.0cm si depasirea stratului

de Umpluturd eterogend cu intercalatii de sol vegetal la partea superioard;
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- Stratul suport pentru fundatiile directe (izolate sau continui) va fi reprezentat de stratul de:
Argila cafenie, cu intercalatii maronii si rar urme de calcar diseminat, cu plasticitate mare,
plastic vartoasd — incepand de la addncimea de -1.20m/CTA;

- Se vor estima tasdrile totale si se vor compara cu tasirile admisibile pentru structuri. In acest
sens este recomandat sa se realizeze modeléri prin intermediul programelor de calcul;

- Pentru limitarea tasérilor terenului sub incércari, se recomanda realizarea unei compactiri
suplimentare, controlate, la nivelul talpii de fundare pentru consumarea tasirilor suplimentare
ce pot surveni din greutatea fundatiilor si a incarcérilor date de constructie;

Stabilirea adancimii de fundare se va face {indnd seama de urmatoarele criterii:
¢ Geotehnice, hidrogeologice si climatice:
- addncimea la care apare un strat de pamant cu capacitate portantd adecvati;,

- nivelul (nivelurile) apei (apelor) subterane si presiunea apei (apa cu nivel liber, apa sub
presiune) in corelare cu problemele care pot apare in timpul executiei sau in exploatare;,

- migcari posibile ale terenului si reduceri ale rezistentei stratului portant provocate de
curgerea apei, de efectele climatice sau de lucrdrile de executie;

- prezenta pamanturilor speciale;

- adancimea pénd la care se pot produce degradéri prin inghet;

- adancimea de afuiere;

- prezenta de materiale solubile (carbonat de calciu, roci saline, etc.);

- efectele variatiilor de umiditate datorate unor perioade lungi de secetd urmate de perioade
cu precipitatii abundente asupra proprietatilor pAmanturilor structural instabile din zonele cu
climat arid.

e Proiectul de arhitectura prin care se impune cota + 0,00.

e Vecindtiti:

- efectele excavatiilor si/sau a epuizmentelor generale asupra fundatiilor si cladirilor
invecinate;

- excavatii ulterioare previzute pentru utilitati sau alte constructii.

e Conditii speciale in exploatarea constructiei care pot influenta caracteristicile si
comportarea terenului de fundare (temperaturi excesive transmise la teren, etc.).

Adéancimea minimé de fundare se stabileste ca fiind adincimea cea mai mare care rezultd in functie

de criteriile mentionate mai sus. coroborat cu recimul de indltime si sistemul structural al

viitoarelor constructii.

Se recomandd realizarea sistemelor de fundatii din beton armat in una din urmdtoarele
variante:
- Fundatii continue sub ziduri si stdlpi, incrucisate, dimensionate pentru clidiri

amplasate in zone cu seismicitate ag>0.15g;
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sau
- Fundatii izolate cu grinzi de rigidizare pe ambele directii, dimensionate pentru

cladiri amplasate in zone cu seismicitate ag>0.15g;
Sistemul de fundatii trebuie ales astfel inct sa transmiti la teren incircarile constructiei, inclusiv
cele din actiuni seismice, asigurand indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare
la stiri limita.
Recomandirile privind solutiile minime de fundare nu sunt limitative, iar proiectantul de
specialitate care va intocmi proiectul de rezistenta poate utiliza si alte solutii tehnice agreate
de normele in vigoare, dar cu consultarea prealabili a inginerului geotehnician.
4.4.5. Proiectarea geotehnicd si calculul terenului de fundare la stiri limiti

- Proiectarea la starea limitd de exploatare - serviciu

Calculul la starea limita de exploatare se face, dupi caz, pentru actiunile sau combinatiile de actiuni
din grupirile caracteristicd, cvasipermanentd si frecventd, definite conform CRO.
Verificarea la starea limitd de exploatare trebuie sd urmareasca indeplinirea a doui conditii:
o deplasdrile sau deformatiile posibile, calculate, s fie mai mici decat valorile limitd

admisibile ale deplasérilor fundatiilor si deformatiilor structurilor stabilite prin proiect;

o verificarea criteriului privind limitarea incarcarilor transmise la teren, P may = Py -

pentru  fundatii  incdrcate  centric, iar pentru  fundatii = Inclrcate  excentric

Pefmae = Ppis Pep e <128 15 Pp o S14D,.

Pet. max €ste presiunea efectivd medie la baza fundatiei, calculatd pentru grupdrile de actiuni
(efecte ale actiunilor) definite conform CR 0, dupd caz (caracteristicd, frecvents,
cvasipermanenti);

prl este presiunea plasticd, care reprezintd valoarea de calcul limitd a presiunii pentru care in
pdmaént apar zone plastice de extindere limitati.

in cazul calcului la starea limit3 de exploatare coeficientii partiali de rezistentd pentru parametrii
geotehnici au valoarea unitara (ym= 1.0).

Calculele au fost realizate prin luarea in considerare a latimii talpii fundatiei B=1.0m.

Tabel nr. 3. Capacitatea portantd a terenului de fundare pentru fiecare investigatie geotehnicd

Investigatii Adéncimea de e
geotehnice fundare ‘ Pyl Stratificatie teren ]
[m] (kPa]
Fol : 1.20 134.20 A_rgllg cafenie, cu fntercalapl maronii si rar urme de calcar
diseminat, cu plasticitate mare, plastic virtoasa
01 0.50 105.70 Argll'a_ cafenie, cu rar Pmphitun la partea superioard, cu
- ] plasticitate mare, plastic virtoasd
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- Proiectarea la starea limitd ultimd

Tabel nr. 4. Capacitatea portantd a terenului de fundare pentru fiecare investigatie geotehnicd

— o T
Z:(])::Ergn%: Adafun;:lﬁna:: de Por Stratificatie teren
[m] [kPa]
Fol 1.20 175.25 Argild cafenie, cu intercalatii maronii si rar urme de calcar
) ) diseminat, cu plasticitate mare, plastic virtoasi
301 0.50 141.00 Argild cafenie, cu rar umpluturi la partea superioard, cu
) ) plasticitate mare, plastic vértoasa

Daci in urma activitétii de proiectare si dotare a constructiei, rezulti utilaje ce functioneazi in
regim dinamic, fundatiile acestora si interactiunea cu terenul de fundare se vor calcula cu
respectarea normelor prevazute in SR EN 1998-5:2006 Proiectarea structurilor pentru rezistenta
la cutremur. Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere §i aspecte geotehnice.

Se va avea in vedere utilizarea sistemelor de sprijinire sau executarea sapéturilor in taluz pentru
sdpéturi ce depdsesc adancimea de 1.50m fati de C.T.N.

Clasa betoanelor si tipul de ciment ce se vor utiliza la executia lucrarilor de infrastructuri vor fi
stabilite in functie de clasele de expunere, asa cum este evidentiat in NE 012 - 2007.

Valorile limitd ale deplasérilor sau deformatiilor se vor consulta in normativul NP 112-2014.
Proiectantul de specialitate poate adopta pe baza de calcule detaliate si alte valori mai mici fatd de
cele din normativ.

Se recomandi adoptarea rosturilor de tasare conform normelor in vigoare.

4.4.6. Recomandiri de sistematizare a terenului

Se va asigura protectia elementelor de constructie impotriva infiltrrilor apelor in raport cu
categoria de umezire admisa, conform normativ C112/86.

Pe perioada de executie cét si in timpul exploatérii constructiilor, se vor adopta obligatoriu masuri
specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

- Sistematizarea verticald si in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectdrii si evacudrii
rapide citre un emisar a apelor din precipitatii, prin prevederea unor pante de minimum 2 %; se va
realiza initial sistematizarea necesard pentru lucririle de executie, urmand ca celelalte lucriri de
sistematizare s se termine odati cu punerea in functiune a obiectivului; in cazul platformelor de
constructii pe terenuri cu pante mai mari de 1:5, se vor prevedea masuri de protectie impotriva
apelor care se scurg de pe versanti, prin santuri de gardd a céror sectiune sd asigure scurgerea
debitului maxim al apelor meteorice; platformele de constructie situate pe versanti se vor nivela in
terase cu pante de maximum 1:1, care se vor proteja prin diferite solutii tehnologice (brazde,
inierbare, imbriciminti din materiale locale, geosintetice etc.);

- Colectarea si evacuarea rapidd a apei din precipitatii pe toatd durata executiei sapaturilor prin

amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc.); in situatia in care la cota de fundare
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se constatd existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepértat imediat
Tnainte de turnarea betonului;
- Evitarea stagndrii apelor in jurul constructiilor, atit in perioada executiei cit si pe toatd durata
exploatdrii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul
constructiilor, executia de straturi etanse din argild, pante corespunzétoare, rigole, cavalieri etc.);
- Evitarea perturbdrii echilibrului hidrogeologic féra a realiza lucréri care pot bara ciile natural
de scurgerea a apei citre emisarii naturali si artificiali in functiune conducénd la ridicarea nivelului
apei subterane; nu vor fi stripunse orizonturi impermeabile aflate deasupra pénzei freatice;
- Protectia retelelor purtdtoare de apd sau rezervoare, in caz de necesitate, prin prevederea unor
solutii de impermeabilizare a terenului;
- Evitarea pierderilor de apa din retelele edilitare si instalatii;
- Executia excavatiilor pe portiuni cu protejarea imediatad a acestora;
- Executia umpluturilor in jurul fundatiilor si peretilor subsolurilor pe mésura ce acestea sunt
realizate.
4.5. Specificatii finale
Prezenta documentatie a fost intocmitd la cererea Beneficiarului - COMUNA MANASTIREA
CASIN, JUDETUL BACAU, in vederea stabilirii caracteristicilor geotehnice pentru obiectivul
definit prin tema de proiectare din JUDETUL BACAU, COMUNA MANASTIREA CASIN, SAT
MANASTIREA CASIN, STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 325, NC 61179.
Prezentul document este valabil numai pentru amplasamentul aflat la adresa mentionatd mai sus.
Avand in vedere caracteristicile speciale ale terenului de fundare din amplasament si conform
normativului NP074-2014 este necesar a se realiza o monitorizare geotehnica pe timpul executiei,
pe bazi de contract de asistenta tehnica, prin care impreuna cu proiectantii de specialitate s se
stabileascd mdsurile ce se impun in caz de situatii particulare intdlnite la nivelul terenului de
fundare.
Documentatia, in special idei, principii si interpretarea datelor, este proprietatea intelectuald a
societitii SC INFRAROAD PROJECT SRL si nu poate fi folosita, transmisé sau reprodusi, total
sau partial, fird acceptul prealabil in s¢fs aj.orfdisgerii SC INFRAROAD PROJECT SRL.
Aceasta a fost intocmita pentru Befleficia 1+ CO_;M\L\ENA\ MANASTIREA CASIN, JUDETUL

.:h\ tn Certi! ficatu f‘-,_cle urbanism, pentru amplasamentul
! | |

BACAU si poate fi utilizati in scfpal mefitiol

mentionat la adresa de mai sus.

Verificat,

intocmit,
— SC INFRAROAD PROIJEC ]."SR;J_;

Dr. ing. FANTAZIU COSMIN MIHAITA
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