Numele si prenumele verificatorului atestat: ENACHE ADRIANA 3 tomaor son00
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr. atestate MDRAP: 09662, 09650, 9732, 9860

Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr. 5, 0740-202588, Fix: 0232-266661, neo cons@yahoo.com

nr. 889/07.09.2022
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele fundamentale : Blt D,: E
a proiectului:

5 REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII
SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA

— CASIN
P G NN Faza: DALL
7 el LN\
1. DATE DE IDENTIFICARE: 74 ‘]\ [< \\
Proiectant General: STRUCTURISTICA SI‘L IASI INC\ TN
Projectant de Specialitate: arh. MICU JOAN GABRIEL /52 2]
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN
Amplasament: SAT MANASTIREA cAsIN‘ com r/ANAs‘rIREA CASIN, JUD.
BACAU \
Numar proiect: 2/ 2022

iy P
NG s
— s

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIEI:

Se doreste reabilitarea termica a cladirii existente cu functiunea de sala multimedia, amplasata in
incinta scolii gimnaziale nr. 1 Manastirea Casin. Aceasta este alcatuita dintr-un isngur tronson de forma
regulata cu un regim de indltime Parter cu Hu= 2,95m.

Structura de rezistenta este realizata din pereti structurali din zidarie de caramida plind si centuri din
beton armat. Fundatiile sunt de tip continuu din beton simplu.

Acoperisul este de tip sarpantd pe structura din lemn cu invelitoare din tabla faltuita zincata peste
planseu din lemn.

Categoria de importanta C - normald - conf. HG 766/1997

Clasa de importanta IXX — conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013

Gradul de rezistentd la foc  II — conf. Normativ P118/1999, Risc mic de incendiu

Zona clinatica III cu Te iarna=-18grd C
Date tehnice:

Ac: | 140mp Apc = | 140mp
Regimde h: | P H max: | 6,55m Hutil: | 2,90
Functional:
2 sdli multimedia, hol, birou, arhiva.
Finisaje interioare:

Zugraveli lavabile culoare alba RAL9016. Pardoseli covor PVC/ gresie antiderapanta in functie de
destinatia incaperilor. Tamplarie profile PVC.
Finisajele exterioare

Tencuieli decorative de exterior peste termosistem. Soclu finisat cu tencuiala decorativd siliconicd gri
antracit. Tamplarie profile PVC culoare alba. Invelitoare tabld tip tigla culoare gri antracit.
Masuri de termo-hidroizolare:

inchiderile se vor placa cu vaté mineral3 bazalticd de 10cm grosime; golurile se vor termoizola
perimetral cu placi multiminerale de 5cm; soclul termoizolat cu polistiren extrudat de 10cm grosime inclusiv
50-60cm sub cota terenului; inlocuirea tamplariei existente cu profile PVC si geam termoizolant R'min=
0.77m2K/W; termoizolare planseu lemn cu vata minerala de 35cm grosime; placa pe sol termoizolata cu
polistiren extrudat de 10cm grosime.

*CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, B1: Siguranta in exploatare

Se respecta prevederile normativelor NP002-1996+P87-1985 privind sélile de spectacol / auditie
si caminele culturale ca si NP051-2012 privind adaptarea cladirilor la necesitdtile persoanelor cu handicap.
Atét la amenajarile exterioare cat si la interior, se asigura toate conditiile pentru:

- Siguranta circulatiei pietonale interioara cladirii si la exterior, siguranta cu privire la instalatii, siguranta
privind lucrarile de intretinere, siguranta cu privire la intruziuni si efractie. Cladirea este adaptats la
necesitatile persoanelor cu handicap: rampa de acces persoane in scaune rulante.
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* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, D: Igiend, sinétatea oamenilor si protectia
mediului.

Se respectd prevederile normelor NP002-1996+P87-1985 si OMS 119-2014 modif 2018. Se
asigurd toate conditiile pentru: igiena aerului, igiena apei, etanseitatea la aer, etanseitatea la apad, igiena
higrotermica a mediului interior, iluminatul natural si artificial, hidroizolarea, protectia factorilor de mediu.
Cladirea este etansats fat3 de infiltratiile apelor meteorice atat la nivelul terenului (dop de bitum perimetral
si trotuare din b.s.) cat si la nivelul teraselor. Clddirea are asigurate toate utilitatile de tip urban: apa potabila
si canalizare, energie electrica, agent termic si apa caldd menajera de la centrala termicd proprie.

CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA E: Economia de energie prin izolare termicd

Se respectd prevederile normelor si normativelor NP002-1996, P87-1985, C107/0...7-2002-
2005, Ord MDRAP 2641-2017 si conditiile de amplasament. Edificiul se incadreaza in tipul de cladire
nerezidentiald cu functionare discontinud de categoria 1 asimilata cu cladiri pentru invatamant. Solutiile
constructive de izolare termicd utilizate urmaresc respectarea coeficientilor de control din ord. MDRAP 2641-
2017: partea opacd a anvelopei: pereti exteriori Rmin= 1,80m2k/W. Planseu peste parter cu R'min=
5,0m2k/W, *partea vitrati a anvelopei cu U'max<2 W/m?k sau R'min>0,77m?2k/W.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE!:

- Certificat de urbanism nr. .... data ............... eliberat de Primaria com. MANASTIREA CASIN, jud.
BACAU,

- Piesele scrise elaborate de proiectantul general si de cel de specialitate la faza DTAC in care se prezinta
solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintei de verificare B1,D,E (memorii DALT)

- Piesele desenate in care se prezinta solutia constructiva existentd si propusa (planuri, sectiuni, elevatii,
detalii de executie).

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate (PTH), semnandu-se si
stampildndu-se conform indrumétorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija
investitorului, de catre proiectant:

FARA CONDITII

- Beneficiarul va urméri, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier, responsabil tehnic
cu executia, etc.), conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in
ansamblu si in mod special asigurarea cerintelor fundamentale de calitate: B1, D, E

- Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei, acesta se va prezenta pentru verificare
la cerintele fundamentale de calitate : B1, D, inaintea executdrii fizice a modificarii respective,
verificatorul fiind exonerat de orice réspundere in situatia nerespectérii proiectului.
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STRUCTURISTICA SRL, IASI dr. ing. Tleana Cristina Capatu
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DRAP__ e MDRAP -
Seria PSV Nr. 09732 .

T

s ROMANIA -
¥  MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
‘ST ADMINISTRATIEI PUBLICE

Y CERTIFICAT

a.
<
o
(=]

B/ ORAP g 1ORAP g

oy

o = o
é in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in g
constructii, republicats, cu modificirile si completirile ulterioare,
urmare cererii inregistratd la Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice
cunr. 49158 ./ .02.05.2018 ...
in baza hotararii Comisiei de examinare nr. 3, numit4 prin decizia Secretarului de stat
coordonator nr. 43990 / 18042018, consemnati in Procesul Verbal din data de .04.10,2018 E
= o]
SE ATESTA
,)( /D-na .. CAPATU K. ILEANA-CRISTINA Y
cod numeric personal: [2[6]12|015(2[112]2[111]5]3] de profesie ..........ANGINER . ... .
& domiciliul: judet/sector .. XASL IO SR SO oy » Al
. s
& localitate: .. B8L e i
VERIFICATOR DE PROIECTE '
DOMENIUL F - protectic impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.
SUBDOME il o B ........ g
................................................................................................................................................ Q

o
<L
o
2

................................................................................................................................................

Titularului acestui certificat i se acord toate drepturile legale.

VICEPRIM - MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTARII REGION
SI ADMINISTRATIEI PUBLIC

PAUL STANESCU

Data emiterii .03..04.2.019........

L VIDRAP DRAP
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ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
DEZVOLTARII $1 ADMINISTRATIEI

Y | CERTIFICAT
DE
! ATESTARE

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare,
urmare cererii inregistrata la Ministerul Lucrérilor Publice, Dezvoltirii si Administratiei

cu nr. 37990/14.03.2019
in baza hotérarii Comisiei de examinare nr. 3, numita prin decizia Secretarului de stat

coordonator nr. 111038/13.08.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 29.09.2020

SE ATESTA

D-na CAPATU K. ILEANA-CRISTINA

cod numeric personal: 2620521221153
de profesie INGINER
domiciliul: judet/sector IAST

localitate: Iasi

VERIFICATOR DE PROIECTE

DOMENIUL E - economie de energie prin izolare termicii corespunzitoare
constructiilor si instalatiilor din constructii pentru toate domeniile

SUBDOMENIUL

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.

MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE,

DEZVOLTA_ s1 ADMINISTRATIEI
r@’& ONSS EEQ‘N : /
Data emiterii e | ) 5{ 2&( Semnitura titularului
0%.12,2¢2¢ 2 ‘{
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Verificator atestat M.D.L.P.A Ing. Onutu L. LOHENGRIN Referat Nr./Data

Serie/Nr.certificat: CAV/10345 848/31.08.2022
Specialitatea Instalatii electrice ,le” Conform registrului de evidenta
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele fundamentale(A,B,C,D,E,F):
Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelul |
FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

1. DATE DE IDENTIFICARE
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN”
AMPLSAMENT: JUDETUL BACAU, COM. MANASTIREA CASIN, SAT MANASTIREA CASIN,
STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 37, NC 61179
INVESTITOR/BENEFICIAR  COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA -
PRIMAR
PROIECTANT GENERAL: S.C STRUCTURISTICA S.R.L.
PROIECTANT INSTALATII:  S.C STRUCTURISTICA S.R.L.
NUMAR PROIECT: 2/2022
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE 30.08.2022
Lucrarea se verifica, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistenta mecanica si stabilitate; e) protectie impotriva zgomotului;
b) securitate la incendiu; f) economie de energie si izolare termica;
c) igiend, sanatate si mediu; g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

d) siguranta in exploatare;

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIE!
In cadrul proiectul sunt trarate urmatoarele instalatii electrice:

1. Instalatii electrice de alimentare si 3. Instalatii electrice de prize si forta
distributie cu energie electrica; 4. Instalatii electrice iluminat de securitate

2. Instalatii electrice iluminat general

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata
pentru respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,le” (Memoriu

Tehnic)
Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si

constructiva adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de
verificare ,le”(E.1-E.2)

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale
aplicabile in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare - D.A.L.I
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului.

Am primit 3 exemplare

Investitor/Beneficiar

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialit

Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelul | Pagina 1/1
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Inaplicarea dispozi

tiilor art, 21 alip, (1)dinL
republicats, cu modific

egea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
arile si completarile ulterioare;

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu
nr. 151038 /2021

urmare promovirii examenuluj or

ganizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr 8] 712021,
in sesiunea de atestare tehnico - profesionali 2021
SE ATESTA

DI. ONUTU LOHENGRIN
Cod numeric personal: 1791111440019

De profesie: INGINER DIPLOMAT
Judetul/Sectorul: 3

Localitate: BUCURESTI
' VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesionali: Ie — Instalatii electrice aferente constructiilor
NIVELUL: 1
G /N R

Titularului acestyj certificat i se acords toate drepturile leg

-]

MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR
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Vericator de Proiecte

Serie/Nr. atestat: CA V/10004

Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA

Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

109/31,08.2022/Ed.1/Rev0
/?%i

Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni, Com. ) “\\\
Miroslava, Jud.lasi G- Semna(t,m',ﬁx.__‘

Telefon: 0741.438.642 SMAN . .

Email: capatinaclaudiu@gmail.com WOLRY N G

REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele fun aglemgale(AalB
Instalatii termice aferente constructiilor - %veﬂﬂﬂ e

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.1 5y f!TORI

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULULI:

REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN”

AMPLSAMENT:  JUDETUL BACAU, COM. MANASTIREA CASIN, SAT MANASTIREA CASIN,
STR. GHEORGHE STEFAN VOIEVOD, NR. 37, NC 61179
INVESTITOR/BENEFICIAR COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA -

PRIMAR

5.C STRUCTURISTICA 5.R.L.
S.C STRUCTURISTICA S.R.L.
2/2022

30.08.2022

PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:

NUMAR PROIECT:

DATA PREZENTARH LA VERIFICARE

2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA  C NORMALA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  RISC MIC DE INCENDIU
CLASA DE IMPORTANTA:  1lI-CLADIRE DE TIP CURENT conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE  CLADIRE CIVILA PUBLICA /INVATAMANT
REGIMUL DE INALTIME PARTER
3. SISTEME DE INCALZIRE
3.1 INSTALATII DE INCALZIRE - RADIATOARE

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul incaperilor propuse prin extindere s-a proiectat o
instalatie de Tncalzire cu corpuri statice din otel tip panou, montate la parapetul ferestrelor sau in apropierea acestora
acolo unde spatiul nu permite. Radiatoarele vor fi echipate cu robinet pe conducta de tur, robinet pe conducta de retur
si robinet de aerisire.

Fiecare corp de incélzire (radiator) va fi dotat cu robinete coltar cu cap termostatat pentru reglaj cantitativ (pe
tur), pozitionat in partea de sus a radiatorului §i robinet cu reglaj pentru echilibrare hidraulica (retur), pozitionat in
partea de jos.

4, SURSE DE ENERGIE
4.1 SURSA AGENT TERMICA INCALZIRE

Prepararea agentului termic apa calda cu paramentrii 80/60°C pentru incalzire se va realiza centralizat, prin
intermediul cazanului existent cu functionare pe combustibil solid(lemne sau peleti), amplasat in camera centralei
termice existente.

4.2 SURSA PREPARARE ACM
Nu este cazul.
5. RETELE DISTRIBUTIE AGENT TERMICE
5.1 INSTALATII DE INCALZIRE

Nu este cazul.

6. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru
respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,It”: Memoriu Tehnic;

Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva
adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare ,,It”:conform borderou
piese desenate specialitatea instalatii termice(T.1-T.2);

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea:

Instalatii termice aferente constructiilor - It Nivelul | Pagina 1/2



Vericator de Proiecte  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: CA V/10004 109/31.08.2022/Ed.1/Rev0
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni, Com.

Miroslava, Jud.lasi Semnatura,
Telefon: 0741.438.642 ... eereeearinnees
Email: capatinaclaudiu@gmail.com

7. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l) semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele
reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii pentru instalatii de ventilare si climatizare - Indicativ GT-058-03" si ”Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de incazire
centrala - Indicativ GT-060-03".

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia,
etc) conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a projectului in ansamblu si in mod special
asigurarea cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la cerinta
LIt inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in
situatia nerespectarii proiectului.

Am primit 2 exemplare & fbﬂéﬂ) Ia(e
Investitor/Beneficiar Venﬂcafgt\\.de te Ce % It
.................... Idg.C }zﬂﬁl d%TIN
)

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea: Pagina 2/2
Instalatii termice aferente constructiilor - It Nivelul | g



-‘W ~—all] |

Sena CA V Nr. 10004

,WD_ . ROMANIA -
"D MINISTERUL DEZVOLTARIL LUCRARILOR

PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

\

CERTIFICAT
' DE ATESTARE
TEHNICO - PROFESIONALA

LI AR B B S R

urmare cererii inregistratii la Ministerul Dezvoltirii, Lucrérilor Publice §i Administratiei cu
nr. 154213 /2021

urmare promovarii examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021,
in sesiunea de atestare tehnico - profesionala 2021

SE ATESTA
DI. CAPATINA CLAUDIU-GRIGORE
Cod numeric personal: 1820226375470
De profesie: INGINER DIPLOMAT
Judetul/Sectorul: IASI

Localitate: SAT. GAURENI (COM. MIROSLAVA)
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesionald: It — Instalatii termice aferente constructiilor:
instalatii de incalzire §i instalatii de ventilare-climatizare

25

-

NIVELUL: 1

g el e P e -

In aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificérile si completarile ulterioare;
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In aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificarile i completirile ulterioare;

urmare cererii inregistratd la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei cu
nr. 154213 /2021

urmare promovarii examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021,
in sesiunea de atestare tehnico - profesionald 2021

E CERTIFICAT é

: DE ATESTARE

SE ATESTA é

DI. CAPATINA CLAUDIU-GRIGORE y

Cod numeric personal: 1820226375470

De profesie: INGINER DIPLOMAT

Judetul/Sectorul: IASI

Localitate: SAT. GAURENI (COM. MIROSLAVA)
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesionali: Is — Instalatii sanitare aferente constructiilor, cu

exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile i a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate é

NIVELUL: I

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTARIIL, LUCRARILOR PUB
CSEKE ATTILA P =17
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DE ATESTARE
. TEHNICO - PROFESIONALA

fn aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. 1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificirile §i completirile ulterioare;

urmare cererii inregistrata la Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice §i Administratiei cu
nr. 154213 /2021

’ urmare promovarii examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021,

in sesiunea de atestare tehnico - profesionald 2021

SE ATESTA
DI. CAPAT"'IA CLAUDIU-GRIGORE
Cod numeric personal: 1820226375470
De profesie: INGINER DIPLOMAT
Judetul/Sectorul: TASI

Localitate: SAT. GAURENI (COM. MIROSLAVA)
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesionalii: Ci — Securitate la incendiu pentru instalatii

NIVELUL: Nu este cazul

Titularului acestui certificat i se acordi toate drepturile legale;

MINISTRUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUB JOS-SEADMINISTRATIEI
CSEKE ATTILA T < 13"
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S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
! Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi
_ Proiect nr.02/2022 -- [FAZA DALI]

[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR, 1 MANASTIREA CASIN]

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA
MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1
MANASTIREA CASIN

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin
ING. ENACHE ADRIANA - Primar
Elaborator: S.C. STRUCTURISTICA SRL
Faza: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII (D.A.L.L)
Proiect nr.: 02/2022
2022



S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi
Proiect nr.02/2022 -- [FAZA DALI]

[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN]

BORDEROU GENERAL

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
xS

Denumirea obiectivului de investitii /AN
Ordonator principal de credlte/mvestltoy /
Ordonator de credite (secundar/tertlar)

Beneficiarul investitiei | 4
Elaboratorul documentatiei de avnzare\a lucrarilor dé mterventle

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii Iucrér'i‘[qr de ihterven;ii--;ﬁ.’-*

2.1.

2.2.
2.3.

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie,~acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1.

3.2.

Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

b) relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate.

Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c¢) c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice,
situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de
protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;



S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi
Proiect nr.02/2022 -- [FAZA DALI]
[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN]

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatile de
urbanism, dupa caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importants;
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
¢) an/ani/perioade de construire pentru flecare corp de constructie;
d) suprafata construit3; // rf
e) suprafata construitd desfasurats;
f) valoarea de inventar a constructiei ;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiej existente.
3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluznlar xpertlzel tehfiice si/sau
ale auditului energetic.
3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural “si-analiza dlagnostlc din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile.
3.6.  Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupa
caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou3) si
analiza detaliata a acestora
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului
structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si
antropice existente valoroase, dupa caz;
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale,
cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a
constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale
suplimentare;
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- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente;

b) descrierea, dupéa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propuss;

c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice, dupa
caz;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in
urma realizarii lucrarilor de interventie.

5.2.  Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea fin
considerare a costurilor unor investitii- similare; N\
ﬁqga._ Aormatd de

- costurile estimative de operare pe
viatd/amortizare a investitiei.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural; .
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea mvestltlel
faza de realizare, in faza de operare; .. Z
c) impactul asupra factorilor de mediu, “in¢lusiv i.m'[iiactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.
5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de
interventie:
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta;
b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor;
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e);
6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de
investitii, exprimaté in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantad - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni.

6.4. Prezentarea modului Tn care se asigurd conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii
tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructlel conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice. \
6.5. Nominalizarea surselor de fmantare 4 mves ijei

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

71, Certlflcatul de urbanism emis |n veder a obtinerii autorizatiei de
construire;

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficrul de Cadastru Si PubI|C|tate
Imobiliara; :

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege;

74. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentérii capacitatji
existente;

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica;
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona
solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de

eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;
b) studii de specialitate necesare n functie de specificul investitiei
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CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

1) PLANSE GENERALE
A01 - Plan de incadrare in zona
A02 - Plan de situatie

2) PLANSELE PRINCIPALE ALE OBIECTELOR
2.1) PLANSE ARHITECTURA e =3
Relevat 72
A.E.01 — Plan parter — situatie eX|stenta
A.E.02 — Plan invelitoare — situatie ex1stenta
A.E.03 - Sectiune A-A’ — situatie exvstenta
A.E.04 — Fatada principald/Fatada posterioara S|tuat|e exustenta
A.E.05 — Fatada lateral dreapta/Fatada. Iateral,stanga - S|tuat|e existenta;

Propus a2
A.P.01 — Plan parter — situatie propusa;
A.P.02 — Plan invelitoare — situatie propusa;
A.P.03 — Sectiune A-A’ — situatie propusa;
A.P.04 — Fatada principala/Fatada posterioara — situatie propus3;
A.P.05 — Fatada lateral dreapta/Fatada lateral stanga— situatie existenta;

2.2) PLANSE STRUCTURA - nu este cazul

2.3) PLANSE INSTALATII

.01 — Plan coordonator retele

E.01 — Plan parter — Instalatii electrice;

E. 02 — Schema monofilara — Instalatii electrice;
T.01 — Plan parter — Instalatii termice;

T.02 — Schema desfasurata instalatii termice;

2.4) PLANSE DE UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE- nu este cazul

Data: 2022 niuc Daniel

/ CUI 45700136
f/ J22/660/2022

IAg] - RoMANWE




S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi

Proiect nr.02/2022 - [FAZA DALI]
[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR, 1 MANASTIREA CASIN]

LISTA CU SEMNATURILE PROIECTANTILOR SI VERIFICATORILOR

Obiectiv de investitie: “REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA
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Ordonator principal de credite: COMUNA MANASTIREA CASIN;
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1
MANASTIREA CASIN

1.2. Ordonator principal de credite: COMUNA MANASTIREA CASIN

1.3. Beneficiarul proiectului: COMUNA MANASTIREA C IN) reprezentata prin
ENACHE ADRIANA - Primar - G

1.4. Elaboratorul proiectului: SC STRUCTURISTICA, SRL

2, Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor e interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii,"legislagie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare ‘-

Din punctul de vedere al contextului actual national, infrastructura sistemului
educational reprezintd una din prioritatile comunitatii, educatia fiind functia pe care trebuie
sé o indeplineasca atat natura proprie a fiintei umane, cat si comunitatea prezenta in viata
acestuia. Intreg procesul educational, prin natura propriilor reguli concrete in actiuni, prin
migcarea evolutiva, modeleaza si influenteazd comportamentul individului si al societatii,
dezvoltand ierarhia valorilor raportate la cerintele si necesitétile actuale ale timpului.

Dupa cum se precizeazad si in Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene, Titlul ll, Art.14 Al. (1) Orice persoana are dreptul la educatie, precum si la
accesul la formare profesionala si formare continua. Totodata, educatia fizica si sportul
reprezinta drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizatii
internationale.

n Declaratia Universala a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se stipuleaza faptul ca
orice persoana are dreptul la educatie, in scopul dezvoltéarii depline a personalitétii sale. in
Scrisoarea Internationala privind Educatia Fizica si Sportul, UNESCO (1978) stabileste, la
articolul 1, ca aceste activitati reprezinta ,un drept fundamental al tuturor”, iar exercitarea
lui are multiple efecte asupra starii de sanatate si a dezvoltarii personalitatii oamenilor.

in baza experientei acumulate in cursul Anului European al Educatiei prin Sport
(2004), Comisia Europeana incurajeaza sprijinirea activitatilor fizice si sportive prin
intermediul diferitelor initiative politice, in domeniul educatiei si al formarii.

fn Romania, Legea invatamantului nr. 84/1995 precizeaza, la Art. 4, ca
invatamantul are ca finalitate formarea personalitati umane, inclusiv prin ,[...] educatie
fizicd, educatie igienico-sanitard si practicarea sportului’, aspecte intarite prin Legea
Educatiei fizice si sportului nr. 69/1999, care stipuleaza ca acestea reprezinta activitati de
interes national, sprijinite de stat. Astfel, ,Practicarea educatiei fizice si sportului este un
drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat, iar autoritatile administrative,
institutiile de Tnvatamant si institutile sportive au obligatia de a sprijini educatia fizica,
sportul pentru toti si sportul de performanta, si de a asigura conditiile de practicare a
acestora”.
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in consecinta, exista cadrul conceptual si legal prin care se recunoaste rolul social
al acestor activitati si prin care se asigura premise pentru desfasurarea lor.

La momentul prezentei analize au existat mai multe modificari la nivel legislativ si al
reglementarilor tehnice (fata de momentul constructiei initiale) care fac ca imobilele sa nu
mai raspunda cerintelor fundamentale actualizate (conform cu Legea 10/1995 privind
Calitatea in Constructii). Deasemenea au aparut prevederi legale, in conformitate cu
directivele europene, privind cresterea performantei energetice a cladirilor (Legea
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor).

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Pe amplasament identificat cu N.C. 61179 situat in intravilanul Satului Manastirea
Casin, Comuna Maénastirea Casin, Judetul Bacau se afla o construite Parter denumita
corp C2 cu destinatia de sala multimedia . Se doreste a fi reabilitat si modernizat acest
corp C2 ce deserveste activitatea educationala. Pentru aducerea la normele actuale a
activitatii prescolare au fost nominalizate in cadrul cladirii, lucrari de reabilitare termica, de
reparatii si de amenajare a spatiilor exterioare pentru buna desfasurare a activitatilor
educationale. Se propune realizarea rampelor de acces speciale.

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:
- Desfacerea tencuielii exterioare si termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 15
cm grosime a fatadelor, cu 5 cm polistiren extrudat a glafurilor si solbancurilor
aferente tamplariei exterioare si 10 cm polistiren extrudat la soclu; refacerea
finisajelor exterioare cu tencuiala decorative.
- Refacerea trotuarelor si a sistemului de colectare si preluare a apelor pluviale.
- Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din PVC cu geam tripan la exterior.
- Izolarea podului cu vata minerala de 35 cm grosime, dupa desfacerea straturilor
existente.
- Desfacerea pardoselilor, izolarea acestora cu polistiren extrudat de 10 cm,
refacerea pardoselilor.
- Rezolvarea solutiei pentru incalzirea constructiei.
- Inlocuire invelitorii din table, a jgheaburilor si burlanelor.
- Refacerea sau inlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate sau defecte.
- Amenajarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop cresterea performantei
energetice a cladirii, respectiv reducerea costurilor energetice, in conditiile asigurarii si
mentinerii climatului termic interior, asigurarea functionarii constructiei in conditii de
siguranta si stabilitate, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al cladirilor.
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Reducerea consumului de energie are ca efecte reducerea costurilor de intretinere
cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de
combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire precum si ameliorarea
aspectului urbanistic al localitatilor, cresterea confrotului termic precum si randamentul
instalatiilor de incalzire si iluminat, iar pe de alta parte vor scadea semnificativ costurile
energetice.

Beneficiarul doreste modernizarea si reabilitarea cladirii pentru a raspunde cerintelor
legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment precum si cresterea
performantei energetice a cladirii.

Sunt necesare masuri pentru cresterea cerintelor privind :

a) rezistentd mecanica si stabilitate

- nu este cazul;

b) securitate la incendiu

- se propun masuri pentru aducerea la norme;

c) igiend, sanatate si mediu inconjurator

- nu este cazul;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare

- imbunatatirea conditiilor privind accesul persoanelor cu dizabilitati, platforme acces si

cresterea sigurantei in exploatare

e) protectie impotriva zgomotului

- nu este cazul;

f) economie de energie si izolare termica

- se propun masuri la nivelul peretilor exteriori, la nivelul pardoselii, la nivelul planseului

de sub pod, la nivelul instalatiilor electrice pentru asigurarea iluminatului interior in

vederea cresterii performantei acestora.

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

- Nu este cazul.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului:

In prezent in incinta amplasamentului identificat cu N.C. 61179 se afla o cladire
care deserveste ca sala muiltimedia in incinta Scolii Gimnaziale Nr.1 Manastirea Casin.
Suprafata construita existenta, conform extrasului de carte funciara nr. 61179 consta in:
C2-61179 cu suprafata de 140 mp, cladire cu functiune de sala multimedia. Aria
desfasurata este de 140,00 mp, cu un regim de Tnaltime al constructiei de Parter.

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 11 din 06.06.2022 emis de Primaria
Comunei Manastirea Casin, terenul in suprafata de 4409,00mp este proprietatea
Comunei Manéstirea Cagin, face parte din domeniul public al comunei Manastirea Casin
administrata de Consiliul Local Manastirea Casin.

Amplasamentul are acces la reteaua de energie electrica.
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b) Relatiile cu zone invecinate:
Accesul principal (pietonal si pentru vehicule) se face din limita de proprietate din
Sud-Est dinspre drumul judetean existent DJ115 — Str. Gheorghe Stefan Voievod .
e Vecinatati:

» Nord-Est — proprietate privata
» Sud-Est — drum judetean DJ115 — Str. Gheorghe Stefan Voievod
> Nord-Vest — proprietate privata
» Sud-Vest - drum satesc cu latime de aprox. 4.00m

c) Datele seismice si climatice:

Din punct de vedere seismic, amplasamentul este caracterizat de urmatoarele
valori:

— conform prevederilor hartii zonarii Roméaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani
din Codul de proiectare seismica P100-1/2013, zona amplasamentului se inscriu in
urmatorii parametri:

— valoarea de proiectare a acceleratiei terenului: ag = 0,40g;

— perioada de control (colt) al spectrului de raspuns elastic pentru componenta
verticala a acceleratiei terenului: Tc =0,7s.

d) Studii de teren:

Amplasamentul studiat este o terasa relativ orizontald care prezintd stabilitate
locala si generala, nefiind supus pericolului inundatiilor si alunecarilor de teren.

Presiunea conventionala ce se va lua in calcul va fi de pp = 230 kPa.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

e alimentarea cu energie electricd — este racordata la reteaua existentd in
zona;

o alimentarea cu apa — nu este cazul;

e incalzirea cladirii pe timp de iarna se realizeaza prin intermediul centralei
termice cu combustibil solid amplasata in interiorul scolii din vecinatate(Corp C1) ;

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali:

Tn cadrul analizei vulnerabilitatilor se determina factorii care pot provoca modificari
semnificative ale variabilelor critice identificate astfel incat indicatorii investitiei sa sufere
modificari majore.

Printre factorii de risc intalnit se numara factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari climatice):

- Inundatii;

- Alunecari de teren;

- Incendiile;

- Cutremure.
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Factori antropici:
Proiectare defectuoasa;
Executie incorects;
Exploatare necorespunzatoare;
Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent Tntalniti in zona Moldovei, putem aminti
alunecarile de teren si inundatii cauzate in special de fenomenul de topirea zapezilor.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau
situri arheaologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentetei unor zone protejate.

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 11 din 06.06.2022 emis de Primaria
Comunei Ménéstirea Casin, terenul identificat cu numarul cadastral N.C. 61179 este
inclus in zona de protectie a monumentelor istorice, respectiv Manastirea Casin,
monument istoric de arhitectura reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, ansamblul
fiind compus din urmatoarele monumente:

- Biserica “Sfintii Voievozi” (1655-1657);

cod LMI BC-1I-m-A-00856.01

- Ruinele casei domnesti a lui Gheorghe Stefan (secolul al XVli-lea);

cod LMI BC-1I-m-A-00856.02

- Ruinele scolii domnesti (secolul al XIX-lea);

cod LMI BC-II-m-A-00856.03

- Ruine chilii

cod LMI BC-1I-m-A-00856.04
- Ruine turn clopotnita (1655)
cod LMI BC-1I-m-A-00856.05

- Zid de incinta (1657, refacut in 1820-1830)

cod LMI BC-1I-m-A-00856.05

3.2. Regimul juridic:
e Terenul amplasamentului se afla in intravilanul sat Manastirea Casin
e Natura proprietéatii — apartine domeniului public al comunei Manastirea Casin
e Terenul este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice si nu este
inclus in zona de protectie a naturii.
» Regimul economic:
e Folosinta actuald: - teren curti constructii pentru institutii publice si servicii-
invatamant.
» Regimul tehnic:
e Suprafata terenului este de 4409mp.
e Terenul are acces la un drum public- drum judetean DJ115 cu latime de
aprox.7.00m.
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a) Destinatia constructiei existente:

Destinatia cladirii C1 este de sala multimedia, cu spatii cu destinatie conexa
activitatii principale.

b) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice: nu este cazul

c) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism:

e procentul maxim de ocupare a terenului este de 80% iar coeficientul maxim
de utilizare a terenului este de 1,5 Acd/mp.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatile de urbanism, dupa
caz.

Terenul nu este supus interdictiilor temporare sau definitive si nu are instituit un
regim urbanistic special.

Terenul are acces la drumul judetean DJ-115 Onesti-Scutaru.

Executarea lucrarilor de reabilitare energetica moderata este permisd numai daca
aspectul exterior nu contravine functiunii acesteia si nu depreciaza aspectul general.

Reabilitarea energeticA moderatd care se va executa trebuie sa respecte, prin
conformare, volumetrie si aspect exterior, aspectul general al zonei si valorile general
acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

Lucrarile solicitate sunt compatibile cu reglementarile urbanistice locale.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) Categoria si clasa de importanta;

Categoria de importantd normalad - C; Constructii cu functii obisnuite, a caror
neindeplinire nu implicéa riscuri majore pentru societate si natura.(cladiri de locuinte cu mai
mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social-culturale
care nu intra in categoriile de importanta deosebitd sau exceptionala.

Clasa de importanta si expunere, conform prevederilor normativului P100- 2013,
este lll, cu yl = 1.00.

b) Cod in Lista monumentelor istorice: cladirea nu este clasatd ca monument

istoric.

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Conform datelor din certificatul de urbanism, cladirea C1 cu functiunea de sala
multimedia dateaza din anul 1966.

d) Suprafata construita;

S: C1=140,00 mp

e) Suprafata construitd desfasurata;

Scd C1 = 140,00 mp

f) Valoarea de inventar a constructiei 98.514 lei conform Hotararii Consiliului

Local nr. 20 / 24.10.1999.
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g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente:

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice gi/sau ale
auditului energetic.

Regimul de inaltime este Parter cu H,;=2,95m. Forma cladirii in plan este in forma
dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de 14.82m x 9.41m;

Date tehnice:

Regimul de inéltime: Parter.

Tnéltimea parterului este Hyti = 2,95 m,

inaltimea la coama este Hmax = 6,55 m faté de cota 20,00 m a constructiei.

Acoperisul este tip sarpanta de lemn, cu invelitoare din tabla faltuita.

Suprafata construitd a cladirii la sol masurata este S; = 140,00mp si suprafata
construitd desfasurata Sq = 140,00 mp.

Accesul in cladire se realizeaza prin intermediul Holului acces dintre axele 2— 4/A,
mai exista si alte posibilitati de acces in cladire, ele fiind blocate de catre utilizatori.

Finisaje

Finisajele sunt cele realizate la momentul construirii, ele fiind intr-o avansata de
dragadare, Singura fatada la care s-au facut unele interventii este cea principala, ea
beneficiind de unele reparatii locale. Cladirea mai dispune de unele reparatii interiore,
acestea fiind realizate defectuos.

- Finisaje exterioare: sunt finisaje obisnuite, cu tencuieli decorative.
o Tencuieli din mortar var-ciment.
o Tamplaria ferestrelor este din PVC de culoare alba.
o Invelitoarea este din tabla falfuita.
- Finisaje interioare:
o Pardoselile din gresie.
o Tencuielile sunt simple, din mortar, gletuite, cu zugraveli in culori de apa
alb.
o Témplaria interioara din PVC de culoare alba.

Sistemul structural
* Infrastructura
- Fundatii continuie din beton simplu dispuse sub pereti si elevatii din
beton armat.

* Suprastructura
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- Structura este realizatd din pereti structurali din zidarie portanta din
caramida plina cu centuri din beton armat;

- Planseul este realizat pe structura de lemn, termoizolat cu lut si stufit;

- Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tabla.

*Dotarea cladirii

Cladirea este racordata la energie electrica.

Cladirea este Tncadrata in clasa lll de importanta si expunere la cutremur conform
P100-1/2006, iar categoria de importanta este C, importanta normala.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din analiza efectuatd la fata locului se observa urmatoarele elemente de
identificare: constructie din zidarie de caramida portanta si acoperis tip sarpanta de lemn
cu invelitoare din tabla. Corpul C2 care va fi supus interventiei este o cladire cu nivel
parter, necesitand lucrari de reabilitare termica prin: reabilitarea soclului existent la fatade,
reabilitarea fatadelor si a pervazelor exterioare si aplicarea unei tencuieli decorative,
termoizolarea podului, inlocuirea tamplariei exterioara existente, inlocuirea finvelitorii,
izolarea placii suport pardoseald, rezolvarea solutiei pentru incalzire.

Situatia existentd a cladirii se prezinta astfel: invelitoarea din tabla faltuita este
degradata, ca urmare a expunerii indelungate la intemperiile atmosferice; desi streasina
este dezvoltata, datoritd degradarii jgheaburilor si burlanelor, apa din precipitatii a afectat
pervazurile ferestrelor si soclul; termoizolatia existenta la nivelul podului este realizata din
lut si stufit; finisajele exterioare sunt deteriorate; tamplaria exterioara este de tip PVC din
prima generatie si incalzirea spatiilor se realizeaza cu ajutorul unor sobe pe combustibil
solid ce nu asigura necesarul de caldura pentru intreaga cladire; trotuarul existent
prezintd degradari ca urmare a actiunii factotilor antropici si naturali; de asemenea,
instalatia electrica nu mai este in stare de functionare si necesita refacerea si inlocuirea
corpurilor de iluminat deteriorate sau defecte; soclul cladirii prezintd zone unde tencuiala
s-a desprins din cauza sistemului de captare a apelor pluviale defect, distrus.

Asupra structurii de rezistentd a cladirii, care prezintd zidarie portanta din
caramida, cu centuri din beton armat, de la inceperea lucrarilor de construire si pana la
data intocmirii raportului de expertiza, nu s-au realizat interventii. Planseul este realizat pe
structura din lemn, termoizolat cu lut si stufit. Acoperisul este de tip sarpanta de lemn, iar
invelitoarea este realizata dein tabla faltuita.

in urma analizei prin observare directid s-au constatat urmatoarele degradari la
elementele structurale si nestructurale:

- termoizolatia existentd la nivelul podului este realizatd din lut si stufit, nu este
eficientd din punct de vedere energetic si nu corespunde standardelor si
normelor in vigoare;

- finisajele la nivelul zugravelilor sunt deteriorate;
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- tamplaria exterioara existentd este din PVC din prima generatie si nu mai
corespunde standardelor de eficienta in vigoare;
- invelitoarea din tabla faltuitd este degradata, ca urmare a expunerii indelungate
la intemperiile atmosferice;
- nu exista instalatie termica pentru incalzire;
- trotuarul existent prezinta degradari;
- instalatia electrica este veche si necesita refacerea sau Tnlocuirea corpurilor de
iluminat deteriorate sau defecte.
Corpul C2 se afla intr-o stare buna din punct de vedere structural, nu prezinta
degradari din actiunea seismica, degradari produse din incarcarile din vant sau zapada,
diferente de temperatura, etc.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare:

4.1 Concluziile expertizei tehnice:
a) Clasa de risc seismic;

Pe baza rezultatelor evaluarii calitativa si prin calcul, s-a stabilit ca structura de
rezitenta a cladirii existente C2 — Sala Multimedia se incadreaza in clasa de risc seismic
Rs Ill, in care sub efectul cutremurului de proiectare, cladirile pot suferi degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Recomandarile din cadrul raportului de expertizd aferent proiectului 02/2022
intocmit de C.S.l. Dr. Ing. Daniel Diaconu nu prevad lucrari de interventie structurale
aferente modificarilor functionale propuse prin tema.

Raportul de expertizé propune urmatoarele solutii de interventie:
Solutia | propune urmatoarele masuri de interventie:

- Desfacerea tencuielilor exterioare si termoizolarea peretilor exterior, soclului,
glafurilor aferente tamplariei exterioare si refacerea finisajelor exterioare.

- Refacerea trotuarelor si a sistemului de colectare si preluare a apelor pluviale.

- Inlocuirea tamplariei exterioare existente.

- Termoizolarea pardoselii peste sol si a planseului peste parter.

- Rezolvarea solutiei pentru incalzirea constructiei.

- Tnlocuirea invelitorii, a jgheaburilor si burlanelor.

- Refacerea si inlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate sau defecte.
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Solutia | propune urmatoarele masuri de interventie:

- Desfacerea totala a tencuielilor exterioare.

- Realizarea de camasuieli la nivelul peretilor exterior si a elevatiei.

- Realizarea de subturnéri la fundatii si camasuirea elevatiilor.

- Termoizolarea peretilor exterior si a soclului, refacerea finisajelor

exterioare.

- Inlocuirea tamplériei exterioare existente.

- Termoizolarea pardoselii peste sol si a planseului peste parter.

- TInlocuirea invelitorii, a jgheaburilor si burlanelor.

- Construirea unei corp de cladire, separat sau alipit de constructia
existenta, cu rost de tasare, care sa deserveasca pentru amplasarea
unei centrale termice si a unor grupuri sanitare.

- Montarea de panouri solare si panouri fotovoltaice.

c) Solutiile tehnice $i masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare

a lucrarilor de interventii;
VARIANTA | — minimala

In varianta | se propune reabilitarea prin intermediul urmatorului pachet de
masuri:
Masurile propuse pentru reabilitarea constructiei se refera la:
Desfacerea tencuielii exterioare si termoizolarea cu vatd minereald bazaltica de
16 cm grosime a fatadelor, cu 5 cm polistiren extrudat la soclu; refacerea

finisajelor exterioare cu tencuiala decorativa.

Refacerea trotuarelor si a sistemului de colectare si preluare a apelor pluviale.
Inlocuirea tdmplariei existente cu tamplarie PVC cu geam tripan la exterior.
Izolarea podului cu vata minerala de 35 cm grosime, dupa desfacerea straturilor

existente.

Desfacerea pardoselilor, izolarea acestora cu polistiren extrudat de 10 cm,,

refacerea pardoselilor.

Rezolvarea solutiei pentru incalzirea constructiei.
Inlocuirea invelitorii din tabld, a jgheaburilor si burlanelor.
Refacerea si inlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate sau defecte.

AVANTAJE

DEZAVANJATE

Efort investitional scazut.

Durata de executie scazuta si implicit
afectarea pe termen mai scurt a
procesului de  desfasurare a
activitatilor educationale.

Neafectarea pe suprafete insemnate a
curtii interioare, pentru organizarea de
santier.

Pe termen lung, efortul investitional
mai ridicat in domeniul consolidarii
structurii  de rezistentd, 1in
eventualitatea unor interventii
ulterioare  asupra  structurii de
rezistentd, supusa direct atat factorilor
climatici la exterior (inghet, dezghet,
precipitatii, agresiune chimica, cat si
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uzurii la interior, pot interveni asupra
duratei de implementare a unui sistem
al calitatii educationale.

VARIANTA Il — maximala

In varianta Il se propune reabilitarea prin intermediul urmatorului pachet de

masuri:
Masurile propuse pentru reabilitarea constructiei se refera la:

Desfacerea totala a tencuielilor exterioare.

Camasuirea peretilor exteriori si a elevatiei cu plasa sudata si beton C16/20.

Realizarea de subturnari la fundatii si cAmasuirea elevatiilor.

Termoizolarea cu vatd minerala bazalticd de 20 cm grosimea a fatadelor si 10 cm
polistiren extrudat la soclu; refacerea finisajelor exterioare cu tencuiala decorativa.

- Tnlocuirea tamplariei existente cu tamplériei PVC cu geam tripan la exterior sicu
geam termoizolant sau panel la interior.

- lzolarea podului cu vatd minerala de 35 cm grosime.

- Desfacerea pardoselilor, izolarea acestora cu polistiren extrudat de 12 cm la
parter si montarea unei instalatii de Tncalzire in pardoseala, refacerea pardoselilor.

- Inlocuirea invelitorii din tabl&, a jgheaburilor si burlanelor.

- Se propune construirea unei camere tehnice pentru amplasarea unei centrale
termice pe peleti complet echipatéd si grupuri sanitare si montarea unei instalatii de
incalzirea cu corpuri statice. Constructia se poate realiza separat sau alipitd de
constructia existenta, cu rost de tasare, fara a fi afectat ansamblul structural existent.

- Montarea de panouri solare pentru apé caldd si de panouri fotovoltaice pe
acoperis.

AVANJATE DEZAVANJATE
e Obtinerea unui grad de performanta e Efort investitional ridicat 1n
energetica mai ridicat. domeniul consolidarii, reabilitarii
constructiei si a instalatiilor

e Cresterea confortului  elevilor, prin necesare.

asigurarea unor conditi bune de

desfasurare a activitatilor educationale. e Durata ridicatd de realizare a
interventiilor si implicit afectarea pe
e Costuri ulterioare de exploatare a cladirii termen mai lung a procesului de
mai scazute. desfasurare a activitatilor

educationale.

e Riscul de a nu obtine autorizatiile
de functionare din  partea
avizatorilor intr-un termen favorabil
si prelungirea perioadei necesare
implementarii lucrarilor de
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interventie.

e Afectarea pe suprafete insemnate
a curtii interioare, pentru
organizarea santierului.

fn urma evaluarii facute de proiectant si a recomandarilor indicate de catre expertul
MLPAT, proiectantul propune realizarea investitiei in Varianta I.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

La solicitarea proiectantului general, s-a procedat la efectuarea expertize tehnice a
cladirii situata in Comuna Ménéstirea Casin, judetul Bacau, avand in vedere ca se doreste
realizarea unei documentatii de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru
Reabilitarea energeticad moderata a Cladirii Sald Multimedia din incinta Scolii Gimnaziale
Nr.1 Manastirea Casin, Comuna Manastirea Casin, Judetul Bacau. Cele de mai sus se
constituie ca o motivatie la elaborarea prezentei expertize, in scopul evaluarii posibilitatilor
si solutiilor tehnice necesare realizarii investitiilor cerute de beneficiar.

Expertiza urmareste evaluarea cladirii, pentru a decide necesitatea interventiei
structurale si masurile de consolidare care se impun constructiei in vederea realizarii
obiectivului mentionat precum si posibilitatea executiei lucrarilor cerute de beneficiar si
analiza influentei modificarilor asupra sigurantei structurii.

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100-1/2013 in zona cu
valoarea de varf a acceleratiei a terenului ag=0.40g.

Clasa de importanta: 11l — constructii de importanta normal

Categoria de importantéd a cosntructiei conform HGR 766/97 “C” — normala. Comportarea
in timp a constructiei: a fost buna, degradarile survenite la nivelul finisajelor interioare si
exterioare se datoreaza vechimii acestora.

Definirea nivelului de cunoastere

In vederea selectarii metodei de calcul a valorii potrivite as factorilor de incredere,
se definesc urmatoarele niveluri de cunoastere:
KL 1: Cunoastere limitata
KL 2: Cunoastere normal
KL 3: Cunoastere completa

Nivelul de cunoastere realizat determind metoda de calcul permisa si valorile
factorilor de incredere (CF).

Nivelul Geometrie | Alcatuirea de detaliu | Materiale Calcul CF

cunoasterii

KL1 Din Pe baza proiectdrii | Valori stabilite pe | LF-MRDd CF=1,35
proiectul simulate in acord cu | baza standardelor
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de
ansamblu
original i
verificarea

KL2

vizuala prin
sondaj 1n
teren sau
dintr-un

releveu

complet al
constructiei

KL3

practica la momentul | valabile Tn perioada
contructiei si pe baza | constructiei si din
unei inspectii in teren | teste in teren
Limitate Limitate
Din  proiectul de | Din specificatile de | Orice CF=1,20
executie original | proiectare originale | metoda de
incomplet si dintr-o | si din teste Limitate | calcul cf.
inspectie in teren | sau in teren dintr-o | P100-
Limitatd sau dintr-o | testare Extinsaa | 1/2013
inspectie in teren | acalitasii
Extinsa materialelor Tn teren
Din  proiectul de | Din rapoartele | Orice CF=1,00
executie original | originale privind [ metoda de
complet si dintr-o | calitatea materialelor | calcul  cf.
inspectie in teren | din lucrare si din | P100-
Limitatd sau dintr-o | teste Limitatepe | 1/2013
inspectie in teren | teren sau dintr-o
Cuprinzatoare testare
Cuprinzétoare

Astfel, nivelul de cunoastere ales este KL1 — cunoastere limitatd CF=1,35

Metodologii de evaluare

Evaluarea structurii s-a facut in acord cu prevederile codului P100-3/2019. S-a
efectuat o evaluare generaléd a structurii de rezistenta si evaluari locale ale elementelor
structurale.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:
Cunostintele tehnice in perioada realizarii proiectului si executia lucrarii,
Complexitatea proiectului, in special din punct de vedere structural, definite de
proportii(deschideri, indltime), regularitate, etc.
Datele disponibile pentru intocmirea evaluérii (nivelul de cunoastere)
Functiunea, importanta si valoarea constructiei
Conditiile privind hazardul seismic pe amplasament
Tipul sistemului structural
Nivelul de performanta ales pentru constructie

Codul de proiectare P100-3/2019 prevede 3 metodologii de evaluare:

Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificata)
Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite

de orice tip)

Metodologie de nivel 3. Aceastda metodologie utilizeaza metode de calcul
neliniar si se aplica la constructii complexe sau de o importanta deosebitd, daca
se dispune de datele necesare. Metodologia de tip 3 este recomandata si la
constructii de tip curent datoritd gradului de incredere superior oferit de metoda
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de investigare in cazul in care clasificarea intr-o grupa de risc pe baza
coeficientului R3 nu este evident.
in cazul de fata se utilizeazi metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implica:

- Evaluarea calitativa constand in verificarea listei de alcatuire structurala data in
anexele corespunzatoare structurilor din diferite materiale.

- Evaluarea calitativa bazatd pe un calcul structural elastic si factori de
comportare diferentiati pe tipuri de elemente.

Descrierea starii constructiei la data evaluarii

Evaluarea starii in care se regaseste cladirea s-a realizat pe baza masuratorilor si
analizei la fata locului a constructiei existente.

Au fost cercetate conditile de amplasament, alcatuire si functionalitate,
particularitatile structurale de alcatuire (sistemusl structural, tipul de fundatii, dimensiuni
generale, si alcatuirea sectiunilor elementelor structurale, proprietatile mecanice ale
elementelor constituente), eventualele defecte de calitate a materialelor si/sau deficeinte
de alcatuire a elementelor, modului de utilizare a constructiei pe durata perioadei de
exploatare si a modului de utilizare planificat al acesteia.

De asemenea s-a procedat la analiza starii de degradare a subansamblurilor
structurale, Tn functie de cauzele care au generat-o (actiuni statice si dinamice exercitate,
calitatea materialelor de constructie, conditii de executare, exploatare si intretinere,
consecintele generate de particularitatile de conformare, etc.)

Amplasamentul are stabilitatea locald si generald asiguratd, nu este supus
pericolului inundatiilor sau viiturilor de apa. Tindnd cont de vechimea cladirii, se considera
ca tasarile au fost consumate.

in urma analizei vizuale a cladirii existente nu s-au constatat existenta unor avarii la
structura de rezistenta din actiunea seismica, nici degradari produse de incarcari din vant
sau zapada, diferente de temeperatura, etc.

Verificarile vizuale si observatiile facute la fata locului asupra cladirii in general si
asupra structurii de rezistentd au evidentiat urmatoarele:

Masuri de interventie

in urma analizei structurale, nu este nevoie de consolidéri.

Lucrarile necesare pentru reabilitarea termica a cladirii:

- Reabilitarea soclului existent la fatade;

- Reabilitarea fatadelor si a pervazelor exterioare si aplicarea unei tencuieli

decorative;

- Termoizolarea podului;

- Tnlocuirea tamplariei exterioare existenta;

- Inlocuirea invelitorii;

- lzolarea placii suport pardoseala;

- Rezolvarea solutiei pentru incélzire.
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Concluzii
Pe baza rezultatelor evaluérii calitativa si prin calcul, structura de rezistenta se
incadreaza in clasa de risc seismic Rs lll. In clasa de risc seismic Rs lll fac parte

constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale
care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale
pot fi importante. Nu se recomanda lucrari de interventie structurale aferente modificarilor
functionale propuse prin tema.

In cazul unei extinderi pe orizontald se recomanda un rost seismic intre cladirile
invecinate pentru a prelua eventualele deplasari relative intre tronsoanele invecinate.

La orice interventie, executantul va trebui sa informeze autoritatile/ beneficiarul/
ISC - ul, dupa caz, orice defect structural constatat in urma decopertarilor tencuielilor si
straturilor de finisaj pentru a stabili metodele de remediere sau consolidare. In acelasi
timp orice interventie de natura structurala sau nestructurala asupra cladirii va putea fi
realizata doar prin intermediul proiectelor tehnice intocmite si avizate conform legislatiei in
vigoare.

Prezenta expertizd va sta la baza tuturor viitoarelor documentatii tehnico-
economice in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile sau alte mijloace de
finantare, dar in acelasi timp va fi reactualizata ori de cate ori vor fi aduse modificari
structurale sau in cazul unor evenimente exceptionale (cutremure).

Toate interventile se vor face in baza unui proiect tehnic realizat conform
standardelor si normativelor tehnice in vigoare si verificat de un verificator atestat.

4.2 Concluziile auditului energetic:

Auditul energetic s-a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobate prin
Ordinul nr.157/2007 al Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turismului.

Cerintele de confromare energetica din Ordinul 2641/2017 pentru cladiri
nerezidentiale sunt:

A.2 Cladiri nerezidentiale
A.2.1 Pentru cladirile nerezidentiale, cerintele minime pe elemente de constructie care fac
parte din anvelopa cladirii sunt:
a) rezistenta termica minima, R'min, a componentelor opace ale peretilor verticali care
fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60°, aflati in contact cu exteriorul sau cu un
spatiu neicalzitfm2K/Wh];
b) rezistenta termica minima, R'min, a planseelor de la ultimul nivel(orizontale sau
care fac un unghi mai mic de 60° aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu
neicalzitfm2K/Wh];
c) rezistenta termica minima, R'min, a planseelor inferioare aflate in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neicalzitfm2K/Wh];
d) transmitanta termica liniara maxima pe perimietrul cladirii, la nivelul
socluluiim2K/Wh];
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e) rezistenta termica minima, R'min, a peretilor transaprenti sau translucizi aflati in
contact cu exteriorul sau cu un spatiu neicalzit, calculata luand in considerare
dimensiunile nominale ale golului de perete[m2K/Wh].

A.2.2 Pe ansamblul cladirii, cerintele minime sunt:

a) coeficientul global de incalzire termica, G1 [W.m3K];

b) consumul anual specific maxim de energie primara din resurse neregenerabile
pentru incalzirea cladirii;

A.2.3 Valorile de control — coeficienti de control — pe lementele constructiei, structurate
diferentiat pe zone climatice(3) si categorii de cladiri, sunt prevazute in tabelele 3 si 4;
A.2.7 Consumul anual specific maxim qan, max de energie primara din surse
neregenerabile pentru incalzirea diverselor categorii de cladiri, pentru toate zonele
climatice, sunt prevazute in tabelul 5:

Cladire nerezidentiala Consumul anual specific maxim de energie primara qan max [KWh/m“an]
Cladire cu birouri 60
Spatiu comercial 101
Cladire de invatamant 123
Cladire pentru 149
sanatate
Cladire pentru turism 81
D. Cerinte minime de performanta pentru cladiri existente:

D.3 La renovarea /renovarea majora din punct de vedere energetic a cladirii
nerezidentiale existente, este obligatorie indeplinirea conditiei prevazute la pct. A.2.6 lit.
b), respectiv:

gan < gan, max[KWh/m?an].

Concluzii:

- Acolo unde posibil, se va incerca antingerea parametrilor minimi pentru
R'(rezistenta termica corectata) a lementelor de anvelopa, verificare conditiei
G1< G1 ref pentru coeficientul global de izolare termica, fara insa a fi o conditie
obligatorie.

- Singura conditie obligatorie este aducerea cladirii la un consum maxim de
energie primara pentru incalzire de 123 KWh/mzan( conform A.2.7.-tabel 5-
cladirea studiata a fost asimilata cladirilor de invatamant.

Urmare celor de mai sus, se apreciaza ca masuri posibile de imbunatatire a
performantei energetice a cladirii, urmatoarele masuri:

Masura M1 - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PERETILOR EXTERIORI
M1.A: Termoizolarea peretilor exteriori cu placi minerale termoizolante

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazuta in
Ordin 2641/2017, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de PLACI
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MINERALE, in grosime de 10 cm, cu A<0.036 W/mK, inclusiv protectia acestuia cu o
tencuiala subtire de 3-5 mm grosime, armata cu tesatura din fibre de sticla, realizata cu
materiale specifice tehnologiei termosistem si aplcarea tencuielii decorative. La aplicarea
termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Spaletii exteriori ai golurilor de tamplarie se vor termoizola prin placare cu placi
multiminerale de 5cm grosime( in zonele unde tamplaria este retrasa fata de perete).
In rest, termoizolatia fatadei va acoperi direct zona de montaj a ferestrei + aproximativ 1
cm din tocul tamplariei.

Placile minerale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Safie agrementate pentru sisteme ETICS;

- Rezistenta de compresiune a placilor — min.0,4N/mm2;

- Clasa de reactie la foc: Euroclasa A1

M1.B: Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazuta in
Ordin 2641/2017, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de vata minerala
bazaltica, in grosime de 15 cm, cu A<0.036 W/mK, inclusiv protectia acestuia cu o
tencuiala subtire de 3-5 mm grosime, armata cu tesatura din fibre de sticla, realizata cu
materiale specifice tehnologiei termosistem si aplcarea tencuielii decorative. La aplicarea
termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Daca se va monta pentru sistemul de montaj al ferestrei in golul tamplariei(solutia
clasica), spaletii exteriori ai golurilor de tamplarie se vor termoizola prin placare cu placi
din vata bazaltica de 3+5cm grosime( in zonele unde tamplaria este retrasa fata de
perete).

In solutia montarii pe precadre, sau pe console metalice aflate in afara peretelui,
termoizolatia fatadei va acoperi direct zona de montaj a ferestrei (tamplaria este inglobata
in termoizolatie) + aprozximativ 1-2 cm din tocul tamplariei, asa ca nu mai este nevoie de
placi de termoizolatie subtiri pentr protejarea spaletilor.

Vata minerala bazaltica trebuie se indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie agrementate pentru sisteme ETICS;

- Rezistenta de compresiune sau efortul la compresiune al placilor la o

deformatie de 10% - CS(10/Y) — min. 30 kPa;

- Rezistebta la tractiune perpendiculara pe fete — TR — min.10 kPa

- Clasa de reactie la foc A1 sau A2 — s1,d0

Proeictantul va indica in proiect produsul din placi rigide de vata minerala (MW)

prevazut pentru termosistemul compact (placi fixate cu adeziv pe toata suprafata),

conform codului de identificare din SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri
minime:

MW — EN 13162 - T5 - DS(T+) - CS (10/Y) 30 - TR 10 -WS
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MASURI COMUNE INDIFERENT DE MATERIALUL TERMOIZOLATOR AL FATADEI:

Soclul cladirii se va termoizola plin placare cu polistiren extrudat in grosime de 10
cm si va fi protejat dcu masa de spaclu + tencuiala tip mozai/alt finisaj. Masa de spaclu
si/sau finisajul trebuie sa fie hidroizolant.

Termoizolatia soclului va cobori in pamant minim 50-60 cm, ideal pana la baza/ talpa
fundatiei. Se interzice coborarea sapaturii sub cota de fundare. 3

Pentru a putea termoizola corect, se recomanda desfacerea pamantului pana la
adancimea la care se va termoizola, desfacerea tencuielii existente( daca este afectata
de factorii de mediu si nu mai prezinta nici un fel de suguranta mecanica), spalarea
stratului suport cu jet de apa, retencuirea cu un strat subtire de ciment care sa aiba in
compizitie aditiv de impermeabilizare si apoi sa se treaca la teroizolarea soclului prin
lipirea polistirenul extrudat cu masa de spaclu flexibila tip bitum-cauciuc. De asemenea ,
anterior lipirii termoizolatiei pe soclu, se recomanda si impregnarea tencuielii cu solutii
bituminoase lichide.

Pe zona de soclu si in pamant termoizolatia se lipeste cu adeziv ce se intinde pe placa pe
directia verticala de montaj pentru a permite eventualelor picaturi de apa ce pot aparea
accidental sa coboare gravitational pana la baza fundatiei.

Dupa montarea termoizolatiei pe soclu si pe fundatie se va monta o protectie mecanica
din HDPE pana la cotele trotuarului.

Nota: Adezivul de lipire/spacluire, sistemul de fixare mecanica, plasa de armare si
tencuiala decorativa trebuie sa faca parte dintr-un sistem agrementat ETICS!

Se vor respecta conditiile de montaj din GP 123/2013, SC 007/2013, Ghid ETICS, chiar
daca aceastea sunt dedicate cladirilor rezidentiale.

Masura M2 - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PERETILOR VITRATI

Se propune inlocuirea ferestrelor vechi din PVC, lemn, sau metal cu o tamplarie
noua din PVC (cu minim 6 camere termice), lemn stratificat, sau PVC/lemn placat cu
aluminiu la exterior.

Indiferent de optiunea ramei, tamplaria trebuie sa indeplineasca conditiile minime descrise
mai jos.

Geamul termoizolant trebuie sa fie triplu, de preferrinta cu bagheta calda (tip
Thermix), cu argon intre straturile de sticla, tratament Low-E si 4S (sau echivalent).

Intreg ansamblul format din tamplarie (frame) ai stilca (glass) trebuie sa asigure parametrii
minimi pentru fiecare element de tamplarie in parte:

Uw montat <1,3 W/m?K, sau R’ minim fereastra 0,77 m?K/W.

Avand in vedere ca tamplaria reprezinta cel mai slab element de izolare termica al cladirii,
se recomanda alegerea uneia cu rezistenta termica cat mai ridicata (ideal o valoare Uw
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montat <1,0-1,1 W/m?K pentru cladirile cu incalzire discontinua si sursa de energie pompa
de caldura).

Se va monta profil de solbanc la baza tamplariei pentru a putea monta corect glafurile
interioare si exterioare (sa intre sub tamplarie). Solbancul se va fixa cu un adeziv flexibil.
Factorul solar g al elementelor vitrate care fac parte din anvelopa cladirilor
nerezidentiale(valori recomandate):

Factor solar, g — elemente vitrate

Orientare elemente Zona climatica

vitrate | Il i \Y] \Y

Expuse la  lumina| 0,18+0,35 | 0,21+0,38 | 0,24+0,40 0,27+0,43 >0,40

Soarelui

Usile de acces in cladire vor fi din PVC, lemn, sau tamplarie PVC/lemn placata cu
aluminiu vopsit in camp eletrostatic si se vor respecta aceleasi conditii de rezistenta
termica ca ale ferestrelor.

Masura M3 - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PLANSEULUI
SUPERIOR/ACOPERIS

Sporirea rezistentei termice a plangeului de sub pod peste valoarea minima
prevazuta
in normele tennice, prin pozarea unor straturi din vata minerala (de preferinta bazaltica
daca expertiza tehnica nu interzice din conditii de greutate, sau saltele semirigide din
vata de sticla) in grosime de minim 35cm grosime (cu 1<0,038 W/mK) peste acesta si
protejarea acestora cu o folie permeabila la vapori pentru a nu permite prafului sa intre
in termoizolatie. Daca se doreste utilizarea podului atunci se va monta si 0 dusumea
din scandura/ OSB, sau din materiale incombustible (de tip fibrociment, Betonyp,
samd) daca exista astfel de cerinte din partea ISU.

Termoizolatia podului se va aseza in straturi succesive pana la atingerea grosimii
impuse, fiecare strat find montat perpendicular pe cel anterior (unul longitudinal, unul
transversal).

Se va avea in vedere ca termoizolatia din pod sa se uneasca cu cea de pe fatade,
in
asa fel incat sa se evite puntile termice in dreptul cosoroabelor/placii de beton iesita in
consola la streasina.

Masura M4 — EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PLANSEULUI INFERIOR

Nu este o solutie fezabila de a se termoizola placa pe sol daca nu sunt necesare
interventii structurale care sa implice desfacerea pardoselii (din expertiza tehnica
exemplu: consolidare fundatie, subturnari, etc).

Se pot propune masuri de eficientizare energetica pentru acest element de
anvelopa
numai daca din Expertiza Tehnica si PTh va rezulta necesitatea acestei interventii.
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Acestea constau in montarea unei termoizolatii din polistiren extrudat cu 1<0,036
W/mK, in grosime de 10cm grosime, sub placa noua de beton armat.

Se recomanda desfacerea pardoselii reci (gresie) si montarea uneia calde
pretabila pentru destinatia propusa (sala de sport), care poate fi parchet sportiv,
covor PVC, sau covor de tartan

Masuri suplimentare — constructii (nu intra in calculul economic al auditului
energetic)

Prezenta invelitoare din tabla zincata prezinta urme de rugina (semn ca durata de
viata a fost depasita si nu va mai putea oferi proprietatea de protectie la apa a
termoizolatiei
ce se va monta in pod), si chiar gauri prin care patrunde apa in pod.

Se recomanda inlocuirea invelitorii existent cu una noua din tigla ceramica (solutia
ideala), beton, fibrociment, sau tabla (de preferinta tip falt care sa permita montarea cu
usurinta a panourilor fotovoltaice si care nu are perforari cu suruburi in zona expusa
mediului), prevazuta cu folie permeabila la vapori si impermeabila la apa, care sa
asigure o etansare buna atat impotriva apei cat si a vantului.

Se va opta pentru acoperis ventilat, prin asigurarea unui strat de ventilatie de 5cm
sub invelitoare, fante de admisie aer in dreptul paziilor si coama ventilata (sau elemente
de ventilatie). Acest sistem scade necesitatea racirii in perioada calda, caldura de la
invelitoare find disipata prin stratul de ventilatie, protejand de supraincazire podul.

Stratul de ventilate are si rol de eliminare a vaporilor de apa acumulati in termoizolatie
(in perioada rece) fara a fi nevoie sa fie deschise ferestrele din pod.

Prin inlocuirea invelitorii se imbunatateste performanta termica a planseului dintre
etaj si pod prin crearea unui spatiu tampon protejat impotriva temperaturilor excesive, a
apei si a vantului si se imbunétateste inertia termica a cladirii.

Deasemenea, o invelitoare buna protejeaza pe termen lung si investitia in termoizolatia
ultimului nivel.

Se recomanda inlocuirea chepengurilor actuale de acces pe invelitoare cu ferestre
de mansarda de tip Velux pentru a limita la minim accesul apei in pod/mansarda si
reducerea pierderilor de caldura din zona podului/mansardei.

De asemenea, se vor deface si cosurile de fum care strapung invelitoarea intrucat nu
mai sunt de folos

La desfacerea invelitorii si crearea acoperisului ventilat va fi nevoie, probabil, si de
reparatil la structura sarpantei, schimbarea asterelii, inlocuirea sipcilor de montaj, sand
inainte de montarea noii invelitori, tot lemnul se va trata cu substante anti insecte si
pentru ignifugare in vederea protejarii.

Anterior montarii termoizolatiei pe fatada, pe toate elementele de constructii se vor
face:

- verificari ale stratului suport prin lovirea cu ciocanul din aproape in aproape;
tencuiala care nu are rezistenta mecanica la lovire va fi indepartata de pe perete:
- reparatii (inchidere fisuri, injectari in fisuri, matare strapungeri, refacere tencuiala
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cazuta, tencuieli pentru aducere la planeitate, samd).
Zonele cu igrasie se vor trata cu solutii anti mucegai, de preferinta cu efect pe termen
lung.

Se vor deface de pe fatada toate tevile si cablurile care nu permit lipirea
termoizolatiei
si se vor scoate in afara termosistemului.

Doar pentru cablurile subtiri, cu acordul furnizorilor de servicii, se pot ingropa in spatele
termosistemului.

Prin interventile in zona soclului si coborarea izolatiei termice pana la talpa
fundatiei este necesara desfacerea trotuarului existent.

In aceste conditii se vor reface trotuarele dupa aceste interventii prin asigurarea unei
etanseitati sporite la actiunea apelor pluviale/zapezii in asa fel incat sa nu fie permisa
infiltrarea acestora la infrastructura cladirii.

Deasemenea se vor lua masuri de hidroizolare si protectie a termoizolatiei montata sub
nivelul pamantului.

Prin inlocuirea ferestrelor cu unele mai performante energetic sun necesare
interventii la refacerea tocurilor si finisajelor din jurul ferestrelor in asa fel incat sa fie
asigurate
conditile de etanseitate la aer si apa, dar si cele vizuale.

Glafurile de la ferestre pot fi din tabla de aluminiu, sau piatra (granit, marmura).
Acestea se vor etanseiza foarte bine cu rama inferioara a ferestrei pentru a nu permite
accesul apei sub fereastra

Optional:

Se recomanda montarea de parasolare exterioare, in mod special pe fatada
sudica.

Aceste element de umbrire trebuie sa permita accesul soarelui in incapere in
perioada rece cand acesta contribuie la scadere consumului de energie pentru
incalzire (efect de sera).

Se pot monta atat elemente de umbrire pasive (cum sunt cele fixe orizonate
montate deasupra ferestrelor), cat si elemente active (de tipul obloanelor, sau jaluzelelor
exterioare actionate manula, sau automat)

Prin aplicarea masurilor de mai sus se respecta cerintele de eficienta
energetica si cele privind implementarea nor solutii prietenoase cu mediul
inconjurator (utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu
intretin arderea).

Urmare masurilor propuse mai sus rezulta doua pachete de solutii posibile:
Pachetul S1=M1A+M2+M3+M4 reprezinta solutia cu termoizolarea peretilor opaci cu
placi minerale;

Pachetul S2= M1B+M2+M3+M4 reprezinta solutia cu termoizolarea peretilor opaci cu
vata bazaltica;

Note:
1: Masurile M2-M5 sunt masuri comune ambelor solutii;
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2: Tate materialele puse in opera vor respecta caracteristicile tehnice si cerintele minime
de combustibilitate specificate in GP123/2013
3. S-au propus pentru fatada numai materiale incombustible din ratiuni de protectie la foc

4.2.Solutii prevazute pentru reabilitarea instalatiilor
Pentru cresterea performantei energetice a cladirii se propun si urmatoarele masuri
pentru reabilitarea instalatiilor:

Masura 5 (l) - INSTALATII, compusa din:

Se propune introducerea unui sistem de incalzire bazat pe o pompa de caldura
aerotermala
de procurat
A. Pompa de caldura aer-apa - cea mai uzuala pompa de caldura si cel mai usor

Avantaje: este cel mai ieftin tip de pompa de caldura de pe piata, cel mai usor

de intretinut si cel mai usor de procurat

Ofera un SCOP mediu de 3

Dezavantaje: la temperaturi negative intra in functiune o rezistenta electrica

pentru ca pompa aerul nu mai pate oferi capacitate calorica suficienta pentru

incalzire, ceea ce determina costuri/kW termic mai mari decat in caul pompelor

geotermale.

B. Pompa de caldura de tip aer-aer (VRV/VRF), cu inverter, care sa ofere un
SCOP real de minim 3 pentru zona climatica lIl.

Avantajul acestui sistem este ca ofera rapid temperatura necesara pentru
incalzirea
spatillor prin intermediul aerului cald ce este distribuit in fiecare camera cu ajutorul
echipamentelor de tip split montate pe perete, sau pe tavan. De asemenea, find un sistem
de climatizare ofera atat aer cald, cat si aer rece.

Se pot monta mai multe unitati interioare la o unitate exterioara (ceea ce elimina
necesitatea unei camere tehnice), ceea ce il face un sistem optim prin faptul ca se pot

porni cate unitati interioare se doreste si in ce sala se doreste.

Prin faptul ca nu se monteaza la nivelul solului se elimina necesitatea intinderii de
tevi pe pereti, traversarilor din dreptul pragurilor la usi si a montarii ocupérii peretilor cu
radiatoare mari (care sa lucreze in joasa temperatura), iar unitétile interioare se pot monta
si pe peretii interiori.

Alegerea solutiei optime se va face la faza DALI/PTh functie de bugetul disponibil
si de spatiul care poate fi ocupat in viitoarea camera tehnica (care trebuie sa fie facuté in
una din cele doua incaperi din mijlocul cladirii).

Pentru scopul declarat al acestei cladiri, cel de sala de sport, consideram suficienta
o pompa de caldura aer-aer de tip VRVRF pentru ca incalzirea nu va functiona decat
céateva ore pe zi si numai in 5/7 zile. In plus, cand nu sunt ore de sport in cladire/intr-o sala
se poate inchide echipamentul din sala unde nu este necesara incaizirea, iar la pornirea
echipamentului acesta ofera forte repede parametrii termici de confort tocmai pentru ca
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incalzeste direct aerul din incapere.

Daca insa se doreste sa fie o cladire multifunctionala in care se preconizeaza a se
desfasura ore cu prezenta statica (in banca, de exemplu laborator de informatica, sala de
clasa, etc), se preteaza mai bine pompa de caldura de tip aer-apa deoarece curentul de
aer de la echipamentele de tip split poate deranja ocupantii care stau intr-un singur loc, iar
la incalzire continua pe parcursul a 8-10 ore/zi randamentul este mai bun la acest tip de
echipament.

Suplimentar (nu se aplica daca se alege un sitem VRV/VRF) se va asigura si:

Daca se intervine la pardoseli si se toarna o noua pardoseala termoizolata se
poate lua in considerare si incalzirea in pardoseala in locul incalzirii cu radiatoare.

Daca se va opta pentru agent termic de joasa temperatura (obligatoriu la pompele
de caldura) oferit prin intermediul radiatoarelor, atunci se vor monta radiatoare de joasa
temperatura, sau radiatoare dimensionate dupa temperatura de tur redusa:

De asemenea, se pot monta si ventiloconvectoare. Acestea au avantajul ca pot
oferi si aer rece (daca pompa de caldura are si modul de racire) si dezavantajul ca
necesita a fi pornite/oprite in fiecare zi si consuma si putina energie electrica (au un
ventilator
incorporat). De asemenea au nevoie de racord la canalizare si produc un mic zgomot
(din cauza ventilatorului)

Montarea robinetilor termostatati cu reglaj de debit (dinamic) la toate radiatoarele
din
cladire (mai putin 1-3 radiatoare pentru a permite 0 minima circulatie a agentului termic
daca toti robinetii termostatati s-ar inchide la atingerea temperaturilor state); robinetii
trebuie sa fie antifurt/anti vandalism si sa permita blocarea or la 0 anumita temperatura
fara a permite copilor sa-i deregleze;

Dotarea centralei termice cu pompe de circulate cu randamente cat mai ridicate, de
preferinta elctronice/cu convertizor:

Montarea nor senzori exteriori de temperatura conectati la centrala termica, care
permit ajustarea temperaturii agentului termic functie de temperatura exterioara.

Izolarea tevilor de distributie, cel putin la trecerea prin sapa, pereti, camere neincalzite,
camera centralei termice, etc;

O automatizare/programare pentru centrala termica care sa permita diminuarea
consumului de energie aferent perioadei can nu exista utilizatori in cladire (de
preferinta cu un modul smart contectat la un router wi-fi si care sa permita interventii cu
ajutorul unor aplicatii online/pe mobil)

Astfel, acest sistem de management trebuie sa poate face posibila inchiderea
centralei termice, reducerea temperaturii agentului termic, sau reducerea temperaturii din
cladire pe baza unui/unor senzor(i) de temperatura montat(i) intr-un punct/in cateva
puncte
cheie pana la o temperatura minima de garda (exemplu: 18 grade C) in asa fel incat sa
nu fie consumata energie termica in mod inutil.

Prin masurile propuse de imbunatatire a anvelopei termice, de etanseizare a cladirii
side ventilare cu recuperare de caldura (care nu vor functiona in perioada cat nu este
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activitate in cladire) pierderile de energie prin anvelopa termica vor scadea

semnificativ. Asa incat, pe perioada noptii, cand nu este activate umana in cladire, prin
oprirea centralei termice, sau scaderea temperaturii furnizate in cladire se obtine o
scadere a consumului de energie fara a crea disconfort utilizatorilor cladirii. Ulterior, prin
pornirea centralei termice, sau ridicarea temperaturii furnizate cu 2-3 ore inainte de
reinceperea activitatii se revine la temperatura de confort necesara.

In spatele radiatoarelor montate pe pereti exterior, mai ales in cazul celor foarte
apropiate de perete, se vor monta folli reflectorizante cu scopul de a reflecta caldura spre
interiorul incaperii si de protejare a incalziri inutile a peretelui din spate.

Ipoteza luata in calculul CPE pentru cladirea reabilitata:

-Montarea unei pompe de caldura (aer-apa/aer-aer) cu SCOP=3
Masurals - INSTALATII SANITARE

In aceasta cladire nu exista grup sanitar, elevii utilizeaza grupul sanitar din cladirea
scolii mari.

Nu se pot propune masuri pentru grupul sanitar aflata in alta cladire.

Ipoteza luata in calculul CPE pentru cladirea reabilitata:

-Se simuleaza consumul de energie pentru preparare a.c.c cu un boiler alimentat cu
energie electrica (ca in situatia existenta);

Masura Iv — INSTALATI DE VENTILATIE

Pentru asigurarea aerului prospat in cladire si respectarea conditiilor din Normativul
15/2010 (minim 15m® aer proaspat per ocupant/recomandat 25m® aer proaspat per
ocupant) se impune introducerea unor sisteme de ventilare cu recuperare de caldura in
fiecare sala de clasa.

Pentru restul incaperilor, unde ocuparea este ocazionala (holuri, grupuri, sanitare,
magazii, depozite), respectiv pentru birourile unde ocuparea mana este de peste 1
pers/10m? se asigura ventilare naturala.

Se va instala un sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de caldura, cu
eficienta de minim 75% (recomandat peste 80%) in fiecare sala de clasa unde se
desfasara activitati cu mai multi elevi ce vor ave urmatoarele caracteristici tehnice:

Pentru reducerea la minim a interventilor/reparatiilor in fiecare sala de clasa se

recomanda optarea pentru echipamente de ventilare de tip dulap (carcasat), gata

de utilizare (stand-alone), finisate, pozitionate in spatele clasel, in pozitie verticala,
direct pe podea,

Admisia aerul proaspat din exterior si evacuarea aerului viciat se va face prin grile

montate pe fatada cladirii, (de obicei sub parapetul ferestrei), prin intermediul nor

tubulaturi racordate la centrala de ventilare, ce vor fi izolate termic si fonic de la
grilele exterioare si pana la conectarea in centrala termica; traseul acestor
tubulaturi va fi cat mai scurt posibil;

Aerul proaspat introdus in sala si preluarea aerului viciat din sala sa fie facute fara

suplimentara, direct de care echipament (echipamantul sa aiba guile de admisie
aer viciat si refulare aer proaspat direct pe carcasa)
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Debit de aer nominal: 25m3/h si ocupant (ex: VRC cu minim 500m%h la o clasa cu

20 elevi) cu 50Pa.

Eficienta recuperator: minim 80%

Sa fie dotat cu clapeta bypass - pentru racire pasiva nocturna in perioada de vara;

Nivel de zgomot la turatie nominala: max 35-40db

Sa fie dotat cu filtru de particule minim G4 (recomandat F7) pe admisie si G4 la

evacuare;

Control automat al CO2- management automat al vitezei si volumului de aer

proaspat;

Sistem de automatizare ce permit monitorizarea erorilor, temporizare cu program

zilnic si saptamanal, reglare volum aer si conectare la o platforma web/mobila ce
va

permit accesul administratorului pentru monitorizare si management;

Senzorul de CO2 ofera cel mai bun managent automat al acestui tip de echipament
intrucat ajusteaza automat necesarul de aer proaspat si viteza de livrare a acestuia.

Acest tip de automatizare reduce semnificativ consumul de energie electrica
contribuind la cresterea senzatiei de confort din salile de clasa.

Note: Pe perioda verii sistemele de ventilare vor fi pornite automat (cateva ore) noaptea
pe pozitia de by-pass pentru a permit introducerea aerului rece din timpul noptii si
evacuarea celui incalzit din timpul zilei.

Recomandam pornirea sistemului de ventilate cu aprox 1 ora inaintea inceperil
orelor si inchiderea acestuia la finalizarea orelor.

Prin aceasta masura se asigura:

- aport de aer proaspat continuu; nivelul de CO2 este pastrat permanent in limitele

normale; eficienta si atentia angajatilor este net superioara;

- pierderi minime de energie termica datorita recuperatorului de caldura care

preincalzeste aerul introdus:

- aerul introdus este filtrat, spre deosebire de aerisirea prin ferestre;

- posibilitatea de a incalzi aerul introdus printr-o rezistenta electrica ce incalzeste

suplimentar aerul admis cu 3-4 °C (la nevoie);

- eliminara vaporilor de apa rezultati din respiratia celor ce deserves incaperile;

Ventilarea prin ferestre implica o pierdere de energie mai mare decat prin sistemul
de ventilare cu recuperare de caldura ca urmare a faptului ca aerul cald se risipeste prin
ferestrele deschise si acesta este inlocuit cu aer rece. In plus, in anotimpul rece, multi
utilizatori evita deschiderea ferestrelor atat din motivul expus mai sus, cat si din
considerente de disconfort termic.

Ipoteza luata in calculul CP pentru cladirea reabilitata:

Pentru calcule s-a considerat o eficienta minima a recuperatoarelor de 75%,
tamplarie cu garnituri de etansare + activitate discontinua/ocazionala in cladire.
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Masura Il(e) — INSTALATIl ELECTRICE

1. Se propune instalarea unui sistem de producere a energiei electrice cu
panouri solare fotovoltaice in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Pentru scaderea consumului de energie electrica a cladirii, tinand cont si de faptul
ca toti consumatorii propusi sa asigure parametrii de confort (pompa de caldura, sistemul
de ventilare cu recuperare de caldura, samd) consuma energie electrica, se propune
montarea unui kit fotovoltaic cu o putere instalata de 4kWp (de exemplu 8 panouri
fotovoltaice de 500kWp) montate pe acoperis (fatada Sud, de preferinta), interconectate
cu instalatia electrica a cladirii pin intermediul unui invertor si a automatizarii (controler).

Cu ajutorul unui DISPOZITIV INTELIGENT DE MANAGEMENT AL ENERGIE! se
monitorizeaza consumul de energie electrica din instalatiei si se decide directionarea
energiei produse functie de consumatorii activi

Acest sistem va alimenta in mod special pompa de caldura si sistemul de ventilare
cu recuperare caldura , dar si sistemul de iluminat, sau alti consumatori electrici.

Conform simularii facute rezulta valorile prezentate in fisa de date:
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Tinand cont de randamentul panourilor fotovoltaice si iradatia medie anuala pentru
zona studiata, sistemul de panouri fotovoltaice propus poate produce aproximativ
4.000kWh/an energie electrica, ceea ce inseamna ca pentru suprafata utila incalzita a
cladirii studiate putem lua o valoare medie anuala specifica a aportului de energie
regenerabila de 4.000kWh an : 115,00 = 34,78 kWh/m? an.
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Nota:Dimensionarea numarului de panouri fotovoltaice s-a facut tinand cont de
suprafata acoperisului si asigurarea a cat mai mult din energia electrica necesara cladirii
in momentul cand aceasta are cel mai mare necesar si anume in perioada toamna-larna-
primavara (can functioneaza in paralel sistemul de incalzire cu pompa de caldura,
sistemul de ventilate cu recuperare de caldura si iluminatul)

Din acest considerent, in calculele de dimensionare s-a tinut cont de faptul ca in
perioada vizata productia de energie electrica real din panourile fotovoltaice este de
aproximativ 1/2+1/3 din cea maxim posibila (vezi grafice in fisa de date a PV).

Supraproductia din timpul verii (cand nu sunt pre multi cosnumatori electrici care
sa functioneze simultan) ,poate fi livrata in SEN, cu respectarea legislatiei in domeniu, sub
rezerva necomercializarii respectivului surplus” - prosumator cu compensare cantitativa

Observatie: Acesta este productia medie anuala de energie electrica din panouri
fotovoltaice INCLUSIV in afara programului
de lucru (8h/zi) si inclusiv in zilele nelucratoare (weekend)

Sistemul national actul de management a energiei electrice produse cu ajutorul
sistemelor fotovoltaice de care prosumatori permite compensarea energiei livrate in retea
cu cea consumata in perioada cand nu se produce energie electrica in PV la locatie deci,
in final, toata energia produsa este utilizata de cladire.

Optional:

Atat in faza initiala, cat si ulterior, se pate achizitiona un pachet de acumulatori
daca se doreste utilizarea energiei produsa de panourile fotovoltaice la iluminat nocturn al
cladirii, sau in exteriorul acesteia (incinta).

Deasemenea, se poate lua in calcul achizitia unor acumulatori pentru a crea un
sistem hibrid cu rol de UPS atunci cand cade energia electrica din sistemul national, sau
sunt fluctuatii de tensiune ce pot afecata aparatura electronica din cladire.

Beneficiarul poate utiliza energia produsa pe perioada de vara (cand aportul este
maxim si necesarul de energie electrica mai scazut si la alte obiective/echipamente
apropiate din incinta/ zona care ii apartin, daca doreste.

Daca se monteaza ulterior baterii de stocare, sistemul de protectie al kitului
fotovoltaic asigura inchiderea circuitelor de incarcare a acumulatorilor cand acestia ajung
la capacitatea maxima astfel incat nu exista supraproductie care pate deteriora instalatia
fotovoltaica.

Panourile sunt gandite sa ramana sub influenta razelor solare, chiar si atunci cand
nu exista consum de energie electrica, fara a se deteriora. Deci nu necesita protectie
suplimentara in perioada de neutilizare.

2. Se propune inlocuirea tuturor Ilampilor fluorescente, becurilor
incandescente, samd ramase in cladire cu corpuri de iluminat/lampi tip LED. Prin
aceasta masura se va reduce consumul de energie electrica cu 50% fata de cel cu
tuburi fluorescente.

Daca este nevoie, se inlocuieste si reteaua de iluminat cu una noua.
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In zonele de tranzit (hol) se poate lua in considerare montarea de senzori de
prezenta. In acest fel se poate asigura o economie de energie suplimentara.
Ipoteza luata in calculul CPE pentru cladirea reabilitata:
- Sistem de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED;
- Sistem de panouri fotovoltaice a carei productie de energie electrica se distribuie astfel:
- 18,56 kWh/m2/an catre catre pompa de caldura pentru incalzire (acopera partial
consumul de energie);
- 6,22 kWh/m2/an sistemul de ventilare cu recuperare (acopera 100% din necesar)
- 10,00 kWh/m2/an catre sistemul de iluminat (acopera partial consumul de energie)

Conform Ordin 2641/2017 masurile de crestere a eficientei energetice a
cladirilor existente sunt recomandate, da nu si obligatorii, cu exceptia consumului
maxim de energie primara a cladirii (qmax an).

In consecinta, toate masurile propuse nu si-au propus aducerea cladirii la
standardele si cerintele normativelor specific unei cladiri no cu aceeasi destinatie
decat acolo unde s-a considerat ca, din analiza tehnico-economica si a temei de
proiectare pot fi atinse!

ANALIZA EFICIENTE!I ECONOMICE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
CENTRALIZAREA SOLUTIILOR

Pentru analiza economica, se propun doua solutii (pachete) caracterizate de
urmatoarele:
-Solutia (pachetul) 1 - corespunde aplicarii masurilor M1A+M2+M3+M4+M5(i)
-Solutia (pachetul) 2 - corespunde aplicarii masurilor M1B+M2+M3+M4+M5(1).

Prezentarea avantajeor si dezavantajelor fiecarei solutii
Solutia (pachetul) 1
Avantaiele Solutiei(pachetului) 1:
- asigurarea parametrilor termici solicitati in tema de proiectare:
- durata de lucru poate fi mai redusa, find usor de prelucrat mecanic;
- material ecologic, natural;
- material incombustibil:
- durata de viata foarte mare - 50 de ani;
- permeabil la vapori (recomandat pentru cladiri vechi cu zidarie din caramida plina pentru
ca permite evaporarea apei care stagneaza in caramida)
Dezvantajele Solutiei (pachetului) 1:
- produs casant/rigid - poate fisura usor;
- eficienta energetica mai scazuta decat in caul vatei balzatice (cu pana la 30%);
- greutate mai mare decat in cazul vatei bazaltice;
- manipulare mai greoaie;
- sensibil (absorbant) de apa - creste greutatea;
- cost de achizitie putin mai mare decat al vatei bazaltice.
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Solutia (pachetul) 2:

Cuprinde lucrarile descrise la Pachetul 1, cu deosebirea ca, materialul utilizat
pentru reabilitarea termica a fatadei va fi vata minerala bazaltica rigida in locul placilor
minerale.

Avantajele Solutiei(pachetului) 2:

- asigurarea parametrilor termici solicitati in tema de proiectare;

- durata de viata a fatadei mare (50 de ani)

- permeabilitatea marita la vapori

- nu permite propagarea focului, ceea ce reduce considerabil pagubele in caul unui
incendiu

- material ecologic;

- mai usor de gasit personal care sa stie sail puna in opera.

- rezistenta termica superioara;

- cost de achizitie mai scazut si mai usor de procurat (material uzual)

Dezvantajele Solutiei(pachetului) 2:

- durata de lucru poate mai mare decéat in cazul variantei 1 (nu se pot corecta asa unor
denivelarile); necesita atentie sporita la montaj;

- necesita o suprafata plana (preferabil n perete tencuit);

- nu se poate razui pentru scaderea grosimii (in cazul unei denivelari la perete)

Date de intrare:

- costuri utilitati (preturi estimative):

- energie (electrica, termica) = 1,50 lei’lkWh

- costuri de investitii lucrari de eficientizare energetica, izolatii elemente

de constructil, Cym), conform tabele sinteza

- economia de energie estimata ca rezultat al propunerilor de modernizare

energetica:
Consum de energie tep
total [KWh/an] (tone echivalent petrol
Cladire reala 35.943,25
Cladire reabilitata finala (cu RES) 3.167,26
Economie de energie (total) - AE 32.775,99 2,82

Solutia recomandata de auditorul energetic:

Pentru cladirea analizata se recomanda Solutia 2 de reabilitare intrucat:
sunt asigurate cerintele din punct de vedere termotehnic; are rezistenta
termica superioara;

termosistemul cladirii asigura cerientele din Ghidul de finantare;

vata bazaltica este un material ecologic, prietenenos cu mediul si protejeaza
fatada cladirii impotriva propagarii focului (Euroclasa A1 de protectie la foc)
vata bazaltica este permeabila la vapori;

durata de viata este mare (pana la 50 de ani);

nu incarca fatada (ca greutate) precum placile minerale;
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exista know-how si tehnologie de lucru la indemana
rezulta o durata de recuperare a investitiei mai mica

SOLUTIA RECOMANDATA DE AUDITOR
Pentru cladirea analizata se recomanda Solutia 2 de reabilitare intrucat:
- sunt asigurate cerintele din punct de vedere termotehnic; are rezistenta

termica superioara;

- termosistemul cladirii asigura cerientele din Ghidul de finantare;

- vata bazaltica este un material ecologic, prietenenos cu mediul si protejeaza

fatada cladirii impotriva propagarii focului (Euroclasa A1 de protectie la foc)

- vata bazaltica este permeabila la vapori;

- durata de viata este mare (pana la 50 de ani);

- nuincarca fatada (ca greutate) precum placile minerale;

- exista know-how si tehnologie de lucru la indemana

- rezulta o durata de recuperare a investitiei mai mica

Pentru cresterea performantei energetice a obiectivului studiat, din comuna
Manastirea Casin, judetul Bacau, auditorul recomanda aplicarea pachetului P2 format din
solutiile M1B+M2+M3+M4+M5(1) fiecare solutie in parte fiind descrisa in randurile de mai

Sus.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si

analiza detaliata a acestora

5.1Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:

a.1 Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblurilor structurale

Scenariul 1.

Scenariul 2

Tn urma examindrii vizuale a cladirii s-a
constatat ca sunt necesare urmatoarele
interventii la nivelul cladirii:

- desfacere tencuieli exterioare;

- Tnlocuire tamplarie cu tamplarie din
PVC, refacerea pardoselilor.

In urma examinarii vizuale a cladirii s-a
constatat ca sunt necesare urmatoarele
interventii la nivelul cladirii:

- desfacerea totala a tencuielilor
exterioare;

- camasuirea peretilor exteriori si a
elevatiilor cu plasa sudata si beton C16/20;

- realizarea de subturnari la fundatii
si camasuirea elevatiilor;

- Tnlocuire tdmplarie cu tamplarie din
aluminiu, refacerea pardoselilor.
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a.2 Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz
Finisaje
Scenariul 1. Scenariul 2
Finisajele folosite vor fi de calitate pentru | Finisajele folosite vor fi de calitate pentru
cladirile de invatdmant, respectand | cladirle de Tinvatdmant, respectand

caracterul arhitectural al functiunilor de
acest tip.

caracterul arhitectural al functiunilor de
acest tip.

Reabilitarea fatadelor

Scenariul 1.

Scenariul 2

Lucréri de reparatii pe fatade:

- Tencuiala decorativa de culoare
ocru in camp deschis, respectiv
tencuiala decoarativa de culoare
maro la glafurile golurilor de
tamplarie.

- Desfacerea tencuielii exterioare,
ca urmare a verificarii si
constatare a faptului ca este
dezafectatd. Tencuiala existenta
a soclului se va desface in
intregime.

Daca se va descoperi ca in decursul
timpului soclul initial a fost realizat dintr-un
alt material acesta se va readuce la finisajul
original.

Lucréri de reparatii pe fatade:

- Tencuiala decorativa de culoare
ocru in cdmp deschis, respectiv
tencuiald decoarativa de culoare
maro la glafurile golurilor de
tamplarie.

- Desfacerea totalda a tencuielii
exterioare, ca urmare a verificarii
si constatare a faptului ca este
dezafectata, la pereti si respectiv
soclul cladirii.

Daca se va descoperi ca in decursul
timpului soclul initial a fost realizat dintr-un
alt material acesta se va readuce la finisajul
original.

Tamplaria

exterioara

Scenariul 1.

Scenariul 2

Tamplaria exterioara existenta din PVC din
prima generatie se va inlocui cu tdmplarie
PVC cu geam tripan la exterior.

Tamplaria exterioara existenta din PVC din
prima generatie se va inlocui cu tAmplarie
PVC cu geam tripan la exterior si cu geam
termoizolant sau panel la interior.

a.d
existente valoroase, dupa caz

Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice

Scenariul 1.

Scenariul 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

a.4

Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara

modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei

Scenariul 1.

Scenariul 2

Lucrarile de interventie propuse prin tema

Lucrarile de interventie propuse prin tema
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nu propun modificari de ordin functional ale
spatiilor existente ale cladirii, se pastreaza
compartimentarile interioare existente.

nu propun modificéri de ordin functional ale
spatiilor existente ale cladirii, se pastreaza
compartimentarile interioare existente.

a.b Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare
Scenariul 1. Scenariul 2

- Se vor finlocui jgheaburile si - Se vor fnlocui jgheaburile si
burlanele existente de la nivelul burlanele existente de la nivelul
acoperisului. acoperisului.

- Se va reface trotuarul cu o - Se va reface ftrotuarul cu o
inclinatie corespunzatoare astfel inclinatie corespunzatoare astfel
incat apa pluviala sa fie incat apa pluviala sa fie
indreptata inspre spatiile verzi. indreptata inspre spatiile verzi.

- Se vor reface treptele de acces - Se vor reface treptele de acces
in cladire, protejate de o in cladire, protejate de o
balustradd metalica cu maéana balustradd metalica cu mana
curenta din inox. curenta din inox.

- Se va amenaja o rampa de acces - Se va amenaja o rampa de acces
pentru persoanele cu dizabilitati. pentru persoanele cu dizabilitati.

a.6 Introducerea de dispozitive antisesimice pentru reducerea raspunsului

seismic al constructiei existente

Scenariul 1.

Scenariul 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

b)
tehnica de interventie propus

Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia

a;

Suprastructura

Scenariul 1.

Scenariul 2

Suprastructura constructiilor existente este
din zidarie portanta de caramida, cu ziduri
exterioare de 35-40 cm. Compartimentarile
interioare sunt din zidarie de caramida cu
grosimea de 22-28-30 cm .
Inchiderea la partea supericard se
realizeaza printr-o sarpanta din lemn, pane
si capriori, peste care este dispusa
astereala si invelitoarea din tabla zincata.

- Constructia nu are subsol tehnic, iar
perimetral nu sunt dispuse trotuare.

Suprastructura constructiilor existente este
din zidarie portanta de caramida, cu ziduri
exterioare de 35-40 cm. Compartimentarile
interioare sunt din zidarie de caramida cu
grosimea de 22-28-30 cm .
inchiderea la partea superioara se
realizeaza printr-o sarpanta din lemn, pane
si capriori, peste care este dispusa
astereala si invelitoarea din tabla zincata.

- Constructia nu are subsol tehnic, iar
perimetral nu sunt dispuse trotuare.




=

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi

Proiect nr.02/2022 -- [FAZA DALI}

[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR, 1 MANASTIREA CASIN]

inchiderile exterioare si compartimentirile interioare

Scenariul 1.

Scenariul 2

Inchiderile exterioare sunt realizate din
caramida, cu grosimea de 35-40 cm, peretii
exteriori tencuindu-se cu mortar var-ciment
5 cm de pe exterior si termoizolandu-se cu
placi de polistiren expandat ignifugat de
15 cm.

Inchiderile exterioare sunt realizate din
caramida, cu grosimea de 35-40 cm, peretii
exteriori camasuindu-se cu 5 cm de beton
pe exterior si termoizolandu-se cu placi de
vata minerala bazaltica de 15 cm

Finisajele

interioare

Scenariul 1.

Scenariul 2

Toti peretii, dupa tencuire respectiv
chituire/glefuire, vor fi zugraviti cu vopsea
lavabila de culoare alba RAL 9016.

Pardoselile 1in spatile destinate
elevilor vor fi exclusiv din covor PVC (. -
imbinat prin sudura, elimindndu-se astfel
rosturile care pot reprezenta medii propice
pentru dezvoltarea bacteriilor), iar in zona
cadrelor didactice si a personalului auxiliar
din gresie si parchet. in zonele de trafic
intens, pe hol sunt prevazute pardoseli
antiderapante.

Rosturile dintre placile ceramice vor fi

Toti peretii, dupad tencuire respectiv
chituire/slefuire, vor fi zugraviti cu vopsea
lavabila de culoare alba RAL 9016.

Pardoselile 1in spatile destinate
elevilor vor fi exclusiv din covor PVC (. —
imbinat prin sudura, eliminandu-se astfel
rosturile care pot reprezenta medii propice
pentru dezvoltarea bacteriilor), iar in zona
cadrelor didactice si a personalului auxiliar
din gresie si parchet. in zonele de trafic
intens, pe hol sunt prevazute pardoseli
antiderapante.

Rosturile dintre placile ceramice vor fi

tratate cu chit antibacterian conform |tratate cu chit antibacterian conform
legislatiei in vigoare. legislatiei in vigoare.
Finisajele exterioare

Scenariul 1.

Scenariul 2

La nivelul finisajelor exterioare se va folosi
o tencuiala decorativd de exterior de
culoare ocru, iar soclu finisat cu tencuiala
decorativa siliconica de culoare gri inchis.
Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC
culoare alb.

Trotuarele perimetrale vor fi din beton
simplu, cu rosturi amplasate la maxim 3
metri, rosturile se vor umple cu mastic
bituminos.

La nivelul finisajelor exterioare se va folosi
o tencuiala decorativd de exterior de
culoare ocru, iar soclu finisat cu tencuiala
decorativa siliconica de culoare gri inchis.
Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC
culoare alb.

Trotuarele perimetrale vor fi din beton
simplu, cu rosturi amplasate la maxim 3
metri, rosturile se vor umple cu mastic

bituminos.
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Acoperisul si invelitoarea

Scenariul 1.

Scenariul 2

Sarpanta va fi acoperitad cu invelitoarea din
tabla tip tigla, culoare antracit.

Sarpanta va fi acoperitad cu invelitoarea din
tabla tip tigla, culoare antracit.

Instalatii electrice, sanitare si termice :

Scenariul 1.

Scenariul 2

Electrice:

In cadrul proiectului se vor realiza
urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

Instalatii electrice curenti tari:
-Instalatii electrice - iluminat interior (normal
si securitate); - Se vor utiliza corpuri de
iluminat de tip LED;
-Instalatii electrice de prize si forta;
-Instalatii pentru protectie impotriva socurilor
electrice;
-Instalatii pentru protectie impotriva
perturbatiilor electromagnetice;
Alimentarea cu energie electrica a corpurilor
de iluminat se face prin circuite monofazate
realizate cu cablu CYY-F 3x1.5 mm?
pentru faza, nul de lucru si nul de protecti,
montajul acestora realizandu-se ingropat
tuburi de protectie tip IPEY.
Pe elementele de constructie combustibile
(ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub
metalic (PEL, teava de otel)
Tensiunea de alimentare a corpurilor de
iluminat va fi de 230 V c.a.

Conform NP 17/2011 art. 7.23 se va
prevedea:

-iluminat de securitate pentru
evacuare

Instalatii electrice de prize si forta

Pentru racordarea diverselor echipamente
de uz comun se prevad prize monofazice
normale/etanse cu contact de protectie
alimentate la 230 V.c.a montate ingropat,

Electrice:

In cadrul proiectului se vor realiza
urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

Instalatii electrice curenti tari:
-Instalatii electrice - iluminat interior (normal
si securitate); - Se vor utiliza corpuri de
iluminat de tip LED;
-Instalatii electrice de prize si forta;
-Instalatii pentru protectie impotriva socurilor
electrice;
-Instalatii pentru protectie impotriva
perturbatiilor electromagnetice;
Alimentarea cu energie electrica a corpurilor
de iluminat se face prin circuite monofazate
realizate cu cablu CYY-F 3x1.5 mm?
pentru faza, nul de lucru si nul de protecti,
montajul acestora realizandu-se ingropat
tuburi de protectie tip IPEY.
Pe elementele de constructie combustibile
(ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub
metalic (PEL, teava de otel)
Tensiunea de alimentare a corpurilor de
iluminat va fi de 230 V c.a.

Conform NP 17/2011 art. 7.23 se va
prevedea:

-iluminat de securitate pentru
evacuare

Instalatii electrice de prize si forta

Pentru racordarea diverselor echipamente
de uz comun se prevad prize monofazice
normale/etanse cu contact de protectie
alimentate la 230 V.c.a montate ingropat,
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dupa caz.

Toate circuitele de prize de uz curent vor fi
protejate la plecarea din tablourile electrice
cu intrerupatoare automate prevazute cu
protectie automatd la curenti de defect
(PACD) de tip diferential (cu declansare la
un curent de defect de 0,03 A) conform
schemelor monofilare din prezentul proiect.
Circuitele pentru prize sunt monofazice si se
vor realiza cu cablu CYY-F 3x2.5 mm?,
pentru faza, nul de lucru si nul de protectie,
montajul acestora realizandu-se ingropat.
Pe elementele de constructie combustibile
(ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub
metalic (PEL, teavé de otel).

Termice:

Pentru obtinerea conditiilor de confort
termic in interiorul incaperilor propuse, s-a
proiectat o instalatie de incalzire cu corpuri
statice din otel tip panou, montate la
parapetul ferestrelor. Radiatoarele vor fi
dotate cu robinete coltar cu cap termostat
pentru reglaj cantitativ si robinet cu reglaj
pentru echilibrare hidraulica.

Prepararea agentului termic apa
calda cu parametrii 80/60 grade C pentru
incalzire se va realiza centralizat, prin
intermediul cazanului existent cu
functionare cu combustibil solid, amplasat in
camera centralei termice existente.

dupa caz.

Toate circuitele de prize de uz curent vor fi
protejate la plecarea din tablourile electrice
cu intrerupatoare automate prevazute cu
protectie automatd la curenti de defect
(PACD) de tip diferential (cu declansare la
un curent de defect de 0,03 A) conform
schemelor monofilare din prezentul proiect.
Circuitele pentru prize sunt monofazice si se
vor realiza cu cablu CYY-F 3x2.5 mm?
pentru faza, nul de lucru si nul de protectie,
montajul acestora realizandu-se ingropat.
Pe elementele de constructie combustibile
(ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub
metalic (PEL, teava de otel).

Termice:

Pentru obtinerea conditiilor de confort
termic in interiorul incaperilor propuse, s-a
proiectat o instalatie de incalzire cu corpuri
statice din otel tip panou, montate la
parapetul ferestrelor. Radiatoarele vor fi
dotate cu robinete coltar cu cap termostat
pentru reglaj cantitativ si robinet cu reglaj
pentru echilibrare hidraulica.

Prepararea agentului termic apa
calda cu parametrii 80/60 grade C pentru
incalzire se va realiza centralizat, prin
intermediul cazanului existent cu
functionare cu combustibil solid, amplasat in
camera centralei termice existente.

c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Scenariul 1. Scenariul 2
In cadrul analizei vurnerabilititilor se|ln cadrul analizei vurnerabilititior se
determind factorii care pot provoca | determina factorii care pot provoca
modificari semnificative ale variabilelor | modificari semnificative ale variabilelor
critice identificate astfel incat indicatorii | critice identificate astfel incat indicatorii

investitiei sa sufere modificari majore.

investitiei s& sufere modificari majore.




S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi

Proiect nr.02/2022 -- [FAZA DALI]

[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN]

Printre factorii de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):

- Inundatii;

- Alunecari de teren;

- Incendiile;

- Cutremure.
Factori antropici:
Proiectare defectuoass;
Executie incorecta;
Exploatare necorespunzatoare;
Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent
intalniti in zona Moldovei, putem aminti
alunecarile de teren si inundatii cauzate in
special de fenomenul de topirea zapezilor.

Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecéarilor de
teren o exercita precipitatile atmosferice.

Influenta indirectd se manifestd prin
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii
dintre parcelele rocilor argiloase ce
constituie versanti.

Influenta directd a precipitatilor se
realizeaza prin cresterea presiunii

hidrostatice si hidrodinamice a apelor
freatice dupa sezonul de ploi, cand este
favorizata infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joaca un
rol important in marirea suprafetelor afectate
de alunecari de teren.

Printre activitatile umane care se soldeaza
cu activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:

- Extragerea argilei, nisipului,
pietrisului din partea inferioara a
versantilor ce conduce la diminuarea
stabilitatii acestora;

- Amenajarea terenurilor de constructie
in partea superioara a versantului de

Printre factorii de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):

- Inundatii;

- Alunecari de teren;

- Incendiile;

- Cutremure.
Factori antropici:
Proiectare defectuoasa;
Executie incorecta;
Exploatare necorespunzatoare;
Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent
intalniti in zona Moldovei, putem aminti
alunecérile de teren si inundatii cauzate in
special de fenomenul de topirea zapezilor.

Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de
teren o exercita precipitatiile atmosferice.

Influenta indirectd se manifestd prin
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii
dintre parcelele rocilor argiloase ce
constituie versanti.

Influenta directd a precipitatilor se
realizeaza prin cresterea presiunii

hidrostatice si hidrodinamice a apelor
freatice dupa sezonul de ploi, cand este
favorizata infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joaca un
rol important in marirea suprafetelor afectate
de alunecari de teren.

Printre activitatile umane care se soldeaza
cu activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:

- Extragerea argilei, nisipului,
pietrisului din partea inferioara a
versantilor ce conduce la diminuarea
stabilitatii acestora;

- Amenajarea terenurilor de constructie
in partea superioara a versantului de
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cele mai multe ori necesita, pentru
nivelarea lui, adaugiri de pamant
care, influenteaza negativ stabilitatea
versantului;

- Taierea de arbori si arbusti de pe

versanti conduce la modificarea
regimului hidrologic, cresterea
presiunii hidrodinamice, inlaturarea

actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre
care se numara ploile abundente sau
topirea brusca a zapezilor, sau pot avea
cauze antropice, omul poate sa intensifice
producerea inundatiilor prin diferite actiuni
ale sale precum:
- Despaduririle
- Lucrarile de canalizare a unor albii
subdimensionate si  poduri cu
deschidere prea mica care produc o
micsorare a sectiunii de scurgere
- Suprafete acoperite de asfalt sau
beton, care impiedica infiltrarea apei
- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice
Factori antropici:
- Proiectare defectuoass;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
- lipsa de personal
calificat
- nerespectarea investitiei si a
documentatiei de licitatie
- depésirea costurilor alocate
- evaluari geotehnice neadecvate
- control defectuos al calitatii
- disponibilitatea materialelor Si
echipamentelor
- nerespectarea conditiilor de siguranta
si sénatate

specializat  si

cele mai multe ori necesita, pentru
nivelarea Iui, adaugiri de pamant
care, influenteazéd negativ stabilitatea
versantului;

- Téaierea de arbori si arbusti de pe

versanti conduce la modificarea
regimului hidrologic, cresterea
presiunii hidrodinamice, inlaturarea

actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre
care se numara ploile abundente sau
topirea brusca a zapezilor, sau pot avea
cauze antropice, omul poate sa intensifice
producerea inundatiilor prin diferite actiuni
ale sale precum:
- Despaduririle
- Lucrérile de canalizare a unor albii
subdimensionate si  poduri cu
deschidere prea mica care produc o
micsorare a sectiunii de scurgere
- Suprafete acoperite de asfalt sau
beton, care impiedica infiltrarea apei
- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice
Factori antropici:
- Proiectare defectuoasa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
- lipsa de personal
calificat
- nerespectarea investitei si a
documentatiei de licitatie
- depasirea costurilor alocate
- evaluari geotehnice neadecvate
- control defectuos al calitatii
- disponibilitatea materialelor Si
echipamentelor
- nerespectarea conditiilor de siguranta
si sénatate

specializat  si
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- contaminarea mediului inconjurator
Executie incorecta

- nerespectarea solutiei proiectate

- Intarzieri de finalizare
Exploatare necorespunzatoare
Principalul risc care poate sa apara este
legat de capacitatea beneficiarului investitiei

de a gestiona (exploata) in mod
corespunzator  obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea

mentinerii nivelului de performanta si a
costuriior de exploatare in limitele
planificate.

Riscuri determinate de factorul uman

e erori de estimare

e erori de operare

¢ vandalism

- contaminarea mediului inconjurator
Executie incorecta

- nerespectarea solutiei proiectate

- intarzieri de finalizare
Exploatare necorespunzatoare
Principalul risc care poate sa apara este
legat de capacitatea beneficiarului investitiei
de a gestiona (exploata) n mod
corespunzator obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea
mentinerii nivelului de performanta si a
costurilor de exploatare 1in limitele
planificate.
Riscuri determinate de factorul uman
e erori de estimare
e erori de operare
e vandalism

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice, dupa

caz,

Terenul identificat cu numarul cadastral N.C. 61179 este inclus in zona de protectie
a monumentelor istorice, respectiv Manastirea Casin, monument istoric de arhitectura
reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, ansamblul fiind compus din urméatoarele

monumente:

- Biserica “Sfintii Voievozi” (1655-1657);

cod LMI BC-II-m-A-00856.01

- Ruinele casei domnesti a lui Gheorghe Stefan (secolul al XVil-lea);

cod LMI BC-II-m-A-00856.02

- Ruinele scolii domnesti (secolul al XiX-lea);

cod LMI BC-1I-m-A-00856.03
- Ruine chilii

cod LMI BC-lI-m-A-00856.04
- Ruine turn clopotnita (1655)

cod LMI BC-1l-m-A-00856.05

- Zid de incinta (1657, refacut in 1820-1830)

cod LMI BC-II-m-A-00856.05

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in
urma realizarii lucrarilor de interventie.

Indicatorii fizici propusi pentru sala multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr. din
satul Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau.
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Arie teren 4409.00 mp
Arie construita cladire 140.00 mp *
Arie desfasurata cladire 140.00 mp *
Arie utila incalzita 11517 mp

Constructia proiectata se incadreaza in :

Categoria de importanta “C” — Normala (conf. HGR nr. 766/1997)

Clasa de importanta “lll ” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013)

Gradul de rezistenta la foc “lI” (conf. Normativ de siguranta la foc a constructiilor
P118/1999)

* Diferenta dintre aria construita din cartea funciard si aria construitd rezultatd in urma reabilitarii cladirii apare din cauza
aplicdrii termosistemului si a camasuielii.

Indicatorii fizici propusi pentru sala multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr. din
satul Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau se modifica realizand
interventii la constructia existenta, pentru ca aceasta sa respecte conditile impuse de
normativele si standardele in vigoare. Sala multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr. din
satul Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau va avea urmatoarea
organizare functionala:

INDICATIV DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA FINISAJ PARDOSEALA
(mp)

P01 HOL 5.40 Gresie

P02 SALA 46.92 Covor P.V.C.

P03 BIROU 7.93 Gresie

P04 SALA 46.67 Covor P.V.C.

P05 ARHIVA 8.25 Gresie

Suprafata utila parter: 115.17mp

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv_estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Caracteristicile electrice ale obiectivului:
- Puterea instalata: Pi 6.49 kW;
- Puterea maxima absorbita: Ps =4.86 kW;
- Tensiunea de utilizare: Un =230V.c.a.
- Frecventa retelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz;
- Factor de putere: cos ¢ = 0,92 (neutral);

Caracteristicile instalatiilor sanitare
Alimentarea cu apa rece a cladirii — nu este cazul

Alimentarea cu apa calda — nu este cazul
Apele uzate menajere — nu este cazul



Caracteristicile instalatiilor termice
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Incalzirea spatiilor proiectate se va realiza in sistem centralizat, cu centrala termica
inglobata in cladire. Centrala termica va functiona cu combustibil solid, dupa principiul

gazeificarii.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in

graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Graficul de realizare este prezentat in anexa.

5.4. Costurile estimative ale investitiei

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor

unor investitii similare;

Scenariul 1.

1. Costurile estimate pentru
realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii
similare.

Stabilirea preturilor necesare realizarii
obiectivului a avut la baza respectarea
rezonabilitatii costrurilor, iar o valoarea a
unei investitii similare are la baza doar un
rol de ghidare si nu restrictionare a
realizérii investitiei. La stabilirea costurilor
unitare s-a avut in vedere utlizarea listei de
preturi din baza de date a proiectantului,
baza de date a programului e-Devize si
site-ul www.windev.ro.

Mai jos sunt prezentate valorile lucrarilor de
constructii pentru fiecare obiect in parte.

Scenariul 2
1. Costurile estimate pentru
realizarea investitiei, cu luarea in

considerare a costurilor unor investitii
similare.

Stabilirea preturilor necesare realizarii
obiectivului a avut la bazd respectarea
rezonabilitatii costrurilor, iar o valoarea a
unei investitii similare are la baza doar un
rol de ghidare si nu restrictionare a
realizarii investitiei. La stabilirea costurilor
unitare s-a avut in vedere utlizarea listei de
preturi din baza de date a proiectantului,
baza de date a programului e-Devize si
site-ul www.windev.ro.

Mai jos sunt prezentate valorile lucrarilor
de constructii pentru fiecare obiect in parte.

Cheltuieli pentru Valoare in Cheltuieli pentru Valoare in
investitia de baza LEI investitia de baza LEI
Rezistenta — Rezistenta —

Infrastructura Geon Infrastructura 000
Rezistenta - Rezistenta -

Suprastructura 0,00 Suprastructura 0,00
Arhitectura 247.277,80 Arhitectura -
Instalatii electrice Instalatii electrice

interioare £O:05500 interioare )
Instalatii electric — Date 0.00 Instalatii electrice — 0,00
voce Date voce
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Inst_alatii termice — 27 262.47 Instalatii termice — )
radiatoare r atoare
Instalatii electrice — Instalatii electrice —
exterioare 0,00 exterioare 0,00
TOTAL TOTAL
Constructii si instalatii 303.238,32 Constructii si instalatii -
ELIGIBIL ELIGIBIL
TOTAL
Constructii si instalatii 115.716,83 Constructii si instalatii 521.867,15
NELIGIBIL

TOTAL 418.955,15 TOTAL 521.867,15

-costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) Impactul social si cultural

Realizarea investitiei fundamentatd in prezenta documentatie conduce la
imbunatatirea infrastructurii sistemului educational, prin cresterea performantei energetice
a cladirii, respectiv reducerea costurilor energetice, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior, asigurarea functionarii constructiei in conditii de siguranta si
stabilitate, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al cladirilor.

Masurile propuse au in vedere reducerea consumului de energie are ca efecte
reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor
climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei
energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului
termic pentru incalzire precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor,
cresterea confrotului termic precum si randamentul instalatiilor de incalzire si iluminat, iar
pe de alta parte vor scadea semnificativ costurile energetice.

Nu in ultimul rdnd, dezvoltarea spatiului rural reflectd imbunatatirea conditiilor de
viata pentru populatia rurala si cresterea atractivitatii acestor zone — constituie una dintre
premisele de baza care au stat la baza fundamentarii acestui proiect.

b) estimari privind forta de muncéa ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Atribuirea executiei lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.

Firma care va executa lucrarile va avea personal propriu si va putea angaja o parte
din personal de pe planul local, lucru ce va conduce la ocuparea fortei de munca la nivelul
comunitatii locale.

Pentru urmarirea derularii proiectului va fi desemnatd o echipa din partea
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beneficiarului.
Pe durata executarii lucrarilor se estimeaza ca vor fi create 20 locuri de munca pe
intreaga durata de realizare a investitiei.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii

si a siturilor protejate, dupa caz;

Lucrarile de executie pentru investilie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze
deregléri ecologice, respecténd legislatia romana in domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie
protejate.

Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folositéd la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru
beton” si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea polua
aerul. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele
rezultate din mixtura asfaltica pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a
turnérii betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane
ale caror emisii sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie
dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limitéd pentru concentratiile de particule la emisie
vor fi verificate periodic. La transportul si depozitarea materialelor granulare care pot
elibera particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului i vibratiilor

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datorita utilajelor, dar durata
acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului
in perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la
traficul de utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau
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combustibil, de la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti,
solventi etc.).

Deseurile rdmase nu se vor lasa sau Tmprastia pe terenul din jur, ci se vor
depozita in recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizata. Constructorul va
urmari realizarea unor cofraje etanse astfel incat sa se evite scurgeri intense de lapte de
ciment.

Apa folositd la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apé curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezinta sursa de
poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

in perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de
substante toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia
solului.

Gospodarirea deseurilor

Pe drum si in zona invecinata nu pot aparea deseuri decét la executarea lucrarilor.
In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor
sd pastreze zona in perfectd stare de curdtenie. Aceastd sarcind cade in seama
executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata catre beneficiar curata.
Constructorul are obligatia s& incheie contract cu o firma specializatd in gestionarea
deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri
etc.) in cantitdti modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarcé si se transporta in locurile special amenajate,
indicate de autoritatea contractantd, cu respectarea conditilor de refacere a cadrului
natural.

Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.

Dupé finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii
mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.
Dezvoltarea spatiului rural reflectd imbunatatirea conditiilor de viata si de sanatate
pentru populatia rurald si cresterea atractivitatii acestor zone — constituie una dintre
premisele de baza care au stat la baza fundamentarii acestui proiect.
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5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

a.1. Cadru de analiza

Denumirea investitieii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERARATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLH GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA
CASIN”

Amplasarea investitie , REABILITARE ENERGETICA MODERARATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA
CASIN” este amplasat Sud-Vestul judetului Bacau, Comuna Manastirea Casin.

Scopul proiectului de investitii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERARATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA
CASIN” are ca obiectiv general:

» dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale, crearea de locuri
de munca in mediul rural, conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale si
reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.

e Investitia va avea un impact pozitiv asupra turismului local si va ajuta la stimularea
dezvoltarii mediului de afaceri local.

a.2. Perioada de referinta:

in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru investitii  n
infrastructura, analiza cost - beneficiu a fost efectuatd din punctul de vedere al
proprietarului investitiei si a fost realizatd pentru o perioada de operare de 15 de ani.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care
sunt furnizate previziuni in analiza cost — beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa
includa o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de
indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termen lung. Durata de viata variaza in
functie de natura investitiei.

Durata de viata variaza in functie de natura investitiei. In sectorul — invatamant
(catalogat in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal
tool for Cohesion Policy 2014-2020 - ANNEX | to Commission Delegated Regulation (EU)
No 480/2014 - Other sectors) - Orizontul de timp este de 10-15 ani conform Ghidului
pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investitii.
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European Comimission’s reference periods by sector

sector Refemcae ':;e:ind

Railways 30

Roacs 25-30
Ports and airponts 25

Urban transport 25-30
Water supply/sanitatior 30

Waste management 25-30
Energy 15-25
Broacbard 15-20
Research and irrovation 15-25
Business infrastructure 10-15
Other sectors 10-15

Source: ANNEX 1 to Commussion Delegated Regulotion (EU) NOl4E0/2014

The fu.ancial analysis is cammed out by a set of accounting tables, as illustrated m Figure 2.2 and ins table 2.2, and, in thore
detail, in the following sections

a.3. Scenariul de referinta

In aceastd lucrare se utilizeazd doud notiuni importante: scenariu si optiune.
Descrierea unui scenariu reprezinta o prognoza privind viitorul unei activitati.

Scenariile tehnice si economice reprezintd asa — numitele “alternative ale
proiectului” care indeplinesc integral obiectivele cerute. De exemplu, dacad avem un teren
si obiectivul constd in a realiza cea mai buna utilizare a terenului respectiv, putem lua in
considerare diverse scenarii (in functie de restrictiile impuse de diversi factori): piata, parc
de distractii, parc cu flori, parc IMM (parc de afaceri) sau chiar utilizarea terenului pentru
agricultura.

In cazul in care analizdm o nous investitie, se pot ivi diverse scenarii cu privire la
locatie. Sau, daca obiectivul consta in reducerea pierderilor unui sistem de furnizare a
apei cu 40%, acesta poate fi atins prin intermediul unor scenarii diferite (proiecte
alternative): schimbarea pompei si rezervorului si cateva reinnoiri la nivelul retelei sau
identificarea pierderilor in retea si inlocuirea retelei pe cat de mult posibil. Sau, daca
obiectivul constd in educarea tuturor copiilor de varsta scolara dintr-o zona, scenariile
includ: extinderea scolilor existente, construirea unor noi scoli (dar unde?), redistribuirea
copiilor din scolile existente, reabilitarea anumitor cladiri de scoli si achizitionarea de
autobuze scolare. Aceste scenarii tehnice si economice sunt, de obicei, analizate Tn
cadrul studiului de pre-fezabilitate. Acestea apar in studiul de fezabilitate doar in cazul in
care s-a trecut peste faza de pre-fezabilitate.

Termenul de optiuni (sau alternative) este utilizat pentru a defini modalitatile
alternative de realizare a obiectivelor proiectului, in cadrul definit pentru un scenariu. Cu
alte cuvinte, mai intai definim scenariile si apoi selectam cateva optiuni/aiternative pentru
fiecare scenariu.
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E : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Optiunile aferente analizei cost-beneficiu sunt intotdeauna comparate cu un
scenariu de referinta si reprezintd modificari fatéd de acel scenariu.

Pentru realizarea  obiectivului de investite ,REABILITARE ENERGETICA
MODERARATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE
NR.1 MANASTIREA CASIN’ au fost propuse 2 scenarii:

1. Varianta 0 (Fara investitie)
2, Varianta 1 (Cu investitie) — Scenariul 1
3. Varianta 3 (cu investitie) — Scenariul 2

Comparatia se realizeaza prin estimarea unui punctaj la o scara de la 1 la 5 unde 1
reprezinta slab, minim, scazut, mic si 5 reprezinta bun, maxim, crescut si mare.

Scenariul nr. 1 Scenariul nr. 2 Din punct de

vedere

5 3 Tehnic

2 4 Economic

5 2 Financiar

5 1 Sustenabilitate

1 3 Riscuri

18 13 Total

Se recomanda scenariul 1.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

b.1. Analiza cererii de servicii - necesitatea are la baza obiectivele urmarite prin
realizarea acesteia.

Obiectivele proiectului Modul in care va influenta proiectul atingerea obiectivelor
Obiectiv generale: | @ Reabilitarea si mbdernizarea salii multimedia b
Obiective specifice: @ Eficientizarea infrastructurii din satul Manastirea Casin

si aducerea lui la exigentele impuse de Ministerul
Educatiei.
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b.2. Dimensionarea investitiei

Scenariul 1. Scenariul 2

In conformitate cu devizul general intocmit | In conformitate cu devizul general intocmit
conform HG 907 / 2017 valoarea investitiei | conform HG 907 / 2017 valoarea investitiei

este urmatoarea: este urmatoarea:

e 757,082.19 lei fara TVA e 881,708.62 lei fara TVA
din care C+M, din care C+M,

e 421,455.15 lei fara TVA e 524,367.15 lei fara TVA

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei
si a fost realizata pentru o perioada de operare de 20 de ani, in conformitate cu manualul
de analizd cost-beneficiu pentru investitii in infrastructura: ,GHID NATIONAL PENTRU
ANALIZA COST - BENEFICIU A PROIECTELOR FINANTATE DIN INSTRUMENTELE
STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 2014-2020", ghid realizat de Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale cu sprijinul consultantilor JASPERS si in
consultare cu Autoritatile de Management relevante si Directia Generalda Politica
Regionala a Comisiei Europene.

Rata de actualizare utilizatd in cadrul analizei financiare este de 5% conform
recomandarilor de elaborare a analizei cost-beneficiu din manualele de specialitate.

Metoda utilizatd in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat". In aceastd metoda, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Au fost luate in considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei Tn
mii lei, precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a
proiectului, in conformitate cu graficul prezentat in prezentul studiu.
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INCINTASCOLIl GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN”

Analiza cost / beneficiu: Investitii totale ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

0 A APITO

8 96

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Perioada
Mii lei implementare Perioada operare
A A A A 6 8 An9 A 0 A A

1.1 Teren 0.00| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.2 Cladir 520.82| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000; 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000]| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.3 Echipament nou 0.00| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000, 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.4 Taxe 5.41| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.5 Altele neprevazute 69.70| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

6 oace 95.92 0.000 0.000 ' 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Licente 0.00| 0.000| 0.000] 0.000] 0.000{ 0.000} 0.000} 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.8 Patente 0.00| 0.000] 0.000] 0.000y 0.000{ 0.000; 0.000{ 0.000{ 0.000| 0.000] 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000]| 0.000
1.9 Cheltuieli informare si
publicitate 0.00| 0.000§ 0.000} 0.000} 0.000§ 0.000f 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000]| 0.000| 0.000
1.10 Cheltuieli senvicii |
aferente investitiei 257.04| 0.000] 0.000f 0.000f 0.000} 0.000] 0.000f 0.000} 0.000{ 0.000] 0.000} 0.000] 0.000] 0.000! 0.000} 0.000

0 =
2 O 96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.12 Numerar 0.00| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000f 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.13 Clienti 0.00| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.14 Rezerva 0.00| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.15 Datorii pe termen
scurt 0.00] 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
1.16 Capital de lucru net
(1.11+1.12+41.13-1.14) 0.00] 0.000{ 0.000| 0.000f 0.000| 0.000| 0.000} 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

1.17 VARIATII ALE

CAPITALULUI DE

LUCRU (B) 0.000

1.18 Inlocuirea [
echipamentului cu durata
scurta de viata 0.00| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000f 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000 0.000{ 0.000§ 0.000
1.19 Valoare reziduala 0.00] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000] 0.000 0

0

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare
a ratei inflatiei (rata de actualizare), pe parcursul perioadei de analiza; rate anuale de
crestere, precum si indicii de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (tabelul de mai jos).

Rata de actualizare 5%
Perioada de actualizare 15 ani
flux net de

numerar

Metoda utilizata actualizat
Durata de implementare 12 luni
Cost total proiect mii lei 852.96

Costuri de functionare
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Costuri mii lei/an

Salarii 480.00
Mentenanta cladiri si elemente

componente 10.00
Energie electrica 17.00
Apa 0.00
Lemne 23.00
Canalizare 0.00
Telefoniel/internet 5.52
Mentenanta echipamente 14.40
TOTAL 549.92

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este in suma de 852,960.63 lei, din care
C+M in suma de 520,817.59 lei.

Analiza cost / beneficiu: Costuri si venituri din exploatare ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLIl GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN”

Tabelul 2 - Costuri si venituri din exploatare

Perioada
implementare Perioada operare

12 luni An 1 An2 An 3 And An 5 An 6 An 7 An 8 An9 An10 ' An11 An12 An13 An14 Ant5
2.1 Materii prime 0.000| 0.000] 0.000f 0.000] 0.000| 0.000f 0.000| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000 y 0.000{ 0.000
2.2 Forta de munca 0.000] 480.000] 484.800] 489.648| 494.544| 499.490] 504.485| 509.530| 514.625| 519.771] 524.969] 530.214] 535 521 540.876| 546.285| 551.748
2.3 Energie electrica 0.000] 17.000| 17.170| 17.342] 17.515| 17.690| 17.867| 18.046| 18.226| 18.409| 18.593| 18.779| 18.966| 19.156| 19.348| 19.541
2.4 Apa 0.000] 0.000{ 0.000{ 0.000] 0.000/ 0.000f{ 0.000{ 0.000] 0.000f 0.000j 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000

2.5 Intretinere -
mentenanta cladiri si

elemente componente 0.000] 10.000] 10.100] 10.201} 10.303| 10.406| 10.510] 10.615| 10.721| 10.829] 10.937| 11.046| 11.157| 11.268] 11.381| 11.495

2.6 Telefonie/intemet 0.000 5.520) 5.575 5.631 5687 5.744) 5.802] 5.860] 5.918| 5.977[ 6.037 6.098 6.158 6.220)] 6.282] 6.345)

2.7 Gaze naturale 0.000] 23.000{ 23.230| 23.462| 23.697| 23.934| 24.173| 24.415| 24.659 24.906[ 25155 25.406| 25.660] 25.917| 26.176| 26.438)
2.8 Canaiizare 0.000] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.000) 0.000) 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| 0.000

2.9 Mentenanta

echipamente . 14.544| 14.683| 14.836| 14.985| 15.135| 15.286| 15.439| 15.593| 15.749 16.066| 16.226| 16.389

2,9 Costuri de

exploa-tar.e.totale 549.920 | 565.419 | 560.973 5@83 512.249 577.971 583.751 589.589 595485 601.439 607.454 613.528 619.664 25 Al

2.10 Predus A o000l 0000l o0000] 0.000] o0.000] ©.000 o.000 o0.000 0.000] 0.000] 0.000f 0.000] 0.000{ 0.000] 0.000] 0.000
2.11 Produs B 0.000] 0.000{ 0.000] 0.000] 0.000f 0.000] 0.000] 0.000f 0.000{ 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| 0.000
2,12 Produs C 0.000] 0.000, 0.000] 0.000f 0.000] 0.000| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000}] 0.000] 0.000|] 0.000| 0.000] 0.000] 0.000§
2.13 Incasari din

pensii/sume apartinatori . 595.900| 601.859 613.956 626.297 671.475| 678.190]
244 Venitdin
exploatare 0.000 40.080 40.481 40.886 41.294 41.707 42124 42.546 42.971 43.401 43835 | 44.273 44.716 45163 45615 46.071

Raport
COST/BENEFICIU in
conditii de exploatare

Veniturile proiectului

Beneficiile corespunzatoare proiectului, obfinute la Tnceputul vietii acestuia,
valoreaza mai mult, in termeni reali, decéat aceleasi beneficii obtinute la un moment dat in
viitor. La fel, cheltuielile produse la inceputul proiectului au un impact mai mare decét cele
care se produc mai tarziu. Putem discuta despre o rata a profitului generata de proiect dar
putem discuta si despre un flux de numerar pozitiv.
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Analiza cost / beneficiu: Surse de finantare ,,REABILITARE ENERGETICAMODERATAA CLADIRII SALAMULTIMEDIADIN INCINTA SCOLII
GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN”
Tabelul 3 - Surse de finantare

Perioada
implementare Perioada operare
12 luni An 3 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An 14
3.1 Capital privat 0.00 0.000 0.000| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

3.2 Nivel regional -
Contibutia Regionala la
proiect reprezentand
costuri TVA 0.00, 0.000 0.000| 0.000] 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

3.3 Contributia
beneficiarului 1a cheltuielile
NEeligibile 492.11 0.000 0.000| 0.000] 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

3.4 Contributia
finantatorului la cheltuielile
eligibile 360.85| 0.000 0.000| 0.000] 0.000{ 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000

3.5 Contributia
beneficarului ia cheltuielile
eligibile

3.4 Totalul contributiel
publice nationale
3.5 Grant - finantare
nermabursabila U.E. 0.00| 0.000 0.000| 0.000| 0.000f 0.000| 0.000| 0.000, 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

Mii lei

3.6 Obligatiuni si alte

resurse financiare 0.00| 0.000 0.000{ 0.000{ 0.000] 0.000| 0.000] 0.000| 0.000/ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
3.7 Credite BE! 0.00| 0.000 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
3.8 Alte imprumuturi 0.00| 0.000 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000;{ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000; 0.000| 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000

: 0.000 0000 0000 0000 0.000 0.000 0000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Costurile si fluxul de numerar variaza nesemnificativ de la un an la altul. Asemenea
variatii sunt prevazute cu un anumit grad de siguranta, si sunt incluse in evaluarea
proiectului. Un exemplu evident este cel in care implementarea unei propuneri duce la
micsorarea numarului de personal pentru un anumit departament - in cazul proiectului
propus.

A evalua un proiect pe o perioada de timp asa de lunga poate duce la ideea ca se
incearca justificarea investitiei prin beneficii care sunt atat de departe in timp, incat poate
ca nu vor fi obtinute niciodata. Cu céat perioada de timp luata in calcul este mai lunga, cu
atat posibilitatea de a lua o decizie gresita referitoare la o propunere creste deoarece:

e creste probabilitatea ca investitia sa aiba probleme;
e existd o mare probabilitate ca activele utilizate in mod curent sa devina mai
putin fiabile si viabile din punct de vedere economic si sa necesite inlocuiri;
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E : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Analiza cost / beneficiu: Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei si a fluxului de numerar preconizat
+REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1

MANASTIREA CASIN”

Tabelul 4 - Sustenabilitatea financiara

Perioada
Mii lei implementare Perioada operare

12 {unt An1 An 2 An 3 An4 An 5 An 6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An 15
3.9 Total resurse
financiare 852.96] 0.000] 0.000{ 0.000] 0.000] 0.000| 0.000f 0000| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000
2.13 Incasari buget 0.00] 590.000} 595.900| 601.859| 607.878] 613.956| 620.096| 626.297 | 632.560| 638.885| 645.274| 651.727| 658.244| 664.827| 671.475| 678.190
4.1 Total intrari 852.96| 590.000] 595.900| 601.859| 607.878| 613.956| 620.096| 626.297| 632.560| 638.885| 645.274| 651.727| 658.244| 664.827| 671.475| 678.190
2.9 Total costuri de
exploatare 0.00| 549.920| 555.419| 560.973| 566.583| 572.249| 577.971| 583.751| 589.589| 595.485| 601.439| 607.454| 613.528| 619.664| 625.860| 632.119
1.21 Total costuri
de investitii 852.96| 0.000| 0.000{ 0.000] 0.000{ 0.000/ 0000 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| -0.326
4.2 Dobanda 0.00] 0.000] 0.000f 0.000| 0.000{ 0.000/ 0.000] 0.000f 0.000] 0.000f 0.000] 0.000| 0.000] 0000| 0.000| 0.000
4.3 Indemnizatie de
pensionare 0.00{ 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000/ 0.000] 0©0.000] 0.000{ 0.000] 0.000] 0.000| 0.000| 0.000] 0.000| 0.000
4.4 Rambursare
credite 0.00] 0.000] 0.000[ 0.000] 0.000, 0.000] 0.000] 0.000| 0.000] 0.000] 0.000/ 0.000| 0.000] 0.000| 0.000| 0.000
4.5 Taxe 0.00] 0.000] 0.000f 0.000f 0.000{ 0.000{ 0.000] 0.000f 0.000] 0.000f] 0.000| 0.000] 0.000| 0.000] 0.000| 0.000
4.6 Total iesiri 852.96| 549.920 555.419| 560.973| 566.583| 572.249 577.971| 583,751 589.589| 595.485| 601.439| 607.454| 613.528| 619.664 625.860| 631.793
4.7 Total fiux de
numerar 0.00] 40.080] 40.481| 40.886| 41.294| 41.707| 42.124| 42.546| 42.971| 43.401| 43.835| 44.273| 44.716| 45.163

48 Flux de
numerar total
cumulat 0.00 40.080 ' 80.561 121.446 162.741 204.448 246.573 289.118 332.090 375.491 419.325 463.599 508.315 553.478 599.093 645.489

Pentru determinarea fezabilitatii financiare a proiectului vor putea fi urmariti
urmatorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VNA)

Este obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o ratd de actualizare. Un
indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate
aceste diferente anuale aduse in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate
reprezentdnd exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul;

NPV = ZCFt/1+k)t) + VRn/(1+k) t -10
unde :
CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul t - diferenta dintre veniturile si cheltuielile
aferente
VRn = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei
lo = investitia necesara pentru implementarea proiectului

Rata interna de rentabilitate

Este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuald netd este
egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru
proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuieli. Cu toate
acestea, valoarea RIR negativa poate fi acceptatd pentru anumite tipuri de proiecte in
cadrul programelor de finantare - datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o
necesitate stringenta, care are capacitatea de a genera venituri.

Rata interna de rentabilitate pentru acest tip de investitie trebuie sa fie mai mica
decét rata de actualizare (5%).

Raportul beneficiu/cost (B/C)
Este un raport complementar al VNA, comparand valoarea actuald a beneficiilor
viitoare, inclusiv valoarea investitiei. Acesta trebuie sa fie <1.
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B/C = VP(1)0/VP(0)o unde:

VP(l)o = valoarea actualizatd a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizatd a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Pasul urmator este previziunea fluxului de venituri nete (cash-flow) anual pe durata
constructiei si pe durata economica de viatd a proiectului. Fluxul de venituri nete se obtine
prin scaderea din fluxul de venituri a fluxului de cheltuieli. Aceasta se face pentru fiecare
an in parte.

Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de 5 %.

Din tabele se va determina valoarea neta actualizata. VNA este pozitiva pentru c&
un obiectiv cu taxa, ca sa fie fiabil, are un VNA financiar pozitiv, deoarece genereaza
venituri, deci fluxul de venituri nete este pozitiv.

Vom determina rata interna de rentabilitate si o vom compara cu valoarea de 5%
(se va determina daca are o valoare pozitiva sau negativa) utilizata pentru actualizare. Un
proiect care obtine pentru RIR o valoare mai mare decat aceasta, se poate spune ca are

rezultate pozitive ale analizei financiare si ca e autosustenabil.
Analiza cost / beneficiu: Calculul Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare si a Valorii Financiare Nete Actualizate
~REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA
CASIN”

Tabelul 5 - Calculul Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -VARIANTA |

Perioada
Implementare

12 luni An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 Ani5

2.13 Incasari buget 0.000| 590.000} 595.900| 601.859| 607.878| 613.956| 620.096| 626.297| 632.560| 635.585 645.274| 651.727| 658.244| £64.827]

5.1 Venituri totale 590.000| 595.900] 601.859) 607.878 613.956| 620.096| 626.207| 632.560] 638.885 645.274] 651.727 658.244] 664.827] 671.475| 678,190
2.9 Total costuri de

exploatare 0.000] 549.920] 555 419| 560.973| 566.583| 572.249] 577.971| 583.751| 589.589| 595.485| 601.439] 607.454| 613.528 619.664| 625.860| 632,119
4.3 Indemnizatie de

pensionare 0.000] 0.000] 0.000| ©0.000| 0000 0.000] co000| 0000 o0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| o0.000
1.21 Costuri totale ale

investitiei 852.959| 0.000| 0.000] ©0.000| 0.000| 0.000] 0.000| ©0.000] ©0.000] 0.000] ©0.000| 0.000] c.000| o0.000| 0.000| 0326
5.2 Cheltuie!i totale 852.959) 549.920| 555.419| 560.973| 566.583 572.249| 577.971 583.751| 589.589] 595.485] 601.439] 607.454] 613.528] 619.664] 625.860] 631.793
5.3 Flux de numerar net -852.959| 40.080] 40.481) 40.886| 41.204] 41.707| 42.124| 42.546] 42.971| 43.401] 43.835| 44273 45.615| 46.396

5.4 Rata Interna’'a

Rentabilitatii Financiare a

Investitiei (FRR/C) -3.23%
5.5 Valoarea actuala neta

financiara a investitiei
(FNPV/C) -407.919
5.6 Raport
COST/BENEFICIU in
conditii de exploatare 0.932
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Analiza cost / beneficiu: Calculul Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare si a Valorii Financiare Nete Actualizate
»REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMED!A DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MANASTIREA

CASIN”

Tabelul 6 - Calculul Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -VARIANTA I

Perioada

implementare ope

12 luni An1 An 2 An 3 And An S An 6 An7 An 8 An9 An10 Ani11 An12 An13 An14 An15
2.13 Incasari buget 0.000/ 590.000 595.900| 601.859] 607.878| 613.956| 620.096 626.297| 632.560| 638.885| 645.274| 651.727| 658.244] 664.827] h
5.1 Venituri totale 0.000| 590,000/ 595.900| 601.859| 507.878| 613.956] 620.096| 626.297| 632.560| 638.885| 645.274| 651.727) 658.244| 664.827| 671.475| 678.190
2.9 Total costuri de
exploatare 0.000| 549.920| 555.419| 560.973| 566.583| 572.249] 577.971| 583.751| 589.589| 595.485| 601 439| 607.454| 613.528| 619.664] 625.860| 632.119
4.3 Indemnizatie de
pensionare 0.000| 0.000| 0.000] 0.000| o0.000| 0.000] 0.000| 0.000] 0.000| 0.000] 0.000] 0.000| 0.000| 0000| o0.000] 0.000
1.21 Costuri totale ale
investitiei 993.892| 0.000, 0.000| 0.000f 0.000] 0.000] 0.000| 0.000] 0.000, 0.000| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000| -0.405
5.2 Cheltuieli totale 993.892| 548.920| 555.419| 560.973| 566.583| 572.249| 577.971| 583.751| 589.589| 595.485| 601.439| 607.454| 613.528| 619,664 625.860 631.714
5.3 Flux de numerar net -993.892| 40.080| 40.481| 40.886| 41.294| 41.707| 42.124| 42.546| 42.971| 43.401| 43.835| 44.273| 44.716| 45.163

5.4 Rata Interna a
Rentabilitatii Financiare a
Investitiei (FRR/C)
5.5 Valoarea actuala neta
financiara a investitiei
(FNPV/C)

5.6 Raport

COST/BENEFICIU in
conditii de exploatare

Acest lucru aratd ca atat rentabilitatea financiara a investitiei,

~4.87%

542.104

0.932

cat si cea a

capitalului investit este negativa. Analiza financiara demonstreazi necesitatea acordarii
grantului care s& sustind obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si implicit
indicatori de rentabilitate pozitivi.

CONCLUZII privind ANALIZA COST — BENEFICIU VARIANTA |

INDICATORI Rata In‘tem?a- Valoarea Fluxul de
TEHNICO actuala neta numerar
ECONOMICI Rentabllltaﬂ financiara cumulat
| Financiare | ainvestitiei =t | gl
RECOMANDATI <5% <0 <1 > 0 (in fiecare an
al perioadei de
referinta)
REALIZATI -3.23% cf. - 407.919 mii 0,932 cf. tab. 2 |Pozitiv cf. tab. 4
tab. 5 lei cf. tab.5
CONCLUZII privind ANALIZA COST — BENEFICIU VARIANTA Il
INDICATORI Rata Interna|  Valoarea ‘Raportul Fluxul de
TEHNICO a actuala neta | COST/BENEFICIU numerar
ECONOMICI | Rentabilititii| financiara in cond. de expl. cumulat
Financiare | ainvestitiei i
RECOMANDATI <5% <0 <1 > 0 (in fiecare an
al perioadei de
referintd)
REALIZATI -4.87% cf. - 542.104 mii 0,932 cf. tab. 2 |Pozitiv cf. tab. 4
tab. 6 lei cf. tab.5

Analiza financiaréd demonstreaza necesitatea acordarii grant-ului, care sa sustina
obtinerea unui cash - flow pozitiv al proiectului si implicit indicatori de rentabilitate

pozitivi.
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d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore al carui
cost depaseste echivalentul a 25 milioane euro, Tn cazul investitilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
alte domenii.

Analiza de senzitivitate implica studierea impactului pe care modificarea variabilelor
(costurile si beneficiile) il poate avea asupra indicatorilor financiari si economici calculati
pentru proiectul de servicii sociale (vezi Analiza financiara si Analiza economica anexate
DALI). Analiza riscului constd in studierea probabilitatii ca un proiect sa realizeze o
performantéd satisfacatoare, considerand RIR si VNA ca si variabilitatea rezultatelor
comparativ cu cele mai bune estimari facute anterior si calculate in situatia (scenariul) de
baza.

Etapele parcurse in realizarea Analizei de risc:

a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor.

b) Identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrarilor si iesirilor din analiza

economicé si financiara si gruparea lor in categorii omogene.

c) Selectarea acelora care au elasticitate redusd sau marginald (care conduc la

variatii ale RIR-VNA).

Ca un criteriu general, se considera acei parametri pentru care o variatie (pozitiva
sau negativd) de 1% duce la variatia corespunzatoare cu 1% a RIR sau 5% pentru
valoarea de baza a VNA.

Riscurile potentiale care pot sa apara in derularea proiectului de investitii se refera
la:

a) aparitia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fatd de cele inscrise in

devizul de lucrari si bugetul proiectului.

b) influenta variatiei in timp a preturilor (este posibila o crestere a preturilor incluse in
devizul din studiul de fezabilitate, corelata cu o scadere a ratei de schimb valutar
leu/euro);

Variabile selectate pentru analiza de senzitivitate
Total costuri de investitie
2 |Total costuri de intretinere si operare

—

Avand in vedere ca proiectul propus spre finantare este un proiect care nu
genereaza venituri directe, la nivelul Analizei economice realizate, variabilele critice
identificate (care pot avea variatii pozitive si negative) au fost cele legate de costurile
investitiei dar si cele referitoare la costurile de intretinere si operare. Analiza de
senzitivitate trebuie sa determine si valorile indicatorilor de performanta ai investitiei
pentru cea mai nefavorabila situatie, precum si pentru cel mai avantajos caz. Pentru
aceasta s-au considerat variatii absolute de 20%, favorabile si nefavorabile ale
variabilelor cheie si s-au calculat valorile corespondente pentru FRR si FNPV. Aceasta
variatie de [20%,20%] poate fi consideratd ca fiind intervalul maxim de variatie a
factorilor care influenteaza modelul.
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Analiza de risc releva o sensibilitate redusa a eficientei investitie la valoarea
costului de constructie si a costurilor de operare. Prin urmare proiectul are o
rentabilitate financiaré sub rata de actualizare consideratd (5%) chiar si la o variatie
crescatoare semnificativa a celei mai importante categorii de costuri. Acestea conduc la
concluzia cé investitia are o rentabilitate buna, nefiind afectata de variatiile individuale
semnificative ale variabilelor cheie.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de RISC implica studierea impactului pe care modificarea variabilelor
(costurile si beneficiile) 1l poate avea asupra indicatorilor financiari si economici calculati
pentru proiectul de servicii sociale (vezi Analiza financiara si Analiza economica
anexate DALI). Analiza riscului consta in studierea probabilitdti ca un proiect sa
realizeze o performanta satisfacatoare, considerand RIR si VNA ca si variabilitatea
rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimari facute anterior si calculate in situatia
(scenariul) de baza.

Analiza riscurilor se realizeaza in doua etape:

» Estimarea riscurilor - Estimarea riscurilor identificate se face pe baza a 3 indicatori:

e probabilitatea de materializare a riscului (ca raport intre numarul de aparitii ale
acelui eveniment si numarul total de evenimente);

o frecventa de producere a evenimentului de risc (numarul de aparitii ale
evenimentului intr-o anumita perioada de timp);

e impactul riscului, adica efectul sau consecintele care ar rezulta daca riscul s-ar
materializa.

Estimarea riscurilor poate fi calitativa sau cantitativa:

e Estimarea calitativa - Prin metoda calitativa riscurile sunt apreciate si clasificate cu
ajutorul unor calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scazut).

o Estimarea cantitativa - presupune utilizarea metodelor statistice pentru
cuantificarea expunerii la risc. Atat posibilitatea, cat si impactul, fiind estimari cu un
anumit grad de incertitudine, valorile lor se gasesc intre limitele unui interval de
valori posibile.

e Evaluarea riscurilor - Procesul de evaluare a riscurilor implica monitorizarea si
intelegerea factorilor care pot reduce succesul proiectului si sortarea riscurilor pe
baza criteriilor agreate.

Pentru evaluarea riscurilor se parcurg urmatorii pasi:

» Pasul 1: Sortarea riscurilor in:

» Riscuri acceptate: riscuri care in mod obisnuit sunt tolerabile si care nu necesita
tratare, dar care vor fi tinute sub observatie;

¢ Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative dupa ce s-a
facut estimarea lor;

¢ Riscuri semnificative: trebuie tratate si necesita prioritizare.

» Pasul 2: Stabilirea pragului de tolerabilitate (riscurile de tip A si B sunt semnificative
si trebuie tratate, cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D si E sunt
nesemnificative).

» Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile
acceptate a responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea
oricaror modificari.

Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in
urmatoarele categorii:
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o Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la
executarea proiectului.

¢ Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi
rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar
materializa.

e Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului
financiar pe care il are materializarea unui risc.

e Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera
la identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care
sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

Acest proces are scopul de a urmari si de a raporta cu privire la eficacitatea tuturor
etapelor procesului de management al riscurilor, fiind in responsabilitatea persoanei
desemnata ca manager al riscurilor.

Managementul riscurilor este o activitate continua, ciclica. Rezultatele obtinute in
urma celor 4 etape anterioare trebuie urmarite permanent. Schimbarile de context sau pur
si simplu descoperirea unor informatii mai bune poate face ca evaluarea initiala sa devina
depasita.

Pe durata intregului proiect trebuie realizate revizuiri ale riscurilor, rezultatul acestor
activitati putand fi:

¢ identificarea unor riscuri noi;

e eliminarea riscurilor care nu mai sunt aplicabile;

o refacerea clasificarii riscurilor existente daca probabilitatea sau impactul au crescut
sau au scazut

Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de 5
posibile riscuri.

Probabilitatea de aparitie, impactul, gradul de expunere al riscului sunt prezentate
in tabelul urmator:

Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului

Tl RS Emibgirear 40 mica 60 | mediu | 50 | mediu
contractelor de achizitie

Intarzieri datorate
2. | procedurilor de obtinere a 40 mica 60 mediu 50 mediu
avizelor necesare.
Nerespectarea graficului de
executie a lucrarilor

4. Intalrz'it.ari in livrarea dotarilor 30 i 60 mediu 45 mediu
achizitionate

Numar insuficient de
persoane calificate si/sau
interesate de locurile de
munca nou create

60 medie 80 mare 70 mare

40 mica 60 mediu 50 mediu
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*Probabilitatea de aparitie a riscurilor este clasificata conform urmatoarei scale

Probabilitatea de aparitie Scor
Foarte mica 0-20
Mica 21-40
Medie 41-60
Mare 61-80
Foarte mare 81-100

** Gradul de expunere al riscului=(probabilitatea de aparitie+impactul)/2

Evaluarea riscurilor identificate se realizeaza prin intermediul matricei riscurilor:

IMPACTUL
Mic Mediu Mare
Denumire (nesemnificativ, | (impact rezonabil, | (va avea un
trebuie doar necesita impact
ﬁ notat monitorizare) semnificativ)
= Mica
ﬁ (putin probabil sa se intample pe
= durata proiectului) D C
% Medie
(se poate produce intr-un anumit
8 stadiu al proiectului) o C B
Mare
(probabil se va produce pe durata
proiectului) C B A
Risc Clasificare
Foarte mare A
Mare B
Mediu C
Mic D
Neeligibil E

Principalele tehnici de control si masurile de gestionarea ale acestora sunt

prezentate in tabelul urmator:

Evaluarea si masurile de iestionare ientru riscurile identificate

LTzl Planificarea corecta a procedurilor de achizitii
1 atribuirea c Reducerea pe baza experientei:
' contractelor de riscului ’
achizitie
Intarzieri datorate Consiliere din partea proiectantului;
2 procedurilor de c Reducerea Depunerea dosarelor complete si conforme
) obtinere a riscului normelor pentru obtinerea avizelor necesare;
avizelor necesare Buna comunicare cu autoritatile publice.
3. Neincadrarea B Reducerea Prevederea de sanctiuni si penalitati pentru
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Constructorutui, | riscului nerespectarea graficului de executie a
din culpa sa, in lucrarilor in contractul de lucrari.
graficul de timp Monitorizarea continua a stadiului de realizare
aprobat si in a lucrarilor si actiuni pentru incadrarea
cuantumul activitatilor in termenele finale stabilite.
financiar stipulat In conditiile in care prevenirea acestui risc nu
in contractul de constituie o0 masura oportuna si realista, in
lucrari contractul incheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate si denuntare
unilaterala.
. In vederea reducerii impactului asupra
Conci implementarii cu succes a investitiei, se
SISorgiesice recomanda monitorizarea eficienta din ’partea
4 helayeleble C ReCucSiSs echipei de proiect si ajustarea planului de
) pentru realizarea ' riscului | pei de p Justarea planu
lucrarilor de ucrarllal Constructo_rulw in functue de
constructii neceSItat_l, pentru ase mqadra in termenele
_ limita propuse prin proiect.
Numar insuficient
de persoane
5 calificate si/sau c Reducerea Stabilirea unei strategii de recrutare si selectie
’ interesate de riscului atractiva pentru noii angajati
locurile de munca
nou create
Concluzii
Din analiza efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii:
o Proiectul este oportun dupa finalizarea investitiei;
o Investitia conduce la reduecrea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efct pozitiv
asupra schimbarilor climatice si asupra independentei energetice a Romaniei;
o Proiectul are ca rezultat reduecrea consumului de combustibil conventional utilizat
la prepararea agentului termic pentru incalzire;
o Proiectul conduce la dezvoltarea si relansarea activitatilor de educatie in randul

locuitorilor comunei Manastirea Casin.
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6 SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor _propus(e), din _punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitétii si riscurilor

Comparatia se realizeaza prin estimarea unui punctaj la o scara de la 1 la 5 unde 1
reprezinta slab, minim, scazut, mic si 5 reprezinta bun, maxim, crescut si mare.

Scenariulnr. 1 | Scenariul nr. 2 | Din punct de
vedere

Tehnic
Economic
Financiar
Sustenabilitate
Riscuri

3 Total

= =N O
=2 W=IN|PW

8

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul nr. 1. in cadrul capitolului care urmeaza vor fi
descrise detaliat solutiile adoptate pentru fiecare specialitate in parte, dupid cum
urmeaza:

- Arhitectura

- Instalatii electrice
- Instalatii sanitare
- Instalatii termice.

Arhitectura

Situatia propusa:

Prin interventiile propuse se urmareste reabilitarea energetica moderata a salii
multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr.1 din comuna Méanastirea Casin si incadrarea
acestuia in standardele actuale.

Interventiile propuse sunt minimale, neafectand in vreun fel indicatorii tehnici
specifici, modificandu-se doar local destinatia spatiilor prin compartimentari usoare din
gips carton. Situatia propusa presupune o serie de interventii cu scopul de a rezolva
functionalul specific programului si pentru a respecta normele in vigoare din punct de
vedere al sigurantei in exploatare si al igienei.

Dispensarul va pastra forma actuala dreptunghiulara in plan- avand ca si functiuni
principale doua spatii de tip sala. Zona destinata cadrelor didactice ocupa zona mediana a
cladirii, cuprinzand un birou precum si o zona de arhiva/depozitare. Parcursul interior este
astfel gandit incat fluxul elevilor sa nu se intersecteze cu cel al personalului, iar spatiile sa
fie usor accesibile tuturor utilizatorilor.
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Toate elementele din lemn, utilizate pentru realizarea initiala a sarpantei se vor
ignifuga, se vor monta saltele de vata minerala la nivelul planseului de peste parter.
Confortul termic pe timpul iernii va fi asigurat de centrala termica ce functioneaza cu
combustibil solid, lemne. Aceasta este amplasata pe latura estica a cladirii situata in
imediata proximitate, in Corpul C1- Scoala, cu acces separat, direct din exterior.

Tamplaria exterioara existenta se va schimba cu tamplarie din PVC, cu
caracteristici si proprietati conforme cu normele actuale.Pardoselile se vor realiza in mod
dual: in zona destinata elevilor vor fi exclusiv din covor PVC imbinat prin sudura, iar in
zona destinata cadrelor didactice vor fi atat din gresie. Pardoseala din hol se va realiza
din materiale antiderapante.

Tavanele existente din gips carton (lis) pe structura metalica RF se vor pastra. Se
vor reface toate finisajele interioare la pereti si tavanele.

Se vor termoizola peretii exteriori, pozandu-se un termosistem de 15 cm de vata
minerala bazaltica. Se va inlocui de asemenea invelitoare din tabla zincata cu invelitoare
din tabla tip tigla, dar si sistemul de colectare a apelor pluviale, compus din jgheaburi si
burlane metalice.

Toti peretii, dupa tencuire respectiv chituire/slefuire, vor fi zugraviti cu vopsea
lavabila de culoare alba RAL 9016.

Trotuarele perimetrale vor fi realizate din beton simplu, cu rosturi la maxim 3 metri,
la interfata dintre trotuar si cladire cat si in interiorul rosturilor se va dispune un cordon de
mastic bituminos.

Se propun urmatoarele lucrari de interventie:

desfacerea tencuielii exterioare de la nivelul soclului si peretilor;

termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime a fatadelor;
termoizolarea cu 5 cm polistiren extrudat a glafurilor si solbancurilor aferente
tamplariei exterioare;

» termoizolarea cu 10 cm polisitiren extrudat la soclul;

» refacerea finisajelor exterioare cu tencuiala decorativa.- conform planselor de
arhitectura;

refacerea trotuarelor si a sistemului de colectare si preluarea a apelor pluviale;
inlocuirea tdmplariei exterioare cu tamplarie din PVC cu geam tripan la exterior;
izolarea podului cu vata minerala de 35 cm grosime, dupa desfacerea straturilor
existente.

> desfacerea si inlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din covor PVC si placaj
ceramic, in conformitate cu destinatia spatiilor interioare (vezi plansele Plan
propus)

rezolvarea solutiei pentru incalzirea constructiei;

inlocuirea invelitorii din tabla, a jgheaburilor si burlanelor;

refacerea si inlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate sau defecte.

Y V V YV VV

YV V VY
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SOLUTII CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ

1. SITEMUL CONSTRUCTIV
1.1. Infrastructura
Infrastructura constructiei: este realizatd sub forma unor fundatii continue sub

ziduri, din beton simplu si elevatii din beton armat;

1.2. Suprastructura

Suprastructura constructiei existente este din zidarie portanta de caramida, fara a
prezenta elemente de confinare cu beton armat — stalpisori si centuri, cu ziduri exterioare
de 35-40 cm. Compartimentarile interioare sunt din zidarie de caramida cu grosimea de
22-28-30 cm.

inchiderea la partea superioara este realizeats dintr-o sarpanta din lemn, pane si
capriori, peste care este dispusé astereala si invelitoarea din tabla tip tilga metalica.

Constructia nu are subsol tehnic, iar trotuarele nu sunt trasate perimetral.

1.3. Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare

inchiderile exterioare sunt realizate din ciramida, cu grosime variabila, peretii
exteriori se vor termoizola cu placi de vata minerala bazaltica de 15 cm.

1.4. Finisajele interioare

Toti peretii, dupa tencuire respectiv chituire/slefuire, vor fi zugraviti cu vopsea
lavabild de culoare alba RAL 9016. In zona salilor se va alege var lavabil cu proprietati
antimicrobiene.

In spatiile umede, grupuri sanitare, se prevede faianta pe o inaltime de 2,10m.

Pardoselile in spatiile destinate levilor vor fi exclusiv din covor PVC (. — imbinat prin
sudurd, elimindndu-se astfel rosturile care pot reprezenta medii propice pentru
dezvoltarea bacteriilor), iar in zonele destinate exclusiv cadrelor si a personalului auxiliar
din gresie. Rosturile dintre placile ceramice vor fi tratate cu chit antibacterian conform
legislatiei in vigoare.

1.5. Finisajele exterioare
La nivelul finisajelor exterioare se va folosi o tencuiald decorativa de exterior de
culoare ocru, iar soclu finisat cu tencuiala decorativa siliconica de culoare gri inchis.
Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC culoare alb.
Trotuarele perimetrale vor fi din dale de beton.

1.6. Acoperisul si invelitoarea
Sarpanta va fi realizata din lemn de rasinoase uscat, ignifugat si tratat antiseptic.
Prinderea intre elementele de rezistenta ale sarpantei se va realiza cu ajutorul scoabelor
metalice si a placutelor metalice perforate. Invelitoarea din tabla tip tigla, culoare antracit.
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AMENAJARI EXTERIOARE ALE CLADIRII

Cladirea va fi inconjuratad de un trotuar de protectie de minim 100 cm atime pe 3
laturi. Aleile pietonale se vor realiza din dale din beton.

Scérile de acces, in cladire, se vor reface, vor fi placate cu placi ceramice
antiderapante si prevazute cu balustrada metalica cu mana curenta din inox.

S-a prevazut realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

ORGANIZAREA DE SANTIER $I1 MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anuntat asupra stadiului executiei in
vederea asigurarii asistentei tehnice necesare la etapele de executie.

Orice nepotrivire gasitd in partea desenatd a proiectului va fi imediat sesizata
proiectantului in vederea solutionarii. Se recomanda ca proiectul pentru executia partii de
instalatii a constructiei sa fie prezentat pentru verificarea gabaritelor si coordonare
proiectantului de arhitectura.

Nu pot fi admise modificari de orice naturad solutiilor cuprinse in proiect, modificari
privind calitatea materialelor sau altele fara acceptul proiectantului. Acestea odata
realizate, il exonereaza pe acesta de orice responsabilitate inclusiv consecintele.

Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incéat sa fie vizibile
si identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie s& dispuna de apa potabild pe santier si, eventual, de alta bautura
corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocup3,
cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator.

In afara masurilor specificate mai sus, constructorul isi va lua orice masuri pe care
le considera necesare, in conformitate cu lucrérile specifice desfasurate pe santier, pentru
a asigura conditiile de securitate si sanatate in munca.

CADRUL LEGAL

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile:
Codului Civil

> Legii 50/1991 privind autorizarea executdrii constructiilor, modificatd si
completata prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea
199/2004

> Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare

> Legii 137/1995 privind protectia mediului, republicatd, cu modificarile ulterioare

» Ordinului Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind
modul de viata a populatiei
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HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

Ordinului MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
NP 68-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare

P 118-1999 - Normativ privind siguranta la foc a constructiilor19

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

NP 51-2001 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
aferent la cerintele persoanelor cu handicap

NP 063-2002 - Normativ privind criterile de performanta specifice rampelor si
scarilor pentru circulatia pietonala in constructii

C 107/0-2002- Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri

NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri

STAS 2965/1987 - Scari. Prescriptii generale de proiectare

STAS 6131/1979 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

ZAUCTURSTICR S
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

1. DATE GENERALE:

Denumirea lucrarii: » REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA
MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA
CASIN”

Amplasament : Judetul Bacau, Com. Manastirea Casin, Sat Manastirea Casin, Str.

Proprietar / Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezés

ADRIANA - PRIMAR

Proiectant general: STRUCTURISTICA S.R.L. 1ASI
Proiectant de
specialitate: STRUCTURISTICA S.R.L. IASI

Prezentul pr0|ect intocmit la cererea beneficiarului COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata
prin Ing. ENACHE ADRIANA - PRIMAR in baza temei de proiectare, in conformitate cu prevederile
Certificatului de Urbanism si cu legislatia in vigoare referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de

constructie. Proiectul a fost intocmit in baza urmatoarelor documente :

- Date de tema;
- Certificat de urbanism;
- Ridicare topografica.

DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)
Caracteristicile principale ale constructiei proiectate:

- tipul constructiei constructie P
- functiunea sala multimedia
INSTALATII ELECTRICE

¢ Tipul de racord (monofazat sau trifazat): proiectat MONOFAZAT.

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din tabloul electric existent in corpul C1.
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TG :

¢ Putere instalata: 6.49 kW

e Putere maxima absorbita: 4.86 kW
e Tensiune: 230V

e Coef. sim. mediu: 75%

In afara elementelor de protectie furnizorul va asigura si indeplinirea conditiilor impuse de normele in
vigoare pentru bransamentul cladirii prin prevederea unui eclator disruptiv.

Situatia proiectata
In prezentul proiect s-au prevazut urmatoarele instalatii electrice:

— Tabloul electric de distributie

— Circuite electrice de iluminat interior si exterior;
— Circuite electrice de prize monofazice ;

— Instalatia de legare la pamant care este de tip TN-S in confor
— Instalatii de iluminat de Securitate

Instalatiile de distributie
Tabloul electric va fi echipat cu intrerupatoare automate cu protectie termica si la scurt circuit, iar
pentru circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se va prevedea si
protectie diferentiala la curenti de defect.

Tabloul electric se alimenteaza din tabloul electric general din corpul de cladire C1. Montajul tabloului
este de tip semi-ingropat pe perete.

Instalatii de iluminat artificial normal
Sunt proiectate in conformitate cu NP061-02 si SR 6646- 1,2,3,4. In functie de optiunile beneficiarului
se pot prevedea corpuri de iluminat prevazute in prezentul proiect sau corpuri de iluminat cu
caracteristici tehnice similare. Aparatele de conectare vor fi de tip intrerupatoare si comutatoare
manuale cu grad minim de protectie IP211 la montaj ingropat si IP 551 pentru montare aparenta in
exterior. Inaltimea de montare va fi de 0.6 - 1,5 m fata de pardoseala finita. Intrerupatoarele se vor
monta numai pe conductorul de faza. Circuitele de iluminat vor avea sectiunea de 1,5 CuCYYF
montate in tuburi de protectie de tip COPEX. Corpurile de iluminat se vor monta pe tavan sau pe
pereti aparent pe tencuiala.

Instalatiile electrice de prize monofazice
S-au prevazut prize monofazice cu contact de protectie in toate incaperile. Pe circuitele de priza s-au
prevazut dispozitive de protectie diferentiala de mare sensibilitate. Circuitele de prize vor avea
sectiunea de 2,5 CuCYYF si se vor poza similar cu cele pentru iluminat. Inaltimea de montare va fi de
0.3 m aceasta fiind masurata fata de pardoseala finita a incaperilor.

e iluminat de securitate pentru evacuare/circulatie - cu functionare de 2 ore si punere in
functiune intre 0.5-5s;

Retele electrice exterioare
Retelele electrice exterioare cuprind :

- retele pentru transportul energiei electrice de la C1 la TG.
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Reteaua pentru transportul energiei electrice de la C1 la TG se realizeaza cu cablu CyAby 3x10 mm
montate subteran ingropat in zona spatiilor verzi, iar in zona carosabila se vor monta in tub de
protectie gofrat. Rosturile se vor etansa cu bitum.

Schemele de legare la pamant a instalatiilor electrice :
Legarea la pamant este de tip TN-S, unde condcutorul activ (median) este legat la pamant si separat
de conductorul de protectie in intreaga instalatie.

Rezistenta la dispersie a prizei de pamant:

— rezistenta de dispersie a prizei de legare la pamint nu trebuie sa depaseasca 1Q (priza de
pamant comuna cu paratrasnetul);
— protectia prin legare la pamint constituie un mijloc principal de protectie pentru receptoarele
: -. protectie
sgaige (apa,
j telor de

N
dplimentar

electrozi din teava OL Zn ¢ 2 %2 cu lungimea de 3 m, astfel incit rezistenta d& chspet prizei de
pamint sa fie mai mica decit 1Q.

Langa FDCP va fi prevazuta in mod obligatoriu si bara de egalizare a potentialelor BEP in vederea
racordarii conform normelor la priza de pamant.

Protectia interioara este asigurata prin racordarea la nulul de protectie (cupru min. 2,5 mmp) a tuturor
elementelor metalice, protectia fiind facuta prin relee diferentiale de defect pe circuitele de prize sau
iluminat din zona de manipulare umana.

Nulul de protectie se va racorda la nulul de protectie al tabloului si apoi la o priza de pamant comuna.

Elementele constructive metalice ale cladirii cat si a utilajelor actionate electric, se vor lega la priza de
pamant prin elemente corespunzatoare normativelor in vigoare

Protectia instalatiilor electrice
Protectia circuitelor la scurtcircuit si suprasarcina se realizeaza cu disjunctoare magnetotermice.
Circuitele de prize vor fi protejate si la curentul de defect cu intrerupatoare cu protectie diferentiala
avand un curent de declansare de 30mA pentru prize. Prin aceasta se realizeaza si protectia
persoanelor impotriva socurilor elecrice si diminuarea riscului de incendiu.

Protectia impotriva socurilor electrice
Protectia impotriva atingerilor directe se realizeaza prin montarea in carcase a aparatelor electrice.

Protectia impotriva atingerilor indirecte se realizeaza prin legarea la nulul de protectie a partilor
metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in urma unui defect, pot ajunge sub
tensiune in urma unui defect de izolatie. Nulul de protectie, carcasele metalice ale tablourilor si
utilajelor, tevile metalice etc. se leaga la priza de pamant. Priza de pamant este formata in acest caz de
armaturile fundatiilor diferitelor constructii unite intre ele prin platbanda OL 40x4mm.

Din centura ce uneste armaturile constructiilor se vor scoate, in zonele tablourilor electrice, placute de
Ol 40x4 mm pentru legarea la pamant a nulurilor de protectie a tablourilor si a carcaselor metlice ale
utilajelor pentru echipotetializare.
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Instalatiile electrice santier:
Instalatiile electrice de santier trebuie proiectate si executate respectindu-se pe linga prevederile
prezentului normativ si precizarile din SR CEI 60364-7-704 si SR CEI 60621. Prevederile specifice din
prezentul capitol completeaza regulile generale si se aplica instalatiilor provizorii destinate
organizarilor de santier, construirii de cladiri noi, lucrarilor de modernizare, reparare, consolidare sau
demolare a cladirilor existente, lucrarilor de terasamente. La alimentarea cu energie electrica a
santierului se tine seama de solutia stabilita pentru constructia definitiva evitindu-se pe cit posibil
alimentarea provizorie.

In cazul in care pentru alimentarea cu energie electrica se utilizeaza posturi de transformare provizorii,
se recomanda ca acestea sa fie amplasate pe cit posibil in centrele de greutate ale receptoarelor de
energie electrica. In cazul folosirii schemei IT de alimentare cu energie electrica, trebuie prevazut un
dispozitiv de control care sa semnalizeze defectele de punere la pamint.

La alimentarea cu energie electrica cu conductoare neizolate a santierelor trebuie respectate si
urmatoarele conditii:

in punctele cele mai inalte ale santierului se prevad descarcatoare legate la pamint;

- stilpii din beton armat ai liniilor aeriene de joasa tensiune se leaga la pamint prin
continuitatea armaturilor metalice;

- la stilpii din lemn, elementele metalice montate pe ei trebuie legate la conductorul de
protectie numai daca stilpii sunt stantati prin elemente metalicgfee=es i
conductoare coborire, cabluri armate etc.), iar descarca :
leaga direct la pamint;

- descarcatoarele de supratensiune trebuie montate cit

energie electrica prevazute cu infasurari (motoare eleg

etc).

Materiale si distributii - in incinta santierului, retele electrice de joasa t
posibil pe solutia definitiva. Se recomanda executarea retelelor.

Mentiuni
Lucrarile de instalatii electrice vor putea fi executate numai de firme specializate, avand agrementele
necesare in cadrul sistemelor de calitate ISO 9002. Personalul de executie va trebui sa aiba calificarea
necesara atestata prin carnetul de electrician autorizat cu gradul adecvat puterii si tensiunii aferente
instalatiilor electrice ce deservesc obiectivul obiectivului.
Echipamentele si elementele de circuit vor fi insotite in mod obligatoriu de certificatul pentru atestarea
calitatii conform standardelor si normelor de produs. Agrementele tehnice (MLPAT) pentru produsele
noi si cele din import vor insoti furnitura si vor fi atasate la cartea tehnica a constructiei.
Pe materialele combustibile circuitele se vor proteja cu tuburi metalice PEL ce se vor monta distantat

fata de lemn conform Normativului I7.

Orice echipament sau element de circuit neomologat sau neatestat calitativ de organele abilitate,
precum si orice modificare efectuata in lucrare dar neatestata de catre proiectant cade exclusiv in
sarcina celui care o executa, proiectantul fiind exonerat integral de orice raspundere.

Se vor respecta detalile din prezentul proiect, iar orice neconcordanta dintre acestea si teren se va
rezolva doar cu acordul proiectului de specialitate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii
muncii si de protectie impotriva incendiilor, specifice lucrarilor ce se vor executa.

Se impune necesitatea respectarii normelor tehnice specifice executiei, de securitate a muncii si de
protectie impotriva incendiiilor.
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PS.1.

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatilor electrice se face numai de cétre personalul
calificat si autorizat in instalatii electrice. Este interzis sa se puna sub tensiune instalatii neverificate sau
instalatii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalatia scoasa de sub tensiune. Este interzisi identificarea
circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea
circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele si utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea izolatiei,
astfel incat la punerea lor sub tensiune sa nu apard pericolul de electrocutare. Instalatia de protectie
trebuie executata si verificata inainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse n timpul lucrului si care ar putea s3 intre sub
tensiune in mod accidental, trebuie sd fie legate la instalatii de protectie.

Uneltele electrice portative trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse in conformitate cu
prescriptiile din Normativul I7-2011. Este oprita legarea la tablou a |3mpilor portative, motoare, etc.

La executarea instalatiilor se vor respecta masurile de protectia muncii si P.S.L cuprinse in:

-Normativ I7 - 2011;

-Norme de protectia muncii generale si normele specifice pentru instalatii electrice.

Proiectul instalatiei electrice a fost realizat astfel incat instalatia electricd proiectata s3 poata fi
realizatd in conformitate cu necesitatile beneficiarului si s3 respecte toate normativele privitoare la
proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor electrice interioare in vigoare.

in proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele de protectia muncii si PSI in vigoare.
Aceste norme se vor respecta atat in executie cat si in exploatare.

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei electrice si orice abatere de la
documentatie in executia instalatiei electrice se face numai cu avizul proiectantului. In caz contrar,
proiectantul este absolvit de orice raspundere.

INDEPLINIREA EXIGENTELOR ESENTIALE DE CALITATE
in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitate
modificarile ulterioare, republicatd in 2020, proiectarea instalatiilor el
respectarea cerintelor fundamentale de calitate aplicabile mentiona
a) Rezistentid mecanici si stabilitate
b) Securitate la incendiu
¢) Igiena, sanatate si mediu inconjurdtor
d) Siguranta si accesibilitate in exploatare
e) Protectia impotriva zgomotului
f) Economie de energie si izolare termica
g) Utilizare sustenabil3 a resurselor naturale

Proiectat,

CUT 43700138 NG- Firte u Sebastian

J22/660/2022
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE:

Denumirea lucrarii: » REABILITAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRIl SALA
MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA
CASIN”

Amplasament : Judetul Bacau, Com. Manastirea Casin, Sat Manastirea Casin, Str.

Gheorghe Stefan Voievod, Nr. 37, NC 61179

Proprietar / Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE
ADRIANA - PRIMAR

Proiectant general: STRUCTURISTICA S.R.L. IASI

Proiectant de

specialitate: STRUCTURISTICA S.R.

Faza: D.A.L.L c5133
, 1221860/2022 "
Proiect nr: 2/2022 AgI - ROMAN

Caracteristicile principale ale constructiei proiectate:

- tipul constructiei constructie P
- functiunea sala multimedia
Baza de calcul pentru instalatii termice (rezultatd din analiza solu mar de incdperi
incélzite, dotari etc.). | 4}0 \\\‘
1. GENERALITATI \ % |

Prezenta documentatie trateaza la nivel de proiect t
multimedia din inceinta Scolii gimnaziale Nr. 1 Manastirea Ca

Se mentioneazd ca orice neconcordanta care poate sa ap
situatia din teren, trebuie semnalata proiectantului pentru solutlonalﬁq : —

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, modificati cu

Legea nr. 123/2007, proiectarea si executarea lucrdrilor pentru instalatiile termice se face cu
respectarea cerintelor esentiale privind:

- rezistenta mecanica si stabilitatea;

- securitatea la incendiu;

- igiena, sdnatatea, mediu;

- siguranta in exploatare;

- protectia Impotriva zgomotului;

- economia de energie si izolarea termica.
La alegerea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile constructiei, de destinatia
constructiei si a incaperilor si de conditiile de mediu.
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La elaborarea prezentului proiect s-a utilizat proiectul pe partea de arhitecturd si planul de
situatie cu amplasarea constructiei.

Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente care indeplinesc
aceleasi functiuni si au aceleasi caracteristici tehnice cu cele indicate in proiect, omologate si
agrementate tehnic conform Legii 10/1995 cu modificarile din Legea 123/2007 privind calitatea in
constructii si certificate conform Legii privind securitatea si sanatatea in muncd — 319/2006.

Se mentioneaza ca orice neconcordanta care poate sa apard intre solutiile tehnice din proiect si
situatia din teren, trebuie semnalata proiectantului pentru solutionare.

2. SITUATIA PROPUSA

Necesarul de energie termica pentru incélzirea clddirii s-a calculat conform SR 1907/1-97, SR
1907/2-97, STAS 6472/3-89, normativ C107/1 — 97,113 - 2015;

Temperatura exterioara de calcul, conform SR1907/1-97 este de -18°C, corespunzator zonei climatice
III.

Temperaturile interioare de calcul in functie de destinatia incaperilor, conform SR 1907/2-97;
astfel:
- Arhiva: +18°C;
- Birou: +20°C;
- Hol: +18°C;

- Sali: +20°C;

Acoperirea necesarului de caldura se va face prin utlllz\}e@“
ce se afla in Corpul C1. \::\Qi >

Pentru cladirea studiata necesarul de caldurd pentru asigurarea climatului interior al tuturor
incaperilor pentru sala multimedia este de 10.23 kW. Ca o solutie de incélzire, se va adopta sistemul de
incélzire cu radiatoare din otel tip 22.

Acoperirea necesarului de caldura se va face prin utilizarea cazanelor existente.
Acoperirea necesarului de caldura in cladire se va face prin utilizarea radiatoarelor cu montaj pe
perete la partea inferioara a incaperilor, in zona suprafetelor vitrate, pentru obtinerea unei eficiente

termice maxime sau, acolo unde este cazul, cadt mai aproape de locul de patrundere a aerului rece.

Agentul termic produs de centralele termice va fi transportat citre un distribuitor/colector cu 3
cai.
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Din C1 pentru alimentarea distribuitorului din sala multimedia, se vor utiliza tevi din PE-Xa Dn
40 izolate si montate in tub de protectie, iar alimentarea cu agent termic a radiatoarelor, se va
realiza cu tevi tip PE-Xa Dn32\25\20.

3.3.DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE.

Instalatia de incalzire urmeaza a se realiza in sistem bitubular cu distributie inferioara. Sistemul
de conducte de distributie se va monta in sapa.

Distributia este arborescenta, cu ramuri echilibrate hidraulic, avand organe de separare
independente. Dezaerisirea instalatiei se va face prin intermediul ventilelor manuale de dezaerisire de
pe fiecare corp de incalzire si prin ventilele automate de dezaerisire, montate la capatul coloanelor.

Intreaga instalatie, distributie, coloane, legaturi la corpurile de incalzire se vor executa din teava
tip PE-Xa. Imbinarea conductelor se face prin fitinguri specifice tehnologiei.

Conductele se monteazd cu pante de 2-3 %o, astfel incat sa se permita golirea si aerisirea
instalatiei. Pentru golirea instalatiei se prevad armaturi de golire in punctele cele mai joase ale partilor
de instalatie.

Corpurile de incalzire au fost prevazute cu:

-robinet de reglare pe conducta de ducere, @ 1/2" pentru reglarea temperaturi si functionarea
automata functie de temperatura interioara necesara;

-robinet de reglare pe conducta de intoarcere @ 1/2";
-robinet manual de dezaerisire @ 3/8".

Corpurile de incalzire se monteaza la 5 cm fata de peretii finisati si la minim 15 ¢cm fata de
pardoseala finita, distanta pana la glaful ferestrei trebuie sa fie de minim 10 cm.

Radiatoarele din otel se fixeaza prin suportii specifici achizitionati odata cu acestia.

Corpurile de incalzire se probeaza la presiune conform Normativului I13.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatilor termice se face numai de citre personalul
calificat si autorizat in instalatii termice. Este interzis si se puna sub presiune instalatii neverificate sau
instalatii provizorii.

Retelele si obiectele instalatiei termice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea
racordurilor, astfel incat la punerea lor sub presiune sa nu apara pericolul de inundatii. Armaturile de
izolare trebuie sa fie eficiente i sa inchida etans, permitand izolarea tronsoanelor defecte sau la care
se lucreaza.

La executarea instalatiilor se vor respecta masurile de protec';la mm»&biPSI cuprinse in

"‘-_\_‘\
normativele in vigoare.

Proiectul instalatiei termice a fost realizat astfel incat instal

realizatd in conformitate cu necesitétile beneficiarului si si resp t@ to &rwpﬁ'(étl mlmare la
proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor termice interioaré ?@wg ﬂ?% 1000X m ]
in proiectarea instalatiei termice s-au respectat normele dﬁg;; tia mun )hgoare
Aceste norme se vor respecta atat in executie cat si in explo "’c},&x It-1 /

ta Jt-L_A &)
N\, e O O
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proiectantul este absolvit de orice raspundere.
INDEPI.INIREA EXIGENT ELOR ESENTIALE DE CALITATE

modificarile ulterioare, republicata in 2020, pr0|ectarea instalatiilor eIectrlcéx\
respectarea cerintelor fundamentale de calitate aplicabile mentionate mai jos.

a) Rezistentd mecanici si stabilitate

b) Securitate la incendiu

¢) Igiend, sanatate si mediu inconjuritor

d) Sigurants si accesibilitate in exploatare

e) Protectia impotriva zgomotului

f) Economie de energie si izolare termica

g) Utilizare sustenabili a resurselor naturale

Proiectat,
CTUR
STRU 13"931;3 tescu Sebastian

'?<
§ CUL 4
22/660/001235
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E : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori_maximali, respectiv_valoarea totalda a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M). in
conformitate cu devizul general;

Scenariul 1 - SCENARIUL
RECOMANDAT
In conformitate cu devizul general intocmit
conform HG 907 / 2017 valoarea investitiei
este urmatoarea:

Valoriin LEI

Total investitie

e 757.082,19 lei cu TVA
din care C+M,

e 421.455,15 lei cu TVA

Valori in EURO

Total investitie

e 153.794,09 EURO cu TVA
din care C+M,

e 85.614,63 EURO cu TVA

in devizul general se evidentiazad defalcarea cheltuielilor pe structura acestuia
conform HG 907 /2016.

Conversia in moneda euro s-a facut pentru un curs al Bancii Nationale a Romaniei
de 4,9227 RON / euro din MAI, 2022.

Structura devizului general:

Denumirea capitolului de cheltuieli o (Inf|EI.;SIV TVA)
e . ; Cheltuieli pentru obtinerea si 0,00
Deviz financiar Capitolul 1 amenajarea terenului
>~ Deviz financiar Capitolul 2 Ch_eltweh PRI asigurarea 0,00
§ utilitatilor necesare obiectivului
w 5B . . Cheltuieli pentru proiectare si 0,00
(uz; Deviz financiar Capitolul 3 asistenta tehnica
N Deviz financiar Capitolul 4 tC):heltmeh pentru investitia de 421.455,15
S aza
E Deviz financiar Capitolul 5 | Alte cheltuieli 0,00
Deviz financiar Capitolul 6 Cheltuielli peqtru probe 0,00
tehnologice si teste
TOTAL GENERAL 757.082,19
DIN CARE C+M 421.445,15




E : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul lasi
Proiect nr.02/2022 - [FAZA DALI]
[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A SALI MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN]

DETALIEREA DEVIZULUI GENERAL SE REGASESTE ANEXATA LA PREZENTA
DOCUMENTATIE

DETALIEREA LISTELOR DE CANTITATI DE LUCRARI SE REGASESTE ANEXATA
LA PREZENTA DOCUMENTATIE

b) indicatori minimali, respectiv__indicatori _de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

Functiune principala Sala multimedia
: Functiune secundara e Spatii anexe, depozitare :
- ~ Regim de inaltime P
H max. (streagind) 3.25m
H max. (coama) — — — 6.55m
S teren 4409,00 mp
- B S.c. 140.00 mp
] Y} e 140.00mp
- S, s 115,17 mp -
Categoria de importanta a cladirii - C-—conform HGR nr. 766/1997
~ Clasa de importanta a cladirii il ~ Il = conform normativ P100 — 1/ 2013

Gradul de rezistent la foc

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori socio-economici

in urma implementarii investitiei se vor imbunatiti urmitorii indicatori socio-
economici, dupa cum urmeaza:

- Reducerea riscurilor legate de sanatatea populatiei prin prezenta cabinetelor de
medicina de familie.

- imbunéatétirea conditilor medicale si dezvoltarea serviciilor medicale oferite prin
prezenta unui cabinet stomatologic la nivelul comunei.

Indicatori de impact

Implementarea investitiei va avea ca si consecinte directe urmatoarele aspecte:

- Imbunatatirea starii sanatétii populatiei;

- Economia de energie si economisirea de bani prin interventia de reabilitare
a cladirii;

- Cresterea aspectului arhitectural al zonei.

Indicatori de rezultat / operare

In general acesti indicatori fac o trimitere la rezultatele imediate ce se pot observa
odata ce s-a implementat investitia. Prin urmare, implementarea investitiei va creste
gradul de satisfactie al utilizatorilor cladirii, cat si a vizitatorilor, prin crearea de conditii
propice desfasurarii activitatii dispensarului uman.
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d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni, graficul de
realizare se regaseste anexat la prezenta documentatie.

6.4. Prezentarea modului in care se asiqura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

1. Cerinta «A1» REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE

Conform raportului cuprins in Expertiza Tehnica intocmita C.S.l. Dr. Ing Daniel
Diaconu asupra obiectivului lucrarii ,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR/1 MANASTIREA
CASIN”, pe baza rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul structura de rezistenta se
incadreaza in clasa de risc seismic Rslll. Nu se recomanda lucrari de interventie
structurala aferente modificarilor functionale propuse prin tema .

2. Cerinta «Cc» SECURITATEA LA INCENDIU
2.1. Compartimentele de incendiu
Numarul compartimentelor de incendiu = 1
Aria compartimentului de incendiu:
- Cladire Sala Multimedia =140.00 mp;
TOTAL arie compartiment de incendiu = 140.00 mp <1400 mp.

Se respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor,
aprobat cu Ord. M.l. nr. 775/1998 si a Normativului P118/99. Potrivit H.G. 571/1998
pentru acest tip de cladiri nu este necesara emiterea avizului privind prevenirea si
stingerea incendiilor, constructia neincadrandu-se in categoriile prevazute din H.G.
amintit.

2.2, Riscul de incendiu
Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor indicativ P.118-99, riscul de
incendiu la cladirile civile este determinat, in principal de densitatea sarcinii termice (q)
stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

in functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu in cladiri civile (publice)

poate fi:

» mare: q = peste 840 MJ/mp;
> mijlociu: q =420 + 840 MJ/mp;
> mic: q = sub 420 MJ/mp.

In conformitate cu precizarile din Manualul de exemplificari, detalieri si solutii
de aplicare a prevederilor Normativului P 118/99 se are in vedere cel mai mare risc
de incendiu care reprezinta minim 30% din volumul acestuia.
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2.3. Gradul de rezistenta la foc

Conform art.2.1.9. Toate elementele principale ale constructiei, functie de rolul
acestora, trebuie sa indeplineascé conditiile minime de combustibilitate si rezistenta la foc
prevazute pentru incadrarea in gradul respectiv de rezistentd la foc, caracterizand
stabilitatea la foc a constructiei. Pentru ca un element al constructiei sa corespunda la un
anumit grad de rezistenta la foc, trebuie sa indeplineascd ambele conditii minime (atat
cea de combustibilitate céat si cea de rezistenta ia foc) precizate in tabelul 2.1.9.

Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de incendiu
este

determinat de elementul sdu cu cea mai defavorabild incadrare si se precizeaza
obligatoriu in documentatia tehnicoeconomica.
In functie de destinatia si densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu s-a considerat:
- mic.
Constructia se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc si risc mic de incendiu.
Elementele de constructie vor avea minim urmatoarele clase de combustibilitate si
rezistenta la foc:

- Stalpisori din beton armat, clasa de combustibilitate CO(CA1), clasa de reactie la foc
A1, rezistenta la foc R 150 minute;

- Centuri din beton armat, clasa de combustibilitate CO(CA1), clasa de reactie la foc
A1, rezistenta la foc R 60 minute;

- Pereti exteriori din zidarie de caramida de 35 cm si 40 cm, placati la exterior cu
termosistem din vata mineral bazaltica de 15 cm, tencuieli incombustibile, clasa de
combustibilitate CO(CA1), clasa de reactie la foc A1, rezistenta la foc REI peste 420
minute;

- Pereti interiori, de compartimentare, din zidarie de caramida de 22-30 cm, tencuieli
incombustibile, clasa de combustibilitate CO(CA1), clasa de reactie la foc A1,
rezistenta la foc RE| 180 minute;

- Planseu din lemn clasa de combustibilitate C4(CA2d), clasa de reactie la foc D,
rezistenta la foc REI peste 15 minute;

24. Limitarea propagarii incendiului
Limitarea propagarii incendiului — limitarea propagarii focului in interiorul cladirii se
realizeaza atat prin elementele de constructie folosite pentru compartimentari, care respecta
prevederile specifice din NP 118/99 - cap.2.4. si 3.4. ; alcatuirea elementelor de constructii
respecta prevederile art. 2.4.2., 2.4.36. — 2.4.38. si tabel 3.4.4. din NP 118/99.

2.5. Dimensionarea cailor de evacuare
Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare s-a realizat prin:

> separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia
golurilor din peretii ce le delimiteaza;

> pe caile de evacuare nu sunt utilizate finisaje din materiale combustibile, fiind
respectate prevederile art . 2.3.20 din Normativ P 118 /99.

» cai de evacuare in caz de incendiu : Parter : o usa de 1,50 x 2,70 m, amplasata
in holul de acces, cu evacuare direct in exterior, ce asigura doua fluxuri;

» cai de acces, interventie si salvare : accesul pompierilor si a masinilor de
pompieri (pietonal si auto) este asigurat pe o latura.
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Numarul fluxurilor de evacuare;
Numarul de fluxuri F = N/C
in care:
N = numarul de utilizatori ce trebuie evacuati
C = capacitatea normata de evacuare a unui flux, C = 70 persoane conform
NP118/1999;
Numarul de persoane (N) pentru care se calculeaza caile de evacuare este
constituit din capacitatea maxima simultana de persoane, stabilita prin proiect pe niveluri
si total constructie.

2.6. Posibilitati de desfumare in caz de incendiu
Desfumarea cladirii se va realiza in sistem natural-organizat. Evacuarea fumului din
cladire se va face prin intermediul ochiurilor mobile de geam si a usilor.
Admisia de aer in caz de incendiu se va realiza in mod natural cu un debit care va
asigura suprafata necesara compensarii debitului de aer evacuat.
Procesul de deplasare a fumului in cladire in caz de incendiu poate fi prevazut cu un
grad acceptabil de probabilitate daca se tine cont de urmatorii factori principali:
> Caracteristicile cladiriilor respectiv ale elementelor de constructii si instalatiile Tn
masura in care acestea pot constitui cdi de propagare a fumului si gazelor
fierbinti sau sunt obstacole in calea acestora;
> Locul de izbucnire si fazele de dezvoltare a incendiului;
» Comportarea persoanelor aflate aflate in cladire, in cazul producerii unui
incendiul;
» Conditii atmosferice.
Indiferent de gradul de tehnicitate a sistemului de evacuare adoptat prin proiectare si
realizat, fiabilitatea acestuia se va verifica prin controale periodice si exercitii practice.

d) Instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;

- Nu este cazul;

e) Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului;
-Nu este cazul;

2.7. Prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de epr02|e (de tipul
centralelor termice cu combustibil gazos)- nu este cazul
Centrala termica pe combustibil solid - lemne.

3. Cerinta «D» IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR \

Cerinta privind igiena, sanatate si mediu presupune conceperea Si executarea,
spatiilor si a elementelor componente, astfel incat sa nu fie penclltate sgnatatea’ si igiena
ocupantilor, urméarindu-se si protectia mediului inconjurator. -

Modul de respectare a O.M.S. nr.1030/2009 ptr. aprobarea Normelor de avizare
sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor eu impact
asupra sanatatii publice; O.M.S.nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile
ulterioare; STAS 6472 privind microclimatul; NP 008/ 1997 privind puritatea aerului;STAS

6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.
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Actiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vant, ploaie, frig sunt rezolvate in
general prin prevederea de tadmplarii etanse, geamuri / luminatoare cu calitati
izolatoare, terase executate pe baza unor tehnologii superioare, izolatii termice de
calitate, conditii tehnice care s& elimine puntile termice etc.

Toate spatiile sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor.

Volumul de aer este dimensionat in functie de destinatia fiecarei incaperi.

Toate spatiile sunt ventilate natural, direct sau indirect, prin ochiurile mobile ale

ferestrelor.

Criteriile de performanta in cazul acestor cerinte se refera la:

» Igiena mediului interior

» Refacerea si protectia mediului

3.1. Igiena mediului interior
> igiena aerului
Cerinta privind igiena aerului implica asigurarea in spatile dispensarelor a

parametrilor de calitate care sa nu pericliteze sanatataea utilizatorilor prin agentii poluanti
de aer (germeni patogeni, particule in suspensie, mirosuri dezagreabile, etc).
Asigurarea ventilarii aerului:
-ventilatie naturala: numarul minim de schimburi de aer va fi de 0.5sch/ora in sali,
circulatii si spatiile anexe.

> igiena finisajelor

Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprafetelor interioare
ale elementelor de delimitare a spatiilor, astfel incat sa nu fie periclitatd sanatatea
utilizatorilor. La alegerea materialelor de finisaj s-au avut in vedere urmatoarele calitati: sa
fie plane, farad rosturi, lavabile, sd nu retind praful, sa nu permitd dezvoltarea de
organisme parazite (gandaci, acarieni, mucegaiuri), sa prezinte calitati estetice.

Pardoselile sunt rezistente si lavabile, pe toate spatiile. Peretii interiori sunt finisati
cu zugraveli lavabile.

Alegerea solutiilor tehnice elimina riscul degajarii de gaze toxice, particule poluante,
radiatii periculoase, poluarea sau contaminarea apei, aerului, solului, defectiuni in
evacuarea apelor reziduale, a deseurilor solide sau a fumului.

> igiena vizuala

Cerinta privind igiena vizuald consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si
artificial, astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranta.

lluminatul natural se asigurd prin suprafetele de fereastra, orientare si presupune
realizarea raportului dintre aria ferestrelor si aria pardoselii incaperii.

Corpurile de iluminat sunt repartizate astfel incat directia luminii artificiale sa fie
aceeasi cu directia luminii naturale, cu evitarea sau limitarea orbirii. Sunt luate masuri de
amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe.

Finisajele alese sunt mate sau disperante de lumina pentru evitarea orbirii prin
reflexie.
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> igiena auditiva
Cerintele privind igiena auditiva se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat
zgomotul perturbator sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

3.2. Refacerea si protectia mediului

Cerintele de refacere si protectie a mediului presupun respectarea prevederilor
din Legea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor,
OG 104/2011 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord.
MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Utilizarea terenului si functiunile propuse nu
vor fi de naturd poluantd pentru zona si nu va impiedica sub nici o forma buna
functionare a cladirii sau a vecinatatilor. De asemenea, materialele partilor constitutive
structurale si nestructurale ale imobilului precum si instalatiile si echipamentele necesare
nu vor avea impact daunator asupra mediului sau sanatatii.

Nu se vor desfasura activitati cu specific de emisie de noxe in mediul inconjurator.

Nu vor exista ape uzate de tip tehnologic.

Sursele potentiale de poluare a atmosferei sunt cele legate de traficul auto si emisiile
de CO2 rezultate in urma arderii combustibilului solid a centralei termice, insa cantitatea
acestora se inscrie in parametri normali din punct de vedere al mediului, neexistand
riscul punerii in pericol a vietii locuitorilor.

Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare
a solului se impart in doud categorii: surse specifice perioadei de executie si surse
specific perioadei de exploatare. In perioada de executie a investitiei nu exista surse
industrial de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de
exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de
constructie.

Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte
nedorite asupra solului. n perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului
pot fi rezultante ale depozitarii necontrolate a deseurilor de tip menajer.

Se vor respecta prevederile din Ordinul 119/2014 "Ordin al ministrului sanatatii

pentru aprobarea Normelor de igiena i a recomandarilor privind mediul de viata al

populatiei”

4. Cerinta «B1» SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATAhE

4.1. Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara 5| extériodra
» Alunecare (pardoseli)
In toate incaperile au fost previzute pardoseli cu grad ridicat \de antiderapanta astfel
incat sa se respecte normele prevazute de legislatia in vigoare. | ;
e stratul de uzura al cailor pietonale va fi astfel rezolvat, incat s& nu fie a]unecos nici
n -
conditii de umiditate;
e panta caii pietonale va fi:
« in profil longitudinal max.5 %;
* in profil transversal max.2 %.
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> Tmpiedicare (denivelari mici si neanuntate)

Datoritd functiunii, pe care obiectivul de investitie o adaposteste, suprafata
pardoselilor spatiilor a fost proiectatd la cota generala 0,00 fara denivelari, mici,
neanuntate si praguri.

» Contactul cu proeminente joase

Nu este cazul.

» Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie
Nu este cazul.

> Contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre )

Toate usile si ferestrele vitrate vor fi marcate vizual astfel incat sa se evite contactul
prin lovire cu acestea.

> Siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere) si coliziunea

cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri
functionale)

4.2. Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
Zonele de circulatie exterioara cu schimbari de nivel (scari rampe de incarcare) sunt
prevazute suprafete tactilo — vizuale si sunt bordate de balustrade metalice cu mana
curenta H=90cm.

4.3. Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe.
S-au propus conditii pentru eliminarea oboselii excesive:
- panta rampa fara trepte max. 8% - pentru denivelari > 20 cm max. 15% - pentru
denivelari < 20 cm;
Observatii:
- schimbérile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;
- rezolvarile trebuie sé fie cat mai clare si vizibile.
- se vor evita modele incarcate si desene paralele cu treptele.
- la denivelari mai mari de 0.50 m se prevad balustrade

4.4. Siguranta cu privire la iluminat
Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitatii ce se desfasoara in
fiecare incapere, recomandate in NP-061. Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente
fiecarei incinte s-a efectuat conform NP-061/2002.
Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protectie.
lluminatului este comandat local, la ugile de acces, prin intrerupatoare, comutatoare
si alte dispozitive de aprindere amplasate la Tnaltimea de 0.8 m fata de cota pardoselii
finite. ntrerupatoarele sunt de tip IP20 cu montaj ingropat facand exceptie cele din zonele
tehnice care sunt cu grad de protectie IP44 cu montaj aparent.
Pentru spatii cu specific medical si pentru alte spatii anexe din cadrul dispensarelor
valorile minime de iluminare vor fi:
- Sala: - iluminat general 200 Ix
- lluminat local 300 Ix
- Holuri, spatii anexe — iluminat general 30 Ix

4.5. Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensor sau scari rulante
Nu este cazul.

4.6. Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii
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Conform memoriului tehnic de instalatii electrice.
Obiectivul de investitie a fost proiectat din punct de vedere al instalatiilor electrice,
conform legislatiei in vigoare astfel incat sa se previna:
Electrocutare
Arsura, oparire, degerare
Explozie
Intoxicare
Contaminare si otravire
Contact cu elemente de instalatii

VVVVYVY

4.7. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere (posibilitate intretinere)
Pentru a usura operatiunea lucrérilor de intretinere in proiectarea obiectivului de
investitie s-a tinut cont de uzitarea materialelor si finisajelor usor lavabile si de intretinut.

4.8. Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si
insectelor

Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de violenta,
vandalism sau hotie comise de persoane din exterior, precum si protectia impotriva
patrunderii insectelor si animalelor.

Ferestrele si usile sunt astfel alcatuite (ancorare solidd in pereti, articulatii
neaccesibile din exterior, sisteme de blocare a mecanismelor de inchidere, sticla
antiefractie) incat sa impiedice efractia si intruziunea.

5. Cerinta «<F» PROTECTIA LA ZGOMOT

5.1. Inscrierea in conditiile de mediu
Constructia este amplasata intr-o zona rurala linistita, unde nivelul de zgomot este

generat doar de circulatia auto din zona data de:- drumul judetean situat pe latura sudic3;

5.2. Masuri de protectie acustica fata de zgomotul din exteriorul cladirii
La reabilitarea cladirii s-au respectat prevederile normativului C 125/2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.
Anvelopanta extericard a cladirii asigurd o buna protectie la zgomot, aceasta
asigurand protectie atat pentru zgomotul din exterior, dar si pentru propagarea zgomotului
din interior.
Peretii exteriori au valoarea indicelui de atenuare fonica situat in limitele admisibile.
Nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului din exterior si pe de alta
parte, in cadrul cladirii, in conditiile unei functionari normale, nu exista surse de zgomot
care ar putea deranja vecinatatile. Ferestrele vor fi caracterizare prin coeficienti de izolare
fonica Rw>30 dB.

5.3.  Masuri de protectie acustica in interior, zgomote aeriene
Peretii de compartimentare realizati din gips - carton dublu strat si vor fi fonoizolati

cu saltele de vata minerala de 70mm.
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|zolarea acusticd a fiecarei incaperi impotriva zgomotului provenit din spatiile
adiacente se asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee) a caror alcatuire este
astfel conceputa incat se realizeazd atét cerintele impuse de structura de rezistenta, cat
si de conditiile de izolare acustica.

Sursele de zgomot si agregatele ce functioneaza in interiorul cladirii, precum si
activitatile specifice care se desfésoare in interior, emit un nivel de zgomot incadrat in

valorile admisibile. e \‘[
_ '

6. Cerinta «E» - ECONOMIA DE ENERGIE S| IZOLAREA TERMICA’
a)lZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIEod_ul" de r spectare’\ a
prevederilor din OG 29/2000 aprobata prin Legea 159/2013 privind reabilitarea termica a
fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice
C107/1,2,3,4 - 2005. N % 2

Cerinta privind izolarea termica, hidrofuga si economia de ehe-rgie presupune o4
conformare generala si de detaliu a constructiei, astfel incat pierderile energetice s& fie
minime, iar consumurile de energie in vederea obtinerii unui confort minim admisibil sa fie
cat mai limitate.

Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru
respectarea conditiei din Normativul C 107/1 2002-2005: "coeficientul calculat de izolare
termica - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare termica" - conform notei de calcul al
coeficientului G(G 1) - anexa la memoriul tehnic.

Elementele de inchidere sunt realizate din materiale ale caror coeficienti termici
corespund valorilor prescrise, iar necesarul maxim global de caldura pentru incalzire
respectd, in functie de regimul de indltime a cladirii, standardele si documentatiile tehnice
in vigoare si alte norme specifice pentru materialele puse in opera.

Suprafetele vitrate vor fi alcatuite din geamuri termoizolante si profile cu rupere de
punte termica.

Izolatiile hidrofuge sunt executate cu materiale si tehnologii moderne, iar consumul
de energie se incadreaza in norme.

Sisteme de termoizolare si grosimi folosite in cadrul proiectului:

» pentru peretii exteriori s-a optat pentru termosistem realizat din vata minerala

bazaltica in grosime de 15 cm;

> pentru izolarea spatiilor interioare s-a prevazut termoizolarea planseului de

lemn de peste parter cu saltele din vata minerala de 35 cm grosime si
termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm;
b)IZOLAREA HIDROFUGA - modul de respectare, dupa caz, a Normativelor NP 040-
2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile
de constructie si NP 069-2014 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.

Izolatia hidrofuga a constructiei se executa privind etanseitatea trotuarelor in jurul
constructiei si avand o panta aspre exterior, respectiv un strat de difuzie de decompresie
la glafurile ferestrelor.
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7. Cerinta «G» - UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Obiectivul a fost astfel proiectat incat utilizarea resurselor natural sa fie sustenabila

si sa asigure in special urmatoarele:
- Reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor
component, dupa demolare;
- Durabilitatea constructiilor
- Utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu
mediul
Tipul materialelor folosite la realizarea constructiei a fost stabilita in functie de
material preponderente in regiune.

8. MASURI DE SANATATE SI PROTRECTIA MUNCII
Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va lua toate masurile in ce priveste

protectia muncii, de prevenire si accidentare a trecatorilor, prin folosirea de imprejmuiri,
plase de protectie, indicatoare specifice si lumini de semnalizare pe timp de noapte.

Organizarea de santier se va amenaja in incinta amplasamentului propus prin
proiect, zona fiind clar delimitata prin panouri perimetrale.

Lucrarile pe perioada organizarii de santier vor fi atat subterane cat si supraterane
si vor fi mentinute pe toata durata de executie a obiectivului. in cadrul organizarii de
santier nu se vor amenaja spatii de dormit.

Se vor folosi doar utilaje acreditate, care se incadreaza in standardele de emisii ale
gazelor evacuate si a nivelului de zgomot.

in urma realizarii acestei lucrari nu vor fi modificari majore asupra mediului
inconjurator.

Beneficiarul va fi obligat sa respecte cerintele avizatorilor. Materialele rezultate in
urama demolarii se vor depune in incinta organizarii de santier - zona delimitata, fiind
ulterior utilizate la finalizarea lucrarilor ca material de umplutura. Deseurile rezultate se vor
depozita selectiv (metal, lemn, hartie, PET) in vederea valorificarii ulterioare prin societati
autorizate; deseurile din materiale de constructii se vor depozita in containere speciale (tip
bene) si vor fi transportate catre statii de concasare in vederea reutilizarii acestora.
Molozul va fi transportat in zone indicate de autoritatea publica locala.

In perioadele secetoase sau cu vant, pentru a se evita poluarea cu praf, se va uda
perimetrul santierului.

Executantul are obligatia de a pastra ordinea si curatenia in santier, de a indeparta
deseurile, materialele neutilizate, etc. care ar putea impiedica procesul tehnologic si
protectia muncii a celor din santier si sa amenajeze la terminarea lucrarilor zona de teren
afectata.

Se atrage atentia la obligativitatea instruirii lucratorilor din punct de vedere al
sanatatii si securitatii muncii si al pazei contra incendiilor. Se vor lua toate masurile PSI ce
se impun in asemenea situatii.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte
normative privind protectia municii in constructii:

= Legea 90/1996 privind protectia muncii
= Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii
» Regulamentul MLPAT 9/n/15.03.1993 — privind protectia si igiena munciii
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» Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
inaltime
= Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea
echipamentului de protectie individuala
» Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise
a lucrarilor
In conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995, privind calitatea in constructii si cu
Indrumatorul (aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 77/N/28.10.1996) privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HGR nr. 925/95, anexa 1 (cerintele la
care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de categoria de importanta a
constructiilor), cladirea se incadreaza in categoria de importanta ,D"-redusa, iar
BENEFICIARUL va supune spre verificare obligatorie documentatia la exigenta “A”
rezistenta mecanica si stabilitate.
Conform clasificarilor din Normativul P100-1/2013 constructia se incadreaza in
clasa a lll-a de importanta . Conform clasificarilor din Normativul P118/1999 constructia se
incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc RISC MIC DE INCENDIU.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Surse financiare nerambursabile — Planul National de Redresare si Rezilienta —
— Componenta 10 — Fondul local
1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunéatati furnizarea de
servicii publice de catre unitétile administativ-teritoriale

Toate proiectele finantate prin intermediul COMPONENTEI 10 — Fondul local
trebuie sa contribuie la tranzitia verde si digitala a localitatilor din Roméania precum si la
reformarea si digitalizarea instrumentelor de planificare teritorialda si urbana la nivelul
autoritatilor publice locale.

Toate proiectele trebuie sa respecte principiul DNHS (“Do no significant harm”),
astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea
unui cadru care sé& faciliteze investitile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce
trebuie asumate de catre UAT-urile solicitante sunt detaliate in Anexa, Model E6.
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Anexa E6

Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru 1.3. Reabilitare moderata
cladiri publice pentru a imbunétati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale

Obiectiv de Evaluare Evaluare de Justificarea respectérii principiului DNSH pentru
mediu evaluat simplificata fond obiectivul de mediu relevant
conform
principiului
DNSH
1 | Atenuarea X Investitia propusa vizeazd reabilitarea
efectelor moderata a cladirilor ce adapostesc servicii
schimbarilor publice, de tip Reabilitarea moderatd a
climatice cladirilor publice in localitatea MANASTIREA
CASIN.

Prin aceastd masura se va realiza, in medie,
cel putin o renovare de amploare moderata,
asa cum este definitd in Recomandarea
Comisiei privind renovarea cladirilor (UE)
2019/786, sau va realiza, in medie, o
reducere de cel putin 30 % a emisiilor directe
si indirecte de gaze cu efect de serd in
comparatie cu emisiile ex-ante.

Pentru lucrarile propuse vor fi prevazute
sisteme tehnice cu randament ridicat si un
nivel redus al emisiilor echivalent CO2,
conditi ce vor fi specificate in datele

achizitiei.

2 | Adaptarea la X Functie de amplasarea investitiei, vor fi
efectele determinate vulnerabilititile din punct de
schimbarilor vedere al conditilor de mediu/climatice
climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi

extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilitati pe durata
de viata a investitei vor fi avute In vedere in
faza de proiectare, cu impact asupra solutiilor
tehnice selectate.

Totodatéd se va urmari ca solutile de
adaptare sa nu afecteze In mod negativ
eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienta
la riscurile fizice legate de climd a altor
persoane, a naturii, a activelor si a altor
activitati economice si sa fie in concordanta
cu eforturile de adaptare la nivel local.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.
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3 | Protectia si X Investitia va avea un impact previzibil
utilizarea nesemnificativ asupra acestui obiectiv de
sustenabild a mediu, tindnd seama atat de efectele directe,
resurselor de cat si de cele primare indirecte pe intreaga
apa durata a ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si
de stresul hidric.

4 | Economia X In implementare se va impune operatorilor
circulara, economici care efectueaza lucrari de
prevenirea constructii sa se asigure ca cel putin 70 % (in
generarii greutate) din deseurile nepericuloase
deseurilor si provenite din activitati de constructie si
reciclarea demolari (cu exceptia materialelor naturale

mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeana a deseurilor stabilita prin Decizia
2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a Tnlocui alte materiale, Tn
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de
energie din surse regenerabile care pot fi
instalate, in procesul de selectie a proiectelor
se vor stabili specificatii tehnice in ceea ce
priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare.

in special, operatorii vor limita generarea de
deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE
de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

Proiectarea cladirilor si tehnicile de
constructie vor sprijini circularitatea si, in
special, vor demonstra, in conformitate cu
ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare
a caracteristicilor de dezasamblare sau a
adaptabilitatii cladirilor, modul in care sunt
proiectate astfel incat sa fie mai eficiente din
punctul de vedere al utilizarii

resurselor, adaptabile, flexibile si
demontabile.

Se va avea n vedere ca echipamentele ce
vor fi utilizate sa indeplineascé cerinte privind
eficienta utilizarii materialelor si a altor
resurse, in concordanta cu prevederile
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Directivei 2009/125/CE de instituire a unui
cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologica aplicabile produselor
cu impact energetic.

Aceste conditii vor fi specificate in datele

achizitiei.

5 | Prevenirea si X Investitia nu va conduce la o crestere
controlul semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,
poluarii apa sau sol, deoarece:
aerului, apei In etapa de constructie, se vor asigura masuri
Si pentru a reduce zgomotul, praful si emisiile
solului de poluanti pe parcursul derularii lucrarilor;

Antreprenorii vor asigura masuri privind
calitatea aerului din interior, ce poate fi
afectatd de numerosi alti factori cum ar fi
utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete,
materialele de constructie precum
formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atat din soluri, cét si din
materialele de constructie.

Antreprenorii vor asigura faptul cd materialele
si componentele de constructie utilizate nu
vor contine azbest si nici substante care
prezintd motive de ingrijorare deosebita,
astfel cum au fost identificate pe baza listei
substantelor supuse autorizarii prevazute

in anexa XIV la Regulamentul (CE)

nr. 1907/2006;

Antreprenorii vor asigura faptul ca materialele
si componentele de constructie utilizate, care
pot intra in contact cu ocupantii, emit mai
putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru
cub de material sau componenta si mai putin
de 0,001 mg de compusi organici volatili
cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru
cub de material sau componenta, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si
ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare
standardizate si metode de determinare
comparabile.

Deoarece atat fabricarea, céat si transportul
materialelor genereaza emisii de gaze cu
efect de sera, se recomanda folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de
locul constructiei si a celor al caror proces de
productie este cat se poate de prietenos cu
mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea
produselor de constructii non-toxice,
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reciclabile si biodegradabile, fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

In etapa de implementare, activitatile
previzionate nu vor determina emisii de

poluanti.

6 | Protectia si X Investitia propusa vizeaza reabilitarea
refacerea cladirilor ce adapostesc servicii publice
biodiversitatii situate Tn interiorul localitatji
Si MANASTIRII CASIN.

ecosistemelor
Amplasamentul studiat NU se suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile
naturale inscrise pe Lista patrimoniului
mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate
etc).

Se estimeaza ca investitia nu va avea un
impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind protectia si
refacerea biodiversitatii si ecosistemelor,
ludnd Tn considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

Realizarea lucrarilor de constructii nu va
afecta: terenuri arabile si terenuri cultivate cu
un nivel moderat péna la ridicat al fertilitatii
solului si al biodiversitatii sub pamant,
terenuri care sa fie recunoscute ca au o
valoare ridicata a biodiversitatii si terenuri
care servesc drept habitat al speciilor pe cale
de disparitie (flora si fauna) si nici terenuri
forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte
terenuri Impadurite sau terenuri care sunt
acoperite partial sau integral sau destinate sa
fie acoperite de arbori.
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(7) URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de Urbanism nr: 11 din 06.06.2022 eliberat de Primaria Comunei Manastirea
Casin;

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se ataseaza prezentei documentatii.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de

lege
Se ataseaza prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
- nu este cazul.

7.5. Actul administrativ_al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
Se ataseaza prezentei documentatii.

7.6. Avize, acorduri si studii_specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:
a) Expertiza tehnica / audit energetic;
b) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.




DEVIZ GENERAL

al obiectului de investitii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLI GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN”

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Prolectant general : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L

SCENARIUL 1 - OPTIM

Valoare fara TVA Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

1.4 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

13 Amena_ja'n_ pc?ntru protectia mediului $i aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiald

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

24

Cheltuie!i pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
de investitii
Total capitol 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistonta tehnica
3.1 |Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documgnt.atll-su.por?.$l cheltuieli pentru obfinerea de avize, 500.00 95.00 595.00
acorduri si autorizalii
3.3 |Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 g;g;:lc:;rea performantei energetice $i auditul energetic al 5,000.00 950.00 5.950.00
3.5 |Proiectare 136,000.00 25,840.00 161,840.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5{3.'Studiu. de fezat.J.ilit.ateId.ocumentagie de avizare a 80,000.00 15,200.00 95,200.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5..4. Document.a;iile tehn.ice necesare fn vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/ acordurilor/ autorizatjilor
3.5.5.._ Verificarea t(_ehmca de calitate a proiectului tehnic si a 6,000.00 1,140.00 7.140.00
detaliilor de execulie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 5,000.00 950.00 5,950.00
catrelnspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

Total capitol 3 216,500.00 41,135.00 257,635.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 418,955.15 79,601.48 498,556.63
4.1.1. - Constructii si instalatii - ELIGIBIL 303,238.32 57,615.28 360,853.60
4.1.1. - Constructii si instalatii - NEELIGIBIL 115,716.83 21,986.20 137,703.03
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale 0.00 0.00 0.00




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

Total capitol 5

121,627.04

CAPITOLUL 6

22,228.30

4.3 0.00 0.00 0.00
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
44 necesitd montaj si echipamente de transport 0,90 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 418,955.15 79,601.48 498,556.63
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
i.a1n.t1ié:.ucran de constructii si instalatii aferente organizarii de 2.500.00 475.00 2.975.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 500.00 95.00 595.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,636.01 0.00 4,636.01
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta iISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 0.5% din C+M 2107.28 0.00 2,107.28
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 421.46 0.00 421.46
lucrérilor de constructii 0.1% din C+M
gg; Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 210728 0.00 2,107.28
5.2.5. Taxe pen.lru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 113,991.03 21,658.30 135,649.33
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

143,855.33

Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste

6.1

Pregétirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste
Total capitol 6

TOTAL GENERAL
dincare:C+M(1.2+13+414+2+41+4.2+51.1)

Curs valutar euro in data de MAI.2022, 1 EURO= 4,9227 jei

0.00
0.00
757,082.19
421,455.15

0.00
0.00
142,964.77
80,076.48

0.00
0.00
900,046.96
501,531.63

Data: 26.08.2022




DEVIZ GENERAL ELIGIBIL

al obiectului de investifii \REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN"

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Proiectant general : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L

SCENARIUL 1 - OPTIM

% 3 - 1 by VEIETCRETEN Y-S Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
1.4 |Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :\t:reer;ai;:i; ap:gntru protectia mediului i aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
1.4_|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utiitafiior 0.00 0.00 0.00

U0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitli

Chelluieli pentru asigurarea ulilitalilor necesare obiectivului
de investifii

21

Total capitol 2

CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru prolectare si asistents tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume:nga;u-supor?;; cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
lacorduri si autorizatii
3.3 |Expenizare tehnici 0.00 0.00 0.00
34 Cert.rﬁ.carea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tem3 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.?..Studiu. de fezaliilit_ateld.ocumentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 0.00 0.00 0ige
3.5.5. Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de execulie 0.00 oo guo
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 0.00 0.00 0.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistents tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantutui 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. Pe perioada de execulie a lucrarilor 0,00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proisctantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de execuie, avizat de 0.00 0.00 0.00
cétrelnspectoratul de Stat In Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
0.d 0.0
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 303,238.32 57,615.28 360,853.60
4.1.1. - Constructii si instalatii - ELIGIBIL 303,238.32 57,615.28 360,853.60
4.2 |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 rlnltg:{:]: echipamente tehnologice si funclionale care necesita 0.00 0.00 0.00




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

44 necesitd montaj si echipamente de fransport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii 5i instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cole, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
fnantatoars 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

construclii 0.5% din C+M

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de construclii 0.1% din C+M

gg; Cota aferent& Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe i, avi i izati

constmire/dg:fri:;n; femrdun avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse i neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

O pito 0 00 U 0.0
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregétirea parsonalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice sl leste 0.00 0.00 0.00

O a ol © 0,00
OTA RA 8 8 0.8 0
4 q 4, 8 8 60.8 0

Curs valutar euro in data de MAIL 2022, 1 EURO= 4.9227 |ei

Data: 26.08.2022

Beneficiar/investitor: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar




DEVIZ GENERAL NELEGIBIL

al obiectului de investitii ,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLI GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN"

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Prolectant general : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L

Total capital 1

CAPITOLUL 2

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuleli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 |Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :tran;r;aijiirlii aplgntn.l protectia mediului $i aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitafilor 0.00

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

21

Cheltuieli pentru asigurarea utilit3tilor necesare obiectivului
de investitii
Total capitol 2

Total capitol 3

216,500.00

CAPITOLUL 4

41,135.00

CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru prolectare $i asistents tehnica
3.1 |Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950,00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documgnt'a;u-su.por?_ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500.00 95.00 595.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,800.00
34 g:g;g:;arrea performantei energetice si auditul energetic al 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5 |Proiectare 136,000.00 25,840.00 161,840.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrérilor de interventii si deviz general 80,000.00 HSIE00i00 20060
3.5.:.4, Documentjex;iile tehnjce nNecesare Tn vederea objinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/ acordurilor/ autorizatjiilor
&5.5'.. Verificarea tghnicé de calitate a proiectului tehnic si a 6.000.00 1,140.00 7,140.00
detaliilor de execulie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8 |Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultan{a 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.1. Managementul de proiect pentrs abiectivul de investifii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asisten{a tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1. Pe pericada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de 5,000.00 950.00 5,950.00
catrelnspectoratuf de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

257,635.00

Chettuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 115,716.83 21,986.20 137,703.03
4.1.1. - Constructii si instalatii - NEELIGIBIL 115,716.83 21,986.20 137,703.03

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

43 Uhla)e: echipamente tehnologice si funciionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
44 necesitd montaj si echipamente de transport o .08 ee
4.5 |Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
o P B 986.20 LE T
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
:.;n.;érl_ucrén de constructii §i instalatii aferente organizrii de 2.500.00 475.00 2.975.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierufui 500.00 95.00 595.00
5.2 |Comisioane, cots, taxe, costul creditului 4,636.02 0.00 4,636.02
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru contralu! calitdfii lucrarilor de
constructii 0.5% din C+M 2,107.28 0.00 2,107.28
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlu! statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si peniru autorizarea 421.46 0.00 421.46
lucrérilor de constructii 0.1% din C+M
(5]2; Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2107.28 0.00 2107.28
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0:90 0.00
5.3 |Chelluieli diverse si neprevizute 113,991.03 21,658.30 135,649.33
5.4 |Chelluieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
0 8.30
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

ota apitol o 0.0 0.0
0 . o0 e
OTA A 4 8 88 ] 49 .49 Q
d 4 4 8 6.8 4 0 40 8.0

Curs valutar euro in data de MAIL 2022, 1 EURO= 4.9227 lei

Data: 26.08.2022
Beneficiar/investitor: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

PROIECTANT GENERAL,
RIS AS.R.L

2 - ROMANIA
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt. cheltuieli . . i
lei lei lei !
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 115._716,33 21986,_20 137703,03
TOTAL I - subcap. 4.1 115.716,83  21.986,20; 137.703,03
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0,00: 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si ! 0,00: 0,00 0,00
functionale care necesita montaj : :
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si ! 0,00! 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale ) 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 i 0,00' 0,00 0,00
! ; }
Total deviz pe obiect 115.716,83  21.986,20' 137.703,03

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) i :

]

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



(TOTAL I + TOTAL IT + TOTAL III)

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTLIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ARERA e, B
Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt. cheltuieli . . .
lei lei lei
1 2 ‘ 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza ) f
4.1 Constructii si instalatii 303.238,32° 57.615,28 360.853,60
"TOTAL I - subcap. 4.1 303.238!325 57.615,28 360.853,60g
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00, 0,00 0,00
functionale ; o i
TOTAL 1I - subcap. 4.2 0,00. 0,00’ 0,00!
. !
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00! 0,00 0,00,
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si |
echipamente de transport } i
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale | 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 0,00 0,00 0,00
A ! y X
Total deviz pe obiect 303.238,32 57.615,28 360.853,60,
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EOBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

!Beneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

iProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

!Executant:

|
; F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea : .
Nr. cheltuielilor D"(‘:i?\:e'
cap./ pe obiect
subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
deviz “TVA)
general ! lei lei
S Jf —— = —
1.2 ' Amenajarea terenului - o 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilitatilor 0,00 0,60
2 "~ Realizarea utilitdOilor necesare obiectivului 0,00' ) 0,00
3.5 ' Proiectare 0,00 0,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2  Studiu de prefezabilitate ~ 0,00 70,00
3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00
de interventii si deviz general
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii ' 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5  Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00
| detaliilor de executie _ . )
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00
4 InvestiCia de baz3 418.955,15  418.955,15
41 Constructii si instalatii ~ | 418.955,15  418.955,15
4_1_1 " [0018.1] Constructii si instalatii - ELIGIBIL 303.238,321'—3_6"3_.5551,3_2~
4.1.2 [0018 2] Constructii si instalatii - NEELIGIBIL 115.716,83; 115.716,83
4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 70,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00
necesita montaj , | 1
4.4 ' Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00
‘necesita montaj si echipamente de transport _ ]
4.5  Dotari ) 0,00 0,00
4.6 Active necorporale ' 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier _ 0,00 0,00|
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00
santier
5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului 000 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste - 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 418.955,15 418.955,15 |
TVA 19% 79.601,48  79. s’cH'Zié

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 498.55 556 63 498. 556 6_}
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A

CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLIT GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

L1 2 I 4

—_——d

/- ROMANIA
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tOBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

i INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

[OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
: Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

|Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii - ELIGIBIL

Nr. cap./ Valoare
Slézsl?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei i
1 2 3 |
T 1. Lucrari de constructii si instalatii 1
41 Constructii si instalatii T 7303.238,32
411 [0018.1.1] Arhitectura T 247.277,80
412 [0018.1.2] Instalatii electrice ~ 28.698,05
4.1.3 " [0018.1.3] Instalatii termice ©727.262,47
TOTALI 7303.238,32
B I1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice o ‘
42 —ﬁmj utilaje, echipamente tehnologice si functionale L—__'—[m),_omﬁ
TOTAL II 0,00
III. Procurare
4.3 ~Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 77 70,00
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si ~ 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari T T To,00
4.6 Active necorporale 777 0,00
TOTAL I 0,00
" IV. Probe tehnologice si teste S
6.2 Probe tehnologice si teste - 70,00
TOTM/_______W_ o 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): . o 303.238,;32
TVA 19%: ) - ~ 57.615,28
TOTAL VALOARE: 360.853,60

5.C. STRU

9670013,
/ J22/660/2022
NS RO~
{Raport generat cu ISDP , wwW.aevize:To, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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;OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
|Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
'Executant:
t
- lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
% SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| “ I~ | prewl |
: . unitar TOTALUL
"Nr. Capitolul de lucrari U.M | Cantitate (exclusiv | (exclusiv TVA) |
a | )
TVA) - lei -
- lei - I

0
1 IPERETI EXTERIORI

1.1 ICF09C1 Tencuieli exterioare decorative ‘mp

1.1.L 2600092  Tencuiala decorativa structurata kg

rl}L 2101353 ;Amorsa tencuieli umede 1kg)

h.Z IIZF42A2+ Slstem  termoizolant la peretii Tnmp
iexteriori

1.2.L 2604012 Vata minerala bazaltica 15 cm :mp

1.3 {IZF42A2+ !Sistem termoizolant glafuri imp
lexterioare

1.3.L Polistiren extrudat 5 cm ‘mp

20012608 B _ |

2 |TAMPLARIE

i2.1 ICKO7A#  Glafuri, pervaze...glafuripanala |'m
130 cm latime

21L 2947688 GlafPVC m_

2.2 iCK09A01> i;Montarea tamplariei din PVC mp

pentru usi, la constructii civile,

‘industriale si agricole

ACOPERIS

T

L

" 140,00 13,78 1.929,17
material: 73,97 555,70
manopera 9,81 1375?6-
utilaj: 0,00 70,00
transport: 0,000 0,00

420,32 10,31, 4.331,43
~ 21,020 5,15 108,28
141, 00 I1,35 7 1.600,67 |
material: - 1,83 258<08
manopera, 9,52, 1.342,59
utilaj: ——l 0,000 _"5,66
'transport: 0,00 0,00
143,93] 89,65! 12.903,89
w1§fﬁo 1508 286,51
‘material: 0,65 12,39
‘manopera " 14,43 iﬂ,IZ
utilaj: 0,00 ~ 0,00
transport: 0,00 0,00
© 19,39 31,95 619,59
14,00 17,44 244,16
material: |~ 0,13] 1 ﬁil
manopera 17,31 242,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: _ 0,005 _.__,,9'29
14,00 30,92/ 432,81
28,35 578,94 16.412,83
imaterial: | 540,60, —1—5'326 04,
.manopera _215_!97@ 736 22
utiay pF 3505
transport 0,00; 0 00‘\




lSTADIUL FIZIC: Arhitectura
I B i ) 2| 3 _ 4 5=3x4
3.1 CSI14A% Montare invelitoare din tabla ‘mp ] 210, 00* 119, 65 25 126, 46
| i ondulata - culoare gri (aceeasi ca ! materlal : 100, 79 o 21 166,22
. la scoala | 'manopera | 17,31] 3.635,64
| i utilaj: 1,55 361
i f I ___Ptransport i 999 __ 0,00
3.2 !CE31C# !Montare sageac lambriu  mp | 38,08 119,38 4.545,88
| | ] zmaterlaL 1 102,06 3.886,62
| i ‘manopera | 17,3” 659,26
| | ! | meJ'Vi 0,00, 0,00
L I | fransport: 0,00 0,00
'3.3 iCE13A1l fJgheaburl din tabla zincata : [_55 70'. 34, 9_2 ;__1_.945,32;‘
;semirotunde, cu diametrul de 15 material: 21,36 1,1_§—§,95ji
o manopera 13,56; 755,38
utilaj: 0,00 0,00
franspore |~~~ Bioor — " 0.001
3.4 ICE14A1  Burlane din tabla zincata de 0,5 im 18,90 42,72 807,49 |
.mm, inadita prin petrecere pe material: 22,81 431,20
'C|rca 6 cm si lipite, fixate in zid manopera " TQTQI 3_76;591
!prln bratari din otel zincat inclusiv utilaj: ~TTT0.00) 0.00/
icoturi rotunde, cu D=154cm | TRl SN Auiie —
transport: 0,00 0,00!
(3.5 DE12A#  Montarea parazapezi 'm 38,40 27,30 1.048,31
material: 9,70, 372,43
manopera | 17,60 675,88
utiag: 0,000 0,00
L transport 0,00 0,00/
4 FINISAJE INTERIOARE
‘4.1 1CGOIXD  'Strat suport pt.pardoseli din 'mp 115,17 37,75 4.347,98
imortar de ciment marca m 100-t material: 11 71 1. 348 25|
manopera 20,20 2_33_6,56
utilaj: _ 5,85, 673,53
'transport: 0,00 0,00
4.2 1ZF34A+ Strat termoizolant sub pardoseala mp 115,17 36,07 4.153,93
materléi_ '—-_“"0,_00 - 0,00
manopera 36,07 4,153,93
utilaj: |~~~ 0,000 0,00
transport: 0,00 0,00
L{;gw.l'. 7800611 Polistiren extrudat 10cm  imp | 116,41 72,14 8.397,08
4.3 ICG11Al11 |Pardoseli din placi de gresie imp 115, 17 46,40 5.343,41
ceramica patrate sau material: © 12,92 1 4§§,55
dreptunghiulare montata cu manopera 33""475 3. 854, 85
‘adeziv special utlla] —-“6’66{ -———6’66
transport: 0,000 0,00
14.3.L " Gresie antiderapanta  imp 118,62 46,37 5.500,94
20033707 |
4.4 ICG12A1 ‘Plinte din gresie ceramica montate 'm | 83,65| 6,27 524,13
'cu adeziv 'material: _.__._ "I,j? ) -_@,1’5]‘
manopera | 4,§;2‘l 386, 19jr
| |utilaj; 0,46/ 38,79,
S S R L _ [transport: 0,00 0,00
4.4.L ‘Plinte din gresie 'm 85,32 439'63i‘

b
} 120033708

L
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STADIUL FIZIC: Arhitectura

0
4.5

a6
P

4.7

4.8

4.8.L
i4.9

‘CF01A1

i
t
;

CF10C1

|
:CNO1A1

:CN04B1

6103211
1ZF34A+

MATERIAL

4.9.L

2604011

1
Tencuieli interioare driscuite la
‘pereti si stalpi la pereti si stalpi,
executate manual, pe suprafete
‘de zidarie de caramida, cu mortar
‘de var-ciment marca M10-T in
‘grosime medie de 2 cm.
‘Glet de ipsos aplicat la tencuieli
‘driscuite

?Am orsare Etjbﬁl;afe_té‘ -

Vopsitorii la interior si exterior
execut manua! cu vinarom pe glet
de ipsos existent

ﬂVopsea lavabila
iSistem termoizolant tavan

'Vata minerala bazaltica 35 cm

5 ;AMENAJARE EXTERIOARA

5.1

5.2

(4,1

3

5.3.L

5.4

TSD16A11

iCA0211

{CG11A11

120033707

ICHO4A11l |

IStrat de rupere a capilaritatii
'realizat din balast

iTurnarea betonului in elementele
aconstructiilor, trotuare + Scari de
iacces si rampa

Pardoseli din placi de gresie
ceramica patrate sau
dreptunghiulare montata cu
adeziv special

Gresie antiderapanta

‘Balustrada si mana curenta din
imetal

T im

Pag 3

2 3 4 5=3x4

mp | 319,00 34,46 10.991,92
‘material: | '6'79 2.165,45

| [manopera 26,83 8.560,19
| Egla; 0,83, 266,27
Itransport » 0, 00 0 00

mp | 3is00 2578 82iial
' ,material: l 3,72, 1.186,40
| ;nanopera 2,93 699543
utilaj: 0,09 29,59,

| FI?UEPO“ 0,00 0,00
‘mp | 319,00] 5,20 1.659,61
material: | 2,61 831,20¢
imanopera 2,60 828,41,
utllaJ T ~ 0,00! 0,00}
'transport: 0,00 ~ 7 0,00]

\mp 319,000 7,04 2.244,58"
material: ~ 0,40 127,55
manopera 6,64/ 2.117,04
utilaj: 0,00 0,00}
transport: 0,00 " 0,00]

kg 79,75, 12,37 986,20/
mp 765 '65 59,39 45.434,97|
material: = 59,39  45.434,97|
manopera 0,00’ 0,00,
utilaj: 770,00, 0,00
transport: 6,00 0,00,

imp 773,29 41,22 31.875,29
imc 8,47 170,07 1.440,51"
material: =~ 122,68, 1.039,12}
manopera 36,36 307,94/
utilaj: 11,03 93,45/
{transport: 0,00! 0,00

ime | 11,65 497,43 5.795,02]
material: |~ 406,04 4.730,38!
manopera 88,29! 1.028,63]
wilas: 5000 T 3602
‘transport; 0,00; 0,00

imp 10,70 ~ 46,40 496,44
material: 12,92 138,30}
manopera 33,47 358,14]
wiei T 000 0,00,
ltransport: 0,00 0,00}
.mp 11,02] 46,37; 5I‘1,’b7‘;
|

n | 12,50 = 20,07 250,93
:materlél 1,03 12,88
manopera 19 04 238,05,
w000 0,00,
__|transport: 0,00; 0,00!
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ﬁépo—rt generat cu ISDP , www.devizé.rt_)_, ie-—‘n;ailf:‘ ofﬁger@@;r‘s—;c‘)ﬁig, tel.:

i 0 1 ) | 2 3 4 ! 5=3x4
i5.4.L 2948833 Balustrada met. cu mana curenta m 13,14, 360,68, 4 738 ,03
16 {MANIPULARI. TRANSPORTURI |
6.1 !RPCH31C Mont.-demont.schela mp | 140,00 18,68 2.615,61
% ‘pt.lucr.contr.:metalica [ materlal 2,13 '293 83
autoridicatoare,|=29m,h<31m,incl i manopera 12 12] 1.696,63”
.mat.pt.platf+plasa E utllaJ : 4 43. 62“0 is
1 transpoi’t 0,00, 0,00
6.2 | TRAO2A15 ITransportul rutier al tona; 100,00 30,92 3.091,53
I -materialelor,semifabricatelor cu Fﬁéﬁr]'al ; 0, 00 0,00
I !autocamlonul pe dist.= ...15 km. ; ‘manopera 0 001 0 00‘
| % | utilaj: ! 0,00} 0,00
s i | transport: | 30,92]  3.091,53
6.3 TRBO1C15 |Transportul .materialelor cu itonaF 75 OO] B 25,16 LSBJ!CE}
iroaba pe pneuri inc aruncare desc materlal | 0,00 0,00
‘rasturnare grupl1-3 distanta 50m manopera 25,161 '-17"8m87,5§{i§
e 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00y
- procent|  material | manopera | utilaj  transport| " total ;
Cheltuieli directe: 172 945, 67 44.809 85; 2. 432, 99 3.091,53 223.280,03 !
Recapitulatia: ~ [Recap 2019: CAM 2,25 -5x 5 ]
Alte cheltuieli directe: B '
Contributie 12,2500 %] 0,00 1.008,22 0,00 0,00 1.008,22!
asiguratorie
pentru munca
(CAM) | R S S
Total inclusiv Cheltuieli 172.945,67 | 45.818,07  2.432,99  3.091,53 224.,288,25
directe: _ ] I Y
' Cheltuieli - 5,0000 %  8.647,28,  2.290,90 121,65 154,58 11.214,41)
indirecte | | | | ]
| Total inclusiv Cheltuieli 181.592,95 48.108,98 2.554,64 3.246,10 235.502,67
indirecte: _ | |
. Profit 5,0000 %  9.079,65  2.405,45 127,73 162,31 11.775,13
'Total inclusiv Beneficiu: | 190.672,60 50.514,43  2.682,37 3.408,41| 247.277,80
TOTAL GENERAL (fara I ] e | 247.277,80|
TVA): |
TVA: ] 19,00% 46.982,78
' TOTAL GENERAL: T 294.260,58 |

0236 477.007
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: Arhitectura

iBeneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

gExecutant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M | Cantitate (exclusiv | (exclusiv TVA)
a TVA) - lei -
o o - lei - ]
0 1 2 3 | a 5=3x4 |
1 PERETI EXTERIORI ]
11 |CFO9C1 _ 'Tencuieli exterioare decorative 'mp | 140,00 13,78, 1. 9’3@"@‘
1.1.L 2600092 Tencuiala decorativa structurata 'kg 420,32 10,31 4.331, 43w
1.1.L 2101353 Amorsa tencuieli umede kg | 21,02 5,15 108, 8
IIZF42A2+ ‘Sistem termoizolant la peretii ~ !mp 141,00 11,35, “““1.’@6’,67‘
lexteriori |
}?“I:" 2604012 |Vata minerala bazaltica 15 cm mp 143,93 89,65, _ 12.903,89
1.3 1ZF42A2+ ‘Slstem termoizolant glafuri \mp 19,00 15,08 286,51|
:exterloare [ |
131 Polistiren extrudat 5cm  mp 19,39 31,95 619,59
120012608 - ] N L T
2 TAMPLARIE i
2.1 |CKO7A# lGlafurl pervaze...glafuri pana la im 14,00 17,44 244,16
l 30 cm latime _ L ) | |
2-LL] 2947688 iGlaf PVC o im 1400 30,92 432,81]
2. CK09A01> Montarea tamplariei din PVC mp 28,35 578,94 16.412,83;
pentru usi, la constructii civile, L
industriale si agricoe o
3 ACOPERIS
3.1 .CSI14A% ;Montare invelitoare din tabla 'mp | 210,00 119,65/ 25.126,46/
ondulata - culoare gri (aceeasi ca \
la scoala _ 3
3.2 !CE31C#  |Montare sageac lambriu _mp 38,08 119,38 _4.545,88!
3.3 :CE13A1 Jgheaburi din tabla zincata ‘m 55,70/ 34,92 1.945,32!
'semirotunde, cu diametrul de 15
cm |
13.4 ICE14A1  Burlane din tabla zincatade 0,5 'm = 18,90 42,72 807,49
mm, inadita prin petrecere pe i
icirca 6 cm si lipite, fixate in zid |
.prin bratari din otel zincat inclusiv 1
‘coturi rotunde, cu D= 15,4 cm
3.5 DE12A#  Montareaparazapezi  'm | 3840, 27,30 1.048,31/
4 FINISAJE INTERIOARE |
1417 iCGOIXD Strat suport pt.pardoselidin ~ mp | 115,17 37,75 4.34—7,49_8lii
l_ {w<_ﬁ_4._~__ mortar de ciment marca m 100-t o o o J;
42 sIZF34A-_l'-W_' §_t@_t_ termoizolant sub pardoseala Tfm_p___ 115,17] 36,07, 4.153,93
14.2.L| 7800611 |Polistiren extrudat 10 cm ‘mp | 116,41 72,14f 8.397,08!

mp | 11641] = 72,14] 270
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0 r 2| 3 4 | 5=3x4
4.3 'CG11A11 Pardoseli din placi de gresie mp 115,17 46,40 5.343,41
? E ‘ceramica patrate sau | ‘
: 'dreptunghiulare montata cu !
; i ‘adeziv special g :
4.3.L1 .Gresie antiderapanta ‘mp 118,62 46,37, 5.500,94
| 120033707 | | — et
4.4 CG12A1  .Plinte din gresie ceramica montate ‘m 83,65 6,27 524,13
| cu adeziv ! i
4.4, ‘Plinte din gresie ‘m 85,32 5,15 439,63
120033708 | | |
‘4.5 ICFO1A1 iTencuieIi interioare driscuite la :mp 319,00! 34,46, 10.991,92:
‘pereti si stalpi la pereti si stalpi,
executate manual, pe suprafete
de zidarie de caramida, cu mortar |
de var-ciment marca M10-T in
gr05|me medie de 2 cm.
4.6 |[CF10C1 ‘Glet de ipsos apllcat icat la tencuieli imp 319,00 25,74 8.211,41
idriscuite Jr
4.7 |CNO1A1l {Amorsare suprafete mp 319, 00 5,20: 1.659,61
4.8 |CN0O4B1 iVop5|toru la interior si exterior imp © 319, 00’ 7,04 2.244,58|
execut manual cu vinarom pe glet
kde ipsos existent
4.8.L| 6103211 Vopsea lavabila kg 79,75 12,37 986,20
4.9 IZF34A+ Sistem termmzolant tavan mp 765,05 59,39 45.434,97
MATERIAL
4.9.L] 2604011 ‘Vata minerala bazaltica 35 cm imp | 773,29 41,22! 31.875,29|
5 AMENAJARE EXTERIOARA |
'5.1 |TSD16A11 | IStrat Strat de rupere a capllarltatu rmc 8,47 170 07! 1.440,51
!reallzat din balast
5.2 iCA0211 {Turnarea betonului in elementele :mc 11,65 497,43 5.795,02;
lconstructiilor, trotuare + Scari de '
jacces si rampa ‘ | o N
5.3 ICG11Al1 Pardoseli din placi de gre5|e imp | 10,70 46,40 496,44
|ceramica patrate sau
idreptunghiulare montata cu
. ladeziv special o | -
5.3.L |Gresie antiderapanta mp | 11,0 46,37 511,07
120033707 ‘ | .
5.4 ICHO4A11 ;Balustrada si mana curenta din m | 12,50 20,07 250,93
metal
S.4.L 2948833 lBaIustrada met. cu mana curenta m | 13,14, _ 360,68 4.738,03}
6 'MANIPULARI. TRANSPORTU RI
6 IRPCH31C% [Mont.-demont.schela mp 140,00 18,68 2.615,61
| pt.lucr.contr.:metalica
‘autoridicatoare,l=29m,h<31m,incl
' .mat.pt.platf+plasa
'6.2 TRAO2A15 Transportul rutier al tona 100,00 30,92 3.091,531
materialelor,semifabricatelor cu !
:autocamionul pe dist.= ...15 km. §
16.3 TRBO1C15 |Transportul.. materlalelor cu tona 75,00 25,16 1.887,05;
roaba pe pneuri inc aruncare desc
‘rasturnare grup1-3 distanta 50m
procent materlaIT manopera } utilaj | transportl total |
Cheltuieli directe: * 172.945 15,67 44. 803_85 2.432,99 3.091,53; 223 280 03!

]
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0 | 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: .Recap 2019: CAM 2,25-5x5 o

Alte cheltuieli directe: -

" Contributie 2,2500 %] 0,00/  1.008,22! 0,00! 0,00’ '1.008,22

asiguratorie ! i I

pentru munca |

cw |
Total inclusiv Cheltuieli 172.945,67| 45.818,07 2“.'4'32,9’95}" 3.091,53 224.288,25 !
directe: o ] - I i
" Cheltuieli ' Jé,oéoo %  8.647,28'  2.290,90 121,65 154,58! 11.214,41
indirecte [ o
Total inclusiv Cheltuieli | 181.592,95 48.108,98'  2.554,64  3.246,10  235.502,67
indirecte:
" Profit ~ [5,0000 %! 9.079,65  2.405,45 127,73 162,31 11.775,13
Total inclusiv Beneficiu: | 190.672,60 50"5?2'43' "2.682,37| 3.408,41|  247.277,80
TOTAL GENERAL (fara - - 247.277,80|
wA: I
TVA: 19,00% 46.982,78 |
TOTAL GENERAL: | B 294.260,58 |
Proiectant Gefie

S.C. STRUf
t 3600052
. 481 romARIS
i&qport generat cu ISDF Vet o, e- mall office@intersoft. ro tel 0236 477.007
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

; INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

EOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

§STADIUL FIZIC: Arhitectura

:Beneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

iProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

;Executant:

|

i

| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

!

,! | Conslumu ' Pret tfnitar | zlalolarea | Greu-

+ Nr. Denumirea resursei U.M i (exclusiv exclusiv .

! crt. materiale cuprins ( TVA) TVA) Furnizorul | tatea
L | in oferta |  -lei- -lei- -_tope-_ |
o 1 203 | Ta 1s5=3x4, 6 7 ]
1 5904770 Aliaj de lipit staniu- = kg 4,67 30,76! 143,50/ DataConstruct | :

plumb Ip30 I S .
2 12101353 Amorsa tencuieli kg 21,02 5,15 108,28! Pret_Meu
umede
" 3 16202806 Apa industriala ‘mc 0,85 3,09 2,62/ DataConstruct
pentru lucr.drumuri-
‘terasamente in cisterne
4 6202818 Apa industriala mc 3,41 6,18 21,06 DataConstruct
pentru mortare si betoane de
la retea
5 16202818 Apa industriala mc 7,96 3,09 24,59! DataConstruct
pentru mortare si betoane de
la retea
"6 2200393 Balast mc 10,59 97,90,  1.036,50i DataConstruct|
nespalatde riu  0-70 mm }
7 2948833 Balustradamet.cu =m | 13,14 360,68] 4.738,03| Pret_Meu
/mana curenta _
8 |3700390 Banda din otel kg 13,65 11,34, 154,69 DataConstruct
lam.cald s908 3 x 30 OL
37-1n
9 (2100969 Beton de ciment mc 11,74/ 401,90  4.719,57! DataConstruct
B 250 stas 3622
10 6311982 Bratara din otel ‘buc | 11,34, 5,15 58,43 DataConstruct
zinc pentru burlane |
(semirotunde sau drept) _ _ o |
11 (20010075 Cale portante si buc ! 113,40 1,14, 129,71 DataConstruct
distantiere . o .
12 i16311231 Carlig din otel buc 83,55 2,30, 192,00 DataConstruct
zincate pentru jgheaburi _
13 |2100385 Ciment de furnal kg = 2.007,28 0,53 1.069,43 DataConstruct
cu adaosuri F 25 saci s 1500 i
14 12100402 Ciment II B 32,5 kg | 3.044,86 0,49,  1.506,12 DataConstruct

L 1(M 30) saci I S N R

15 :2100206 Ciment portland alb = kg | 197,17 0,97r— 190,99, DataConstruct
tip 1 75% alb pa 25 saci s
16 |5886760 Cuie cu cap conic kg | 15,23 6,05 92,14 DataConstruct

! tipal 1,8x35 OL34 s

| 2111
17 120010076 Dibluri buc| 198,45 1,88] 372,20 DataConstruct

‘expandabile L= 105 m [
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale B o
i) 1 2 3 ; 4 | 5=3x4 6 ]_ 7
: 18 2904169 Dulap rasin.cl.b. gR mc ' 0,08 1.23s6, 61 103,88! DataConstruct

__ 28-58mmL = 3-3,5m laT | g
= 16-30cmlung.tiv ‘ ;
19 12947688 Glaf PVC m 14,00 30, 92 432, 81 DataConstruct
np {2637  6.012, 611' Pret_Meu
|
L

!
L
{

20 i20033707 Gresie mp 129,64
antlderapanta

21 20012581 Grund Universal, kg | 153,01 7,73 1.182, 59‘ DataConstruct
pt. amorsare, egalizarea i
absorbtiei si aderenta f
isuportului inaintea |
Itencmelllor decorative,
Baumit UniPRIMER,
25kg/ambalaj
22 16001472 Hartie slefuita buc 2,80 0,64: 1,79/ DataConstruct
uscata cu en foi 23x30gr 6
51581
23 6001630 Hirtie slef.usc.sticla | buc 175,45 0,67 117,52, DataConstruct
foi 23x30gr 10 s1581

24 12100830 Ipsos pentru kg 972,95 1,24 1.203,16! DataConstruct
constructii tip A, saci, s
545/1

25 12900773 Lemn rot cons rur mc 0,271 1.236,61 332,40: DataConstruct
coj fag | min 1m D sub min
9cm s4342

26 7801035 Material marunt | % 270,47 DataConstruct

27 7360708 Material marunt % 1.007,92 | DataConstruct
(materiale de asamblare)
17000753832 Material lei 59,25 1,03 61,06: DataConstruct
marunt pt constructii
29 18000702 Materiale de kg 0,84! 6,41 5,38 DataConstruct
prindere
30 20012586 Mortar adeziv kg 3.442,73; 1,71 5.889,28| DataConstruct
Baumit KleberSpachtel
pentru lipire placi polistiren
. iextrudat L |
31 {20012587 Mortar adeziv kg 3.060,20! 1,71 5.234,92 | DataConstruct
Baumit KleberSpachtel
pentru tencuiala armata
32 ;20012589 Mortar tencuiala kg 4.207,78 7,21 30.353,05 DataConstruct
'MosaikPutz
33 12200575 Nisip sortat spalat mc o 7,07 144,27! 1.019,40; DataConstruct
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
34 ,2200642 Nisip sortat spalat mc 0,98 166,94. 163,60! DataConstruct
\de riu si lacuri 3,0-7,0 mm

35 2206220 Nisip sortat mc¢ 4,61 144,27
nespalat

36 12200496 Nisip sortat mc 0,70 166,94 116,86 DataConstruct N
nespalat de rau si lacuri 0,0 I
-1,0 mm

37 12200513 Nisip sortat mc 4,91 144, 27L "~ 708,10 DataConstruct|

N
(¢}

664,63 DataConstruct

nespalat de rau si lacuri 0,0-
3,0 mm , ] . o
: 38j5893672 Nituri | pop pentru buc 1.050,00 0,06, 64,92 DataConstructl
I tabla | |

| |




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale _

0
39

40 !

41

a2

43
44

i 1
T S
12000030 Otel beton profil
'neted OB 37, stas 438 D = 6
.mm

8001535A Panou parazapezi

gata confectionate
’2925412 Piaca PFL dure
:standard calii 1fn
i1830x1700x6,0 mm, s 6986

12004233 Plasa fibra de sticla |

.pt.armare, profesionala,
rezistenta la mediu alcalin,
Baumit StarTex, retea
‘dAx4mm, gr.specif. 145g/m2,
rola de 50mp

20033708 Plinte din gresie

7800611 Polistiren extrudat
10 cm

120012608 Polistiren extrudat |

5cm

7335349 Prelucrare
cherestea la masini de
tamplarie

2906959 Rigla de
rasin.38/58;48/48,48/96 L =
3-6m stas 942-80

51

GR

‘53

54 |

55

56 |

57 |

53805671_§arma de otel
moale zincata d=3mm

49 2903830 Scindura rasin

lunga
2903971 Scindura rasin
junga tivclsD gR =
24mm L = 3,00m s 942
120010080 Spuma
poliuretanica

20010081 Spuma siliconica
15893919 Suruburi
autofiletante

3644390 Tabla
3642287 Tabla zincata, stas
2028, 0,50x 650x1000 mm,
OL 32-1N calitatea I
2600092 Tencuiala
decorativa structurata
20010122 Usi PVC

58

' 59

2100696 Var bulgari pentru
}constructii tip 2 vrac, s 146
12100737 Var hidratat
gpulbere pentru constructii tip
1, saci, s 9201

12100713 Var pasta pentru

constructiitip2
2604012 Vata minerala

bazaltical5cm

2604011 Vata minerala
'bazaltica 35 cm {__

i #2*“1

1 me

i
kgi

buc

mp

m
mp

mp |

! OE-

mc

mp
kg

o

mc

l_ s =

Pag 3

3 | 4 5=3x4 | 6
12,81 5,15! 66,01 | DataConstruct
|
|
38,78 0,00, 0,00 DataConstruct |
0,02 978,98 16,45; DataConstruct
§4156 5,30 2.775,14 bataConstruct
85,32 5,15/ 439,63, Pret_Meu
116,41 72,14 8.397,08| DataConstruct
19,39 31,95 619,59 DataConstruct
2,28 11,93, 27,27 DataConstruct
1,62 1.236,61 2.004,79; DataConstruct |
6,53 " 6,13 40,03 DataConstruct
1,52/ 1.236,61 1.883,61 DataConstruct
0,04 1.236,61 51,94 DataConstruct
2,84 48,63 137,87| DataConstruct
_ :1—,68 39,71: __28,80 DataConstruct
1.050,00 0,18 183,95/ DataConstruct
241,50 82,44  19.909,43) DataConstruct
124,00 7,73 958,34 DataConstruct
420,32 10,31  4.331,43] Pret_Meu
728,35/ 51525 14.607,47|DataConstruct
95,70 8,55 818,54 DataConstruct
300,31 0,53 160,00 DataConstruct
"~ 0,56: 298,85 ""167,35/ DataConstruct
143,93 "’éé,ééLi’zfé‘oiSé' Pret_Meu
773,29 741,22 31.875,29] Pret_Meu



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

o} 1 _ |2 3 ]
| 63 6103211 Vopsea lavabila | kg 79,75,
\Valoare directa lei
Recapitulatie _lei.
ITOTAL el
;TOTAL .euro

5=3x4 j
. 986,20,
172.945,67 |
_17.726,93|
190.672,60
39.399,23

Raport generat cu ISDP_, Www?devi‘ze:rpzf _e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pret_Meu
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
{OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
'STADIUL FIZIC: Arhitectura
iBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
- . e |
Consumu i I
I i
cu | . Valoarea
Tariful -
Nr. Denumirea meseriei manoper mediu (exclusiv Procentul
crt. a -lei/ora- TVA)
- -lei-
{(om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5 |
1 (10251 Betonist ' 15,73 28,85 453,81 |
2 10751 Dulghe_r constructii 36,90, 28,8_5i 1. 065#__71 ‘
3 10740 Dulgher constructii 4 47,600 'Z*S@EI’_ 137346 |
4 11131 Fierar beton 1,63 28,85 47,06 }
5 12141 Ipsosar 223,30, 28,85 644315 |
6 1320516 Izolator 28,79’ 28,85 830,79 ]
7 12391 Izolator lucrari speciale 35;95 28,85/ 950, 73— -
'8 12641 Mozaicar 139,25 28,85 ‘_zi—oié,iﬁ' T
9 100 Muncitor calificat 57,59 28,85  1.661,57| |
' 10 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 34,62 28,85 999,05 i
11 :49921 Muncitor deservire 143,92 28,85  4.152,70 {
12 19931 Muncitor deservire constructii montaj 6,42 28,85/ 185,18 {
13 19921 Muncitor deservire constructii- -montaj 1_8_¢L2§_ 28!§5: 5.31§£§ \
14 49 Muncitor necalificat 23,03 28,85 664,63 |
15 [12821 Pavator _____§,15 28,85 263,95
16 '60191 Tamplar 730,90 28,85 891,45 H
17 :61 Tinichigiu 126 00 728,85, 3.635,64 :
18 13111 Tinichigiu sant. 14,93 28,85 430,79 H
19 13131 Tinichigiu santier 24,29 28,85 700,87 ;
20 13451 Zidar 269,66/ 28,85/  7.780,84, B
21 13331 Zugrav vopsitor 102,08 28,85 '2325,?1?1
Total ore manopera: "1.,552,97 -
" Nelowedrecta _ j& " aigosss
Recapitulatie flei 5.704,57 |
~ |TOTAL lei 50.514,43
[TOTAL. euro 10.437,94
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‘_ LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 1 2 | 3

=2x3 | 5

s

7 e-mail; office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007
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STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
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REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - ELIGIBIL

Arhitectura

COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

.Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Tariful

. A ) Orede  unitar | (50N
Denumirea utilajului de constructii functiona (exclusiv
crt. TVA)
| e TVA) -lei-
— sleifora- |
0 7 1 2 3 4=2x3 |
1 |6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= | 1,12 118,51 132,73)
5,5m
2 17301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 361 92,75  334,65]
3 {4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0,95 97,90, 93,45
4 {7680 Fierastrau mecanic (C|rcular) N 1,56 ) —165,_26 MZBZ,ZSW
516702 Macara de fereastra 0,15tf - 1,40 20,61  28,85|
6 (2036 Malaxor pt.mortar 4,61 20,61 94,95|
7 17606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 133,00 0,03 4,11
t, S=640 mp j
8 120000001 Utilaj de ridicat o 0,57 618,31 350,58|
9 12351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj ~ 5,25 61,83  324,61]
10 12425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 2,88 200,95 578,58
11 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 5,83 6,18 36,02|
j9~9 1,5 kw o . o
Total ore utllaJe 163,41
'Valoare directa lei o 2.432,99
Recapitulatie i T 249,38
ITOTAL lei 2.682,37
TOTAL o ieuro ), ~ 7 554,27
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iOBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL ’
STADIUL FIZIC: Arhitectura ’
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar l
EProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L. I
 Executant: |
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

i i Tariful |
unitar
NF. . Tone Km Ore c_:le (exclusiv 2’:)12& r;s E
ort. Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
{ Sportate | cursi hare - -lei-
lei/tona/k

+ VSR—— 1 + { + m- 1
0 1 2 3 4 5 6=2x3x
" Transport rutier o ' o
"1 [TRA02A15 Transportul rutier al 100, 00 1715,00 0,30 2,06  3.091,53

materialelor,semifabricatelor cu

autocamionul pe dist.= ...15 km. |

Valoare directa 3 llei ~ 3.091,53
~ |Recapitulatie llei ' _"_—316,88

'TOTAL ' " lei - T T7773.408,41

[TOTAL | ‘euro | o 704,29

e - o S P S

Rucrum
%! srlc:q
Proiectart General, . &

S.C. STR CTURIST
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL '
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice i
.Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar l
i Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant: %
E_ lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari E
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| Pretul
] unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari ' U.M Cantaltate | (exclusiv : (exclusiv TVA)
TVA) i - lei -
. _m;“ ) - lei - i o
o1 2 3 _ 4 ] 5=3x4 |
1 ECO3A1 :Cablu energie montat cu scoabe ; 350,00 19 62| 6.865,57 |
pe console fix. cu dibluri metal material: | 7,21] 2_5"2’37,605
cond. < 10 mmp manopera 12,41 4.342,57|
utilaj: | 0,00 0,00
transport 0,00 0,00
1L 4700042 iCablu FY 3x1.5 im | 360,50 3,47/ 1.251,95/
2 |EC03A1  !Cablu energie montat cu scoabe  .m 50,00 19,62 980,80
ipe console fix. cu dibluri metal material: 7,21 360,43,
.cond. < 10 mmp manopera 12,41 620,37|
| a1 0,00 0,001
| transport: | 0,00 10,00}
2L | 4700044 Cablu CyyF 3x10 ~m | 51,50/ 28,85 1.485,99,
‘3 'EA02A2 {Tub izolant, de protectie, etans, ?—m 700,00 15,38 10.768,26 |
'IPE, din policlorura de vinil 'ﬁ{éfa{a ***** 2,69 1.881,15
e menoves 5270 8571
digmgtrul extef')ior de' 20 mm, EE'La-l: ; O’OO-f 0490
L montat ingropat I [ransport:| 0,00] ) 0_(99
i4 EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, ‘buc 2,00 9,65 19,30
constructie normala sau 'material: 0,42 0,83,
impermeabila (flans), montat manopera T 79,23 T T "”f§,47£
ingropat = —
utlla] '_“‘”9’99‘!_ L __0,(_)9
, o 7 transport: __0,00] 3 g,t_)gl‘
4.L i 5500732 :Intrerupator manual 10 A, in buc 2,02 15,46 31,22‘
| F TLconstructiervrl(mlg_ ] I . ‘
i5 AP R13133 :Separator de sarcina 32A - 1P+N 'buc 1,00 162,20 162 20
51 imaterial: 66,98 66,98
manopera 95,22 95,22
wler 000 00|
o . __ |_ [wansport: ~ """ "0,00 _0,00i
‘6 IEE1211 ;Corp de iluminat, pentru lampi buc | 15,00 44,43 666 A7
! /fluorescente tubulare etans, "material' 8,08 121,13,
;montat pe dibluri metalice cu manopera T7738,36 545, 350
[autofrazare utila: | 0,00 0,00
I 7 itransport?rr ~ 0,000 0,00
6.L 2806405 'Corp de iluminat tip panou LED iEuE { 15,05( 123,66: 1. 866'5’2’
IP=30 W




STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 . 1 2 ! 4 5=3x4
7 EE12I1  Corp de iluminat, pentru lampi buc l '2 00 44,43 - 8886
!fluorescente_tubtzllare et_ans, | tmaterlal 8, 081 16,15
ig:;';g‘Efatzgtied|qur| metalice cu ‘manopera 36, 36 72,71
utlla] 0 00 0,00
l transport: _ (_),60 0,00
.7.L . 2806406 Corp de iluminat tip aplica etansa buc i 2,00 123,66 247,32
'de exterior | .
8 iEElZIl ‘Corp de iluminat, pentru lampi buc | 5, 00 44, 1}34 222,16
i fluorescente_tubt:llare et_ans, | ‘material: | 8,08! 40,38
/montat pe dibluri metalice cu ‘manopera { 36 36F 181,78
‘ iautofrazare utilaj: | 0,00 0,00
f ! i transport 0,00 0,00
8.L [ 2806407 'COrb de iluminat tip Cisa 2x2 - buc sr,()ﬂ 123,66/ 620,07
| _ ExitIP 40 N i 0
i9  EE12I1 Corp ‘de iluminat, pentru lampi ‘buc 1,00 44,43 44,43
‘fluorescente tubulare etans, ‘material: " 78,08 8,08|
montat pe dibluri metalice cu \manopera ' 'W"’gg 363"51
autofrazare ﬂ]ﬁia_j—f ~ 9,00 0,00!
transport: 0,00 0,00
9.1 2806409 Corp de iluminat tip Cisa 1x2 -  :buc 1,00 123,66 124,07]
Exit IP 65 | o 1
10 RPEE15B# Mont.intrerupator automat ‘buc 4,00 20,92 83,69
imaterial: | 0,15 0,59
manopera | 20,78, 83,10}
utilaj: | 0,00 0,00
- ! transport: | 0,00i Q,oo;
10.L 5502405 |Intreruptor automat 10A - C10 - 'buc 3,00 15,46i 46,37,
1P+N ! l
10.L = 5518741 |Intreruptor automat 32A - C32 - |buc 1,00 15,46! 15,46
1P+N cu protefctie la curent de
idefect 100 mA | '
11 |EDO3A1 iComutator unipolar serie, lbuc 3,00 10,80 32,41
;constructie normala, sau material: 0,42 1,25
fconstrugtie impermeabila (flans) manopera 10,39 3;_1,_16"}
imontat Iingropat utilaj: 0:‘@ 6"0"6
7 transport: 0,00 0,00
11.L 5520366 Comutator manual 10 A, in ~ ‘buc T“‘ 3,00 25,76 77,29|
constructle normala
~ procent|  material [ manopera|  utilaj transport total |
Cheltuieli directe: 10.780,22]  14.914, 19{"'“ 0,000 0,000  25.694,41]|
Recapitulatia: 'Recap 2019: CAM | 2,35 55 ) ' ]
Alte cheltuieli directe: T S
~ Contributie 2,2500 %! 0,00/ 335,57 0,00 0,00 335,57|
asiguratorie |
pentru munca |
(CA I S E— S —
Total inclusiv Cheltuieli 10.780,22 15.249,76 0,00 0,00 26.029,98
directe: | ____ S R, B A
Cheltuieli }5,0000 % 539,01 762,49 0,00 0,00 1.301,507:}
lindirecte | {
lTotaI inclusiv Cheltuieli l*ﬁhi"é;ﬁ 16.012,24 | 0,00 0,00 127.331,47
,mdlrecte.
_ Profit | 5,0000 %; 565,96 800,61/ 0,00 0,00 1.366,57
:ro-tél inclusiv Beneficiu: | '11.885,19] 16.812 87 0,00 Q;Qar"ﬁ"fzifi??z@
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice ) |

U 1 21 3 | 4 5=3x4
_TOTAL GENERAL (fara I ) * i 28.698,05
| TVA): B

TVA: . 19,00% 5.452,63

'TOTAL GENERAL:

A S
|
;-

| NS T

34.150,68

|
!
i_Rah_o_r:t_ generat cu ISDP , www.devize.ro, ‘e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN ‘
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

'STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

:Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

IExe&:utant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
’ SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
i Pretul
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M | Cantitate (exclusiv | (exclusiv TVA)
' e TVA) - lei -
i g clei- i
L R 3 e L2 03 4 | 5=3x4 |
1 ECO3A1 TCablu energie montat cu scoabe m 350,00 19,62, 6.865, 571
.pe console fix. cu dibluri metal
___jend. <10mmp | . S
1L | 4700042 'Cablu FY 3x1.5 im | 360,50 3,47 1.251,95)
i2 ECO3A1 iCablu energie montat cu scoabe im 50,00 19,62 980,80}
ipe console fix. cu dibluri metal ’
icond. < 10 mmp [
i-:'— | 74700044 'Cablu olu CyyF 3x10 m 51,50 28,85 iié“s”}'égl;
i3

gIPE, din policlorura de vinil
ineplastifiata, IPEY, montat
.mgropat sau aparent, avand l

EA02A2  Tub izolant, de protectie, etans, 'm | 700,00l 715,38/ 10.768,26!

\diametrul exterior de 20 mm,
imontat Tngropat |
4 EDO1A1 »Intreruptor manual unlpolar tbuc ,56' 9,65! 19,30
\constructie normala sau
jimpermeabila (flans), montat
_ ingropat b — ST,
4.L 5500732 *Intrerupator manual 10 A in buc 2,02 15,46 31,22'
| constructie normala |
APR131335 Separator de sarcina 32A - 1P+N !buc 1,00 162,20 162,20
1
6 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 15,00 44,43 666,47§
lfluorescente tubulare etans, ‘
!montat pe dibluri metalice cu 1
‘autofrazare |

is.'L 2806405 'Corp de iluminat tip panou LED  |buc 15,05 123,66; 1.860,52|

ol

P=30W |
7 EE1211 .Corp de iluminat, pentru lampi ibuc 2,00 44,43 88,86!
fluorescente tubulare etans, (‘
montat pe dibluri metalice cu ;
autofrazare ;

i7.L 2806406 |Corp de iluminat tip aplica etansa ibuc 2,00 123,66: 247,32,

i de exterior ‘

8 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 5,00! 44 ,43; 222,16;

ifluorescente tubulare etans, ’
:montat pe dibluri metalice cu
lautofrazare

8.L 2806407 Corp de iluminat t|p Cisa 2x2 - ibuc 5,01 123,66 620,07
LEXIt IP 40




STADIUL FfZIC: Instalatii eIectriEe

1
.Corp de iluminat, pentru lampi
fluorescente tubulare etans,
‘montat pe dibluri metalice cu
.autofrazare
‘Corp de iluminat tip Cisa 1x2 -
Exit IP 65
Mont mtrerupator automat

Intreruptor automat 10A - C10 -
{1P+N
‘Intreruptor automat 32A - C32 -
‘1P+N cu protefctie la curent de
;defect 100 mA

‘Comutator unipolar serie,
'constructie normala, sau

Iconstructle |mpermeab|Ia (flans)
:montat mgropat

0
T ;EE1211

!

}
9.1 ; 2806409
[’}0 _{RPEEL5B# |
'10.L | 5502405
0.7 518741
11 'ED03A1
11.L 5520366

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

;Comutator manual 10 A, in
iconstructie normala

procent |

10.780,22|

2 |

T |
‘buc f

buc

buc
.buc

|

buc
|buc

|

-

ibuc

P

material | manopera
14,914, 19

Recap 2019 2019: CAM 2 25 5x5

Alte cheltuieli directe:

Contributie 12,2500 %! " 0,00 335,57/
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
Total inclusiv Cheltuieli 10.780,22  15.249,76
directe: I _ _
“Cheltuieli 5,0000 % 539,01 762,49'
indirecte
Total inclusiv Cheltuieli 11.319,23  16.012,24
indirecte: 7 ] o
Profit | 5,0000 %! 565,96 800,61
Total inclusiv Beneficiu: | 11.885,19| 16.812,86
TOTAL GENERAL (fara ”
'TVA): _
TVA: | 19,00%

TOTAL GENERAL:

oche@lntersoft ro, teI

3 4 5=3x4
1,00' 44,43| 44,43
| :
i |
i i
1,00’ 123,66 124,07
; i
4,00, 20,92; 83,69,
3,00 15,46 46,37
1}”(5(’)’!L 15,46 15,46
i
73,000 10,80 32,41l
I
300 25,76 729=
_dtilyj transport] " total
0,00 0,00 25.694,41
0,00 0,00 335,57!
t
!
0,00 0,00 26.029,98 |
0,00 ~ 0,00 1.301,50
!
0,00 " 0,00 27.331,47
"770,00, 0,00 *‘13’66,_57
0,00 0,00]  28.698,05
T T T28.698,05
o ] 545263
34.150,68

'+ 0236 477.007




IOBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
i INCINTA SCOLITI GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
iProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
éExecutant:
’ C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
I
] — I . — —
| \ 5 UM ’Conslumu Pret leitar : Valolarea Greu-
I Nr. enumirea resursei . exclusiv exclusiv .
' crt. materiale | cuprins ( TVA) | ( TVA) FUFRiZarUl tatea
_ [ in oferta slei- 1 -lei- one
o i 23 | 4 [5=3xa | 6 | 7
1 16110510 Adeziv ptr lipit kg 2,10 15,15! 31,81 DataConstruct
p.V.C.
2 16621533 Banda izolatoare m 4,60 0,39 1,80 DataConstruct|
din pinza cauc.tip pc
10mx20mm s 3658
3 16200573 Benzina auto T 4,20; 7,01 29,43 DataConstruct |
neetilata tip co/r 75 normala
s 176
"4 15893438 Bolt constr.genofix | buc 1.260,00 0,31 389,53 DataConstruct
inel vent.b OLC45 D=
20 * 50 _ 7
5 |7306661 Bumbac de sters kg | 0,02 4,64 "70,09 DataConstruct|
6 14700044 Cablu CyyF3x10 ~ m 51,50 28,85  1.485,99 Pret_Meu
7 14700042 Cabiu FY 3x1.5 m 360,50 3,47  1.251,95] Pret_Meu
8 |7309326 Carpe de sters, din | kg 0,03 4,70 0,12 DataConstruct |
bumbac de orice culoare T L s
'9 7308499 Cartus pistol buc  1.260,00 0,28 350,58 DataConstruct
implintat bolturi calibru 6,3
mm umc _
10 /5520366 Comutator manual | buc 3,00] 25,76 77,29 DataConstruct
110 A, in constructie normala | | _
11 6305098 Consola din otel lat | kg 60,00 7,73 463,73 | DataConstruct
50x5 mm | | _ _
12 |2806406 Corp de iluminat tip | buc 2,00 123,66 247,32 Pret_Meu
aplica etansa de exterior . | o N
13 12806409 Corp de iluminat tip | buc 1,00 123,66 124,07; Pret_Meu
Cisa 1x2 - Exit IP 65
; 14 12806407 Corp de iluminat tip | buc | 5,01 123,66, 620,07, Pret_Meu | )
Cisa 2x2 - Exit IP 40 | | |
t 15 |2806405 Corp de iluminat tip | buc, 15,05, 123,66  1.860,52| Pret_Meu
panou LED P=30 W )
16 !21’1‘17561_(:ot pantzer fonta | buc 175,00 1,92/ '"335,431 DataConstruct
;filet pentru tub ipe dn. 21
imm I T .
17 15886942 Cuie cu cap conic | kg 2,10 7,73 16,23 DataConstruct
tip A pentru constructii 3x70
0L 34 s 2111 ) - - |
| 18 :6313291 Diblu metaliccu | buc 92,00 © 2,00, 183,93 DataConstruct

;autofrezare pentru surub M
i6




'“1"9
20

117/73

I T | 2
7317232 Dicloretan cs.

iLISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
i
l
|

.7319242 Doza pantzer din
ifonta filet special tub.ipe |
(d.21mm

7319280 Doza pentru buc
aparate pentru tuburi

_ }lzolante usor protejate -aip

7319369 Doza ramificatie buc
bachelita pentru cablu ipe 4
_jlesiri

f5500732 Intrerupator
manual 10 A, in constructie
normala

5502405 Intreruptor buc |

automat 10A - C10 - 1P+N

"15518741 Intreruptor buc |

automat 32A - C32 - 1P+N
cu protefctie la curent de
defect 100 mA

constructii tip A, saci, s
545/1 f

slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr
40 foi s1582 '

‘grosolana AM 6 gr.5 s
922

5842972 Piulita hexagonala | buc
speciala s 62180L 37 M
6

36

i&p._e:.‘(ﬁpantzerzl 20 stas 6990

iRecapltuIatle N

pentrumetA M 6 OL 34
s 5200

fenol formaldehidice

(bachelita) _
4626308 Separator de buc
sarcina 32A - 1P+N

13805372 Sirma moale kg

.zincata D=2 OL32 s
889

5810230 Surub cap ' buc
thex.fil.sub cap prec.m 6 x
16 gr. 5.8 54845

5836911 Surub cu cap inecat “buc
:crestat 14 x20f2s
1452

16704490 Tub izolat tip m

‘lVanare directa

12100830 Ipsos pentru kg |
6001965 Pinza pentru | buc |

5840405 Piulita hexagonala | buc |

5882104 Saiba prec.plata | kg |

7344376 Scoaba din rasini | buc |

3,00

2,02]

6

9,35! 19,63 DataConstruct
!

6,"7"6""
|

15,46 31,22

"32a,49

15,46 46,37,

oo

‘ DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

1,00

24,75

35,00

1.200,00

1.212,00

1.200,000

8,00

717,50

iTOTAL

TOTAL

15,46 15,46

DataConstruct

1,24 30,61 DataConstruct

2,22 77,55| DataConstruct

0,07, 86,56

DataConstruct

0,07 90,89

33,45 80,28!

66,98 66,98

0,76/ 924,24

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

Pret_Meu

ﬁég 2

S R
3,96 415,50  DataConstruct|
i

i
DataConstructT
l

6,02 " 8,43 DataConstruct

0,14, 173,13 DataConstruct

0,066 0,49 DataConstruct

1,28 916,84 DataConstruct

] 1078022
_ 1.104,97
_11.885,19
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ISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

F=Y

1

|2t 3 4 5=3x4
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; OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

EOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

iSTADIUL FIZIC: Instalatii electrice

[Beneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

éExecutant:

!

!
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |

i [Consumu 1
|
Nr. . - mar::gper Tariful zg)igﬁrseis
crt. Denumirea meseriei a Irn.edlu TVA) Procentul
} -lei/ora- -lei-
(om/ore)
0 1 2 | 3 | 4=2x3 5
1 320557 Electrician . 3,300 28,85, 9522
2 11551 Instalator electrician 510,70 28,85 14.735,87 |
3 11549 Instalator electrican4b | 2,88 28,85 83,10 |
‘Total ore manopera: " 516,88 T T
iValoare directa "';iié’i T 14.914,19
~[Recepituiatie o | 189,67
‘TOTAL ‘lei 16.812,86
. iTOTAL - "-eu—ro'_ “’“'wﬁ“ﬁj@ -

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



+OBIECTIV:

t
IOBIECTUL:

{STADIUL FIZIC:

| I

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Instalatii termice

Pag 1

i Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
{Executant:
}
‘_ lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| 1 pretul !
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari UiM Cantaltate (exclusiv | (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
R - lei - e
0 ot T2 3 4 |'5=3xa _
i |IBO5A1# [Radiatoare din aluminiu corpul de 'buc 3,00 66,45 199,34 |
iradiator avand...pana la 10 material: = 7,19 21,58|
:elemente inclusiv iﬂanopera ' T57,71] 173,’]3*‘
utilaj: 1,55 T TTaeal
transport: 0,000 0,00;
1L | 5709055 Radiator alb din otel, tip 22, buc | 3,00 216,41 649,22}
:600x400, complet echipat
'2°  |IBOSAl# Radiatoare din aluminiu corpul de 'buc 800 66,45 53;1,57J
rradiator avand...pana la 10 material: 7,19, 57,54]
‘elemente inclusiv | manopera “5"7"7% 461,67|
iutilaj: 1,55 12,37/
transport: 0,00 0,00,
2.L | 5709078 Radiator alb din otel, tip 22, ‘buc | 8,00 262,78 2.102’,"2‘21!
7 /600x600, complet echipat | B N
'3 |IC39Ci# |Distribuitor, colector din cupru  jbuc 1,00 21,27 21,27
'pentru racord. corpurilor imaterial: 5,30 5,301
gaparatelor sau sist....incalz. la ‘manopera 14,43 14,43;
;Instalatie inc cu tevi din mat. utilaj: - {55 7 "Tissl
iplast. mont perete sau casete cu " o St H — A2
'diametrul 3/4" pe zid beton ‘transport: 0,00 0,00*
3.1 o ﬁstribuitor colector din alama, 3  buc 1,00 1.185,09 1 155—,679}
20033736 :circuite, complet echipat |
4 |IC38Al# |Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 3,00 11,70 35,09]
imbinari din poliprop. imbinate material: © 4,51 o i‘i‘fs’:"g!
rpir_1 polifusiune cu teava din manopera| 4,33 ii',’éyérf
ipoliprop. armata utila: 5,‘83;_ “8','551‘
transport: 0,00] “",00!
4.L ‘Teu egal sertizare multistrat Dn  buc 3,000 77,29 '“25"1;536’;
20033723 |32 B 7 7 o -
'5s TjIC38B1# |Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 5,00 13,16 "~ 65,781
\imbinari din poliprop. imbinate ,material: "4,53] 22,66,
§;rpir_1 polifusiune cu teava din manopera 5,190 5‘5“,55}
‘poliprop. armata E]Ta“] -5,23— = T?,TG‘
‘5.L ‘Teu egal sertizare multistrat Dn ‘buc 5,00 66,98 334,92
l 120033725 I25 o | |

|




STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0
;5 IC38C1#

‘6.L
120033734
7 IC38D1#

i
7.L
20033735

8  JIC35A

8.L
9 lic35¢C

[io iIC35D

13100031 |
lIC35E

1L

3100032

3100029 Teava pe-xa dn=20mm

73100030 Teava pe-xa dn=25 mm

1
Piese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate
irpin polifusiune cu teava din
.poliprop. armata

‘Reductie 32/25 sertizare
'multistrat

:Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate
;rpin polifusiune cu teava din
.poliprop. armata

>Reduct|e 25/20 sertizare
multlstrat

Teava din polietilena armata de
linalta densitate su poliprop.
3armata...sau nearmata montata la
gleg. corp. aparatelor de incalzire in
iinstal. de incalzire centr. cu
:diametrul ext. de pana la 18 mm

2

buc |

[
buc

buc

buc

mclusw

'Teava din polietilena armata de
;lnalta densitate su poliprop.
'armata...sau nearmata montata la
1tleg corp. aparatelor de incalzire in
§insta|. de incalzire centr. cu
dlametrul ext. de 25 mm

a“f"a”'

iTeava din polletllena armata de
inalta densitate su poliprop.
‘armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 32 mm

Teava pe-xa dn = 32 mm

3131

Jinalta densitate su poliprop. |
;armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
‘diametrul ext. de 32 mm

lTeava pe-xa dn = 40 mm

112

'SF04B1

113 |IE03A1#

‘Spalarea si darea in functiune a
conductelor

H

{Efectuarea probei de etanseitate
‘la presiune a conductelor ...de
'alimentare a aparatelor de
‘incalzire cu diametrul de 3/8"......

{Teava din po pol|et|lena armata de

m

‘m
s
m

?1" [
(

3 | 4 5=3x4
2000 1461 29,23
materlal | 4,55! 9,10
manopera 6,06{ 12,12
utlla] 4,00: 8,01
transport 0,00; 0,05
| 2,00I 61,83 123,66
i |

3,00 18,271 54,80
materlal [ 6,77 20,30
manopera l - 6,93, 20,78
uiley | 458 3,73
transport: | 0,00, _ 0,00

3,00! 41,22! 123,66

| 40,00 8,66 ‘“'326?511
materlal 0 00! 0,00
manopera 866 34625
utilaj: _ 0 0-94 0,00
transport: 0 00; 0,00}l
T 41,20 14,29 588,88|
50,00 11,54 577,09
material: = ——~-9!(£{_ ~ 0,00
manopera 11,54 577,09
Wil 000 T 000
transport 0,00 O,OOH
751,500 34,20 1.761,43

30,00/ 712,98 3§§,§§‘
materia: | 000 000
‘manopera | 12,98 389,53
Utlla_] __—_?,6() 0,00 !
transport: _“0',‘56 l 0,00 i

~30,90| 74,030 ~ 2.287,58!

100,00 | 12 9'8 1.298,44 |
imaterial: ‘“'_6‘" 00: 0,00}
manopera | 12, 384?% 1.298,44]
wutilaj: 0,00 0 00‘;
*tranéBo'rF ~0,00! o 6,6§J§
| 103,00 84,45 8.698,37,
220,00 5,30 1.165,30|
material: | 0,03 6,80:
manopera 4,62, 1.01567]
utilaj: 0,65 142,83
transport 0,00, 0,00
| 220,00 5,28 1.160,77!
materlél o 0,00 ~ 0,00
manopera -—Z,Gﬁ 571,31}
utilj: | 2,68, 589,45
jtransport: | 5,00, 0,001



 STADIUL FIZIC: Instalatii termice

. 0 1 .21 3 4 5=3x4
14 IE04Al1#  Efectuarea probei de dilatare- ‘m | 220,00 2,31 507,83
I i contractare si de functionare a i !materléi 0, 00' ~ 0,00
condutctleloz...'de alli.mentare a Eﬁanope-ra 5 31; . 363,@3
aparatelor de incalzire cu s — I
‘diametrul de 3/8%r.. 1" [ L — 0,00, 0,00
{ o B i transport: 0,00 0,00
15 ,TRBO5A25 Transportul materialelor prin tonal 1,00 103,30° 103,30
! ‘purtat direct.materiale...incomode !météﬁéi E 0, oo " 0,00
1 sub 25 kg distanta 50m : manopera 103, 30 103,30
; i utilaj: | 0,00, 0,00
: f transport i 0,00 0,00
16 {TRAD2AS0 [Transportul rutieral ‘tona T __1,00! 30 92'_‘ 30,92
I %materiaIelor,semifabricatelor cu materlal_] 0,00 “o,d"dfl
| iautocamlonul pe dist.= ...50 km. manopera 900 " 0,00
utlla] 0,00: 0,001
i ‘transport: | 30, 921_ "~ 30,92}
T procent|  material ~ manopera utilaj|  transport total |
'Cheltuieli directe: |  18.243,71|  5.530,49 798,30 30,92,  24.603,42
Recapitulatia: ~ |Recap 2019: CAM 2,25-5x5 o
 Alte cheltuieli directe:
“Contributie 2,2500%! 0,000 124,44 0,000 0,00 124,44
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
Total inclusiv Cheltuieli | 18.243,71  5.654,93 798,30 30,92 24.727,86
directe: 7
" Cheltuieli ~ |5,0000 %] 912,19 282,75 39,91 1,55  1.236,39
indirecte ) B } -
'Total inciusiv Cheltuieli LTQTEEZQ(’i 5.937,68 838,21 32,46 25.964,25
indirecte: N I
" Profit 50000 % 957,79 296,88 41,91 1,62 1.298,21
‘Total inclusiv Beneficiu: ©20.113,69|  6.234,56 ‘8”56'12 34,08 27.262,47
TOTAL GENERAL (fara ‘ i o 27.262,47
TVA): I — S——
TVA: 19,00% | | ~ 5.179,87
TOTAL GENERAL: [ 173244234

!- ROMANIA

\Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

5
i
lu.mM

2
buc

- ubUC

buc

:buc

ibuc

buc

ibuc |

EPiese de FééaFdza_m-(Fiinguri) cu...2 buc

1 OBIECTIV:
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar:
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
clei- e
SECTIUNEA TEHNICA
- o2 S
Nr. Capitolul de lucrari
ol B S ~
1 {IBO5A1# Radiatoare din aluminiu corpul de
radiator avand...pana la 10
elemente inclusiv
1.L 5709055 !Radiator alb din otel, tip 22,
600x400, complet echipat
12 |IBO5Al# |Radiatoare din aluminiu corpul de
radiator avand...pana la 10
elemente inclusiv
2.1 5709078 {Radiator alb din otel, tip 22,
| i600x600, complet echipat
i3 {IC39C1# ;!Distribuitor, colector din cupru
;pentru racord. corpurilor
‘aparatelor sau sist....incalz. la
‘Instalatie inc cu tevi din mat.
‘plast. mont perete sau casete cu
:diametrul 3/4" pe zid beton
3.L Distribuitor colector din alama, 3
120033736 (circuite, complet echipat
4 '1C38A1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate
rpin polifusiune cu teava din
poliprop. armata
4.L Teu egal sertizare multistrat Dn
20033723 32
5 IC38B1#  Piese de racordare (fiinguri) cu...2
\imbinari din poliprop. imbinate
:rpin polifusiune cu teava din
‘poliprop. armata
5. Teu egal sertizare multistrat Dn
20033725 25
6 IC38C1#
jimbinari din poliprop. imbinate
‘rpin polifusiune cu teava din
‘poliprop. armata
6.L ‘?Reductie 32/25 sertizare
20033734 multistrat
7 IC38D1# |Piese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate
irpin polifusiune cu teava din
‘poliprop. armata

buc

“buc

buc

buc |

‘buc |

SECTIUNEA FINANCIARA

7

| Pretul
| . unitar TOTALUL
Cantaltate (exclusiv | (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
- lei -

3 4 | 5=3x4
3,00 66,45 199,321‘
J:
3,00 216,41 “EZ'é;”z'i‘n
|
I I
8,00 66,45 531,57 ]
~ 78,00 262,78 2.102,24
71,00 21,27 21,27
"1,000 1.185,09 ©1.185,09
3,00 11,70 35,09
3,00 77,29, 231,86/
5,00 13,16! 65,78
|
o e e
5,00 66,98 334,92,
|
2,00 14,61 29,23,
i
|
2,00 61,83 123,66
3,00 18,27 54,80

vl S,



)
)
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STADIUL FIZIC: Instalatii termice

. 0
i7.L

s

8.L

9.L
10

10.L
11

110
12

13

14

|
;
120033735
IC35A

13100029

1
,Reductle 25/20 sertizare
multlstrat

Teava din polletllena armata de
malta densitate su poliprop.

farmata...sau nearmata montata la |

/leg. corp. aparatelor de incalzire in
;instal. de incalzire centr. cu
‘diametrul ext. de pana la 18 mm
.inclusiv

jTeava pe-xa dn=20mm_

iIC35C

3100030

|Teava din polietilena armata de
‘inalta densitate su poliprop.
'armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 25 mm

Teava pe-xa dn=25 mm

|IC35D

3100031
{IC35E

3100032
|SF04B1

'IE03A1#

TIE04A1#

" |TRA02A50

TRBOS5A25 |

Teava din polietilena armata de
inalta densitate su poliprop.
armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 32 mm

Teava pe-xa dn = 32 mm

Teava din po pohetllena armata de
inalta densitate su poliprop.
;armata...sau nearmata montata la
ileg. corp. aparatelor de incalzire in
linstal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 32 mm

'Teava pe-xa dn = 40 mm
{Spalarea si darea in functiune a
lconductelor

Efectuarea probei de etanseitate
ila presiune a conductelor ...de
galimentare a aparatelor de
lincalzire cu diametrul de 3/8"......
1II

Efectuarea probei de dilatare-
icontractare si de functionare a
\conductelor ...de alimentare a
‘aparatelor de incalzire cu
:diametrul de 3/8".........1"
Transportul materialelor prin

‘purtat direct.materiale...incomode
tsub 25 kg distanta 50m

S procent _
Cheltuieli directE; i

Transportul rutier al
}materialelor semifabricatelor cu
_:autocamionul pe dist.= ...50 km.
materlal manop
18 243,71

5.530,49!

3131

Im

m

m

‘tona

‘tona

era J

3 ! 5
"3,00: Zi’,z’z'i
40,00/ 8,66
H
i
| S
41, 204 14,29
50, 00| 11,54
I
51,50 34,20
30,00 12,98
30,90 74,03
100,00 12,98,
103,00 84,45
220,00 5,30
220,00 5,28!
220,00 2,31

1,00{ 103,30,

1,00 30,92
3 utllqj trgnggort
_7_9_8 301 30,92

Pag 2.

5=3x4

123,66

346,25

588,881
577,09,

761,43
389,53

~ 2.287,58|

1.298,44
|
|

8.698,37
1.165,30|

1.160,77,
507,83

103,30

30,92

o " total |
24, 603 42




STAbIUL FIZIC: Instalatii termice

0 |
| Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:
§ ‘Contributie
| asiguratorie

. pentru munca
(CAM)

'Total inclusiv Cheltuieli

i directe:

Cheltuieli
indirecte

Total inclusiv Cheltuieli

lndlrecte
Profit

'"TOTAL GENERAL (fara

TVA:

15,0000 %:

[5 0000 %’
Total inciusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL:

1

2,2500 %'

] 19,00%

2! 3 4 i 5=3x4
+Recap 2019: CAM 2, 25-5x5
0,00 124,44 0,00] 6,605 124,44
a E
| |
18.243,71  5.654,93' 798,30 30,92i 24.727,86
|
- —— S N | i e
912,19 282,75 39,91 1,55 1.236,39
19.155,90  5.937,68 838,21 32,46 25.964,25
957,79 296,88 41,91 1,62 1.298,21
20.113,69  6.234,56; 880,12 34,08 27.262,47
- | o 27.262,47]
Sl i '1:‘"—'__ B 5,179 87]1
32.442 34]

e.ro, e- mail: office@intersoft. ro, tel.:

0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
EOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
{STADIUL FIZIC: Instalatii termice
!Beneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
tproiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
;Executant:
| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
|
‘f" o ) » Consumu —P—ra unitar ; VéToarea
| Nr. Denumirea resursei Uu.mMm ! i (exclusiv } (exclusiv Furnizorul fgte:a_
| crt. materiale oo cuprms TVA) | TVA) A
L o inofera,|_det _ lei- | tone
o 1 21 3 | 4 i 5=3x4 | 6 I 7 i
1 ;6202820 Apa potabila mc¢ 1,10 6 18 6, 801I DataConstruct
2 16832352 Burghiu cu cap ‘buc, 0,65 10,31 6,70 DataConstruct|
widia D = 8 mm _
"3 {7315778 Decapant kg [ ~o,10! 20,57 " 1,97 DataConstruct
4 16313344 Diblu cu expandare | buc 35,00 2,06 72,141 DataConstruct
marimea 8 |
5 120033736 Distribuitor 'buc  1,00] 1.185,09 1.185,09 Pret_Meu -
colector din alama, 3
circuite, complet echipat
6 (7325046 Hartie absorbanta kg 0,29 219,35 63,61 DataConstruct
7 15709055 Radiator alb din buc 3,00 "71%‘?1 649,22 DataConstruct
|°tel' tip 22, 600x400,
complet echipat
i‘“e 5709078 Radiator alb din buc| 8,00 262,78  2.102,24 DataConstruct
,otel, tip 22, 600x600,
lcomplet echipat )
'9 120033735 Reductie 25/20 | buc | 3,00 41,22 123,66 Pret_Meu
sertizare multistrat
10 |20033734 Reductie 32/25 | buc | 2,00 61,83 123,66] Pret_Meu
_ isertizare muitistrat _ |
11 5881241 Saiba gros.plata | buc 2,00 0,07 0,14 DataConstruct
pentru metale M 10, OL 34,
s1388
12 6100338 Solutie de etansare | k 0,66 8,23 5,43 DataConstruct |
' 13 ;3100031 Teavape-xadn=  m | 30,90 74"03" T2.287,58, Pret_Meu |
32 mm
' 14 |3100032 Teavape-xadn= | m 103,00 84,45 8.698,37] Pret_Meu
40 mm
15 13100029 Teava pe-xa m 41,20 14,29 588,88, Pret_Meu
dn=20mm |
16 13100030 Teava pe-xa dn=25 m 51,50 34,20 1.761,43] Pret_Meu
mm
'"17 120033725 Teu egal sertizare  buc 5,00 66,98 7334,92] Pret_Meu
multistrat Dn 25 » ‘ 7
18 120033723 Teu egal sertizare | buc 3,00 77,29 231,86] Pret_Meu
multistrat Dn 32 e B o )
~Valoare directa Jlei _18.243,71|
_ [Recapitulatie el  1.869,98]
ITOTAL - _llei 20.113,69|
TOTAL ‘euro “4.156,15] |

i
|
|
l
;
|
|



- ! Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale B B _
0 | 1 T2t 3 4 5=3x4 6 7

=
¢
i
!
:
|
e
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| OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
F INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
l “i Consumu
I
cu Tariful Valoare_a
Nr. Denumirea meseriei manoper mediu (exclusiv Procentul
ert. a -lei/ora- TVA)
- -lei-
(om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5
1 11748 Instalator incalzire si gaze 152,89 28,85  4.411,53
2 21641 Lacatus montaj agregate energetice 35,20 28,85/ 1.015,67
'3 |19931 Muncitor deservire constructii montaj | 3,58 28,85 103,300
"~ {Total ore manopera: 191,67 '
" 'Valoare directa Jlei ' ' 5.530,49
'Recapitulatie "IméT " 704,07
ITOTAL o et T T 7 6.234,56
~ TOTAL ~ deuro | 1.288,27

Raport generat cu 15D, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel..

0236 477.007

e
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

! INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

;OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

i STADIUL FIZIC: Instalatii termice

tBeneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
‘;Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

| Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de !

constructii

(I__\'r'; Denumirea utilajului de constructii
0 1
"1 3000 Aparat de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w
"2 3304 Electropompa monoetajata de joasa presiune
pentru apa 15-30 kw
3 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta
d=35mm
"4 14702 Motopompa 9-16cp
Total ore utilaje: D
~ Valoare directa e
Recapitulatie lei
{TOTAL lei
.~ __jToTAL ieuro

Tariful

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Ore de unitar X:;gﬁ,r;\a,
functiona @ (exclusiv TVA)
re TVA) -lei-
cleifora- 7|
2 3 4=2x3
025~ 190,64) 47,47
8,80 66,98 589,45 }
2,40 773 18,55
© 1,98 72,14 142 83!
13,43 T
13 35
- 781,83
o 880,12
| 15156



'OBIECTIV:

'OBIECTUL:

'STADIUL FIZIC:

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Instalatii termice

Pag 1

EBeneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
'Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
‘Executant:
! C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
|
i Tariful |
unitar
i NF Tone Km Ore de  (exclusiv 2’:)12; rsei\a/
A, Tipul de transport tran- par- functio- TVA)
| crt. . TVA)
| sportate  cursi nare - lei-
lei/tona/k
4 S— ———n m- ——
0 1 2 3 4 5 6=2x3x
Transport rutier L T
1 {TRAO02A50 Transportul rutier al 1,00f 50,00 1,00 0,62 30,92;
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km. o
m_Vanare directi o . lei L L 30'92.
_Recapltulatle S B - lei o o _:7"}?
TOTAL ~ lei B i _ 34,08
{TOTAL L. jeuro 7,04

-li, “‘
CUL: 48700135

w.devize. ro, e-mail: office@intersoft. ro, tel.:

0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
 Executant:
i
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
~ Obiectul Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
Nr. cap./ Valoare
SL&Z?/?ZF" Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 o 2 L 3
Lo L Lucrari de constructii si instalati "
4.1 " Constructii si instalatii ‘ 115.716 83}
411 | [0018 2. 1] ‘Arhitectura o T _wam_— T 7 97.099 19‘
412 |77 T[0018.2.2] Instalatii electrice T - - " 18.617,64]
~_ltotALT - 115.716,83 |
" I1. Montaj utllajgﬂﬂ echlpamente tehnologlce _ o
4.2 MontaJ utllaJe, echipamente tehnologice si functionale 0,00]
o _TOTAL n o 0 00
[ S ) ITI. Procurare ) S
4.3 _l_ Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj ' 0,00'31
4.4 "~ Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si | 0,00}
B echipamente de transport R . [
4.5 Dotari i 0,00'
4.6 | Active necorporale T - ] B 0,00}
TOTALIN _ L. 000
- 1V. Probe tehnologice si teste o 1
6.2 Probe tehnologice si teste 0, 0!
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): ~ 115.716,83
TVA 19%: o . 21.986,20
TOTAL VALOARE: 137. 703,03

e ro, e-mail: office@intersoft. ro, tel 0236_477 007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
i STADIUL FIZIC: Arhitectura
t Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L. _
:Executant: i
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
! SECTIUNEA TEHNICA : SECTIUNEA FINANCIARA
i ; Pr?: . TOTALUL
unitar
i Nr. Capitolul de lucrari l UM Cantltate | (exclusiv | (exclusiv TVA)
| | TVA) -lei-
o 1 N - lei -
o1 J 2| 3 | 4 1 5=3x4 )
1 RCSK41A Desfacere trotuar existent 1] 23,55 19,43 457,581
% ‘material: | 0,15 3‘ 53'
manopera| 18,48 435, 20
utilaj: | 0,80 18 84::
transport: 0,00 0,00
2 TSA6§F1 iSapatura manuala de pamantin  imc | 8,00 92,40 739,20
spatu limitate,avand sub 1.00 m materlal 0,00 0,00
e s v | mampes "m0 7920
'fundaEii ian'ale subsoluri,drelnuri,tr utilaj: 0 00; 0,00,
‘epte de infratire etc....in pamant transport: ' 0,00 0,00§
icoezw mijlociu sau foarte coeziv
_ 'adancime <1.5 m teren tare J
i3 'TRAO1A10 |Transportul rutier al...pamantului itona 710,00 730,00 300,00
P sau molozului cu autobasculanta maEeT-ra] | "—0',00@ 0,00
dist.=10 km ‘manopera | ~ 0,00 " 0,00
utllaJ ‘6765 5,00
transport ' 30,00 300,00
4~ RPCT14Cl1 |Desfacerea tencuielilor 'mp 24,50 8,40 "~ 205,80
material: | 0,00 0,00/
imanopera| 8,40 205,80l
utilaj: ~ 0,00 ~0,00]
itransport: 0,00 ~ 0,00!
i5  ICF09C1 Tencuieli exterioare decorative ‘mp | 24,50 13,37 327,61
:soclu - culoare maro material: 3,85 94,37
manopera 9,“55i © 233,24!
utilaj: | 0,00 0,00}
transport: 6,00 0,00
;S_L 2600092 Tencuiala decorativa structurata _ ikg 73,56 500, 367,78
:’:L 2101353 Amorsa tencuieli umede o I_(g §,68{»—_ 5000 18,39
6 aIZF10C1 Term05|stem fatade cu pollstlren ‘mp 24,50 87,83 2.151,74|
121 extrudat 10 cm grosime cu adeziv, ‘material: 83,30 " 2.040, 75!
'soclu [manopera | 4,48 ©109,76¢
i utilaj: ‘ 0,05 1‘ 23,
i ~ transport 70,00 0,00}



STADIUL FIZIC: Arhitectura

.t 1 2 3 4 P 5=3x4
7 RPCE26A+ Hidroizolatie din emulsie mp | 24,50 10,70| 262,10
! ! bituminoasa aplicata la rece: 1 Ima—f&hf 5,66 133 62"
i ’strat dg amorsa + 1 strat de “rmanopera 5, 04 : 123 48
| Elulsie utilaj: 0,00, 0,00
‘transport: 0,00, 0, 00
8 :RPCE32A1 ‘Strat de protectie a hidroizolatiilor mp 24,50 7,16, 175,47
{Asimilat executat din membrana din materlal i 6,00; 147 00
i polietilgna de_ inalta_ den§itate lmanopera 1,12 '27 44
! | i:DP_E (inclusiv profile orizontale utluia] 1 0, 041— 1,03!
i -de fixare)
! i transport 0, 00 0,00
9 |RPCT14C1 |Desfacerea tencuielilor mp | 141,00 8,40,  1.184,40
' material: 0 0041 0, 00!
| ; manopera ! 8,40 1 184 40
| o lutilag | 0,00 0,00,
J transport: | 0,00 ) O,@!i
10 'RPCT33XA |Demontarea usilor si ferestrelor  'mp | __2_7,§_' - 18,48 i_—f?;,??ﬂ
| material: 0,00 0,00]
manopera  18,48] _ﬁ§;74;
utllgi: 0,000 0,00
) | 1 transport: L 0,00 0,00/
11° |RCSIO7A# ;Demontare pervaz m 14,00 6,92 96}§~8’M
] material: 6';6—6_ o _01,6”6
] manopera 6,72 794,08
| i utilaj: T 9200 7 2,80
' transport: 0,000 0,00
;RF;EZ:I:—27-XA 'Demontarea jgheaburilor si’ m | 5570 5,04 280,73
'burlanelor din tabla materlaf. 0,00 0,00
manopera 5,04 280,73
utilaj: 000 0,00
transport: 0,00 ~ 0,00
13 RPCT26XA |Desfacerea invelitorilor din tabla ||mp = 210,00 8,40 1.764,00
faltuita ‘material: 10,00 0,00
mancpera 840, 176400
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00|
12 RPCT20C1 Desfacerea pardoseli 'mp 115,17 18,48]  2.128,34
material:  ~ 0,00] 0,00
manopera 18,48]  2.128, 331
utilaj: 0,00 0.00]
trari%port: o 6:66‘ B _0,66‘
15 RPCT29A1 Desfacere strat termoizolant mp 121,66 14,00 1.703,24 |
rexistent tavan - lut si stufit material: | 0,000 0,00
manopera| 14,00 1.703,24]
wie: | 000 000
, transport 0,00 0,00}
16 iCE18D78 |Pardoseala lemn peste vata + ‘mp | 121,66] 329,06 '40.033,75 |
:dulapi casetare 5x35 cm ‘ material: | | "2'521' 61 28.542,97|
jmanopera ! __82(—)6 B 1071-9 21—4_;
‘ utila: | 10, 45| T1.271.38|
l - | 'transport: | 0,00! 0,00}

Pag 2




STADIUL FIZIC: Arhitectura

Pag 3

0, 1 2 3 4 | 5=3x4
4.9 .IZF34A+  Sistem termoizolant tavan ‘mp 765,05 3500i  26.776,75
' 'materlal | 0,00/ 0,00
| manopera ' 35,00! 26.776,75
‘ | ¥ utllaJ 0,00} 0,00
| - ! transport | 0,00, (_),O_Q
:MANOPERA o -
17 iMANIPULARI TRANSPORTURI
117.1 \RPCH31C  Mont.-demont.schela mp | 140,00} 18,77! 2.627,77
i% pt.lucr.contr.:metalica 'material: | 2,71! 7 379,58
! ‘ autoridicatoare,|=29m,h<31m,incl ‘manopera | _1i,76?_ "1.646,40
.mat.pt.platf+plasa milaj: ] Z,f’:ﬁf 601 79
tranébar-“t_% " 0,00, "~ 0,00
17.2 TRAO2A15 Transportul rutieral ‘tona|  100,0C 30,00 "3f006,'56‘1i
materialelor,semifabricatelor cu ;n'iaterlal ;' 0,00 " 0,00¢
‘autocamionul pe dist.= ...15 km. manopera T - 5,66+ ‘“"6",'6‘6‘
utilaj: e __q,g& 0,00
transport: 30,00 3.000,00
17.3 ITRBO1C15 Transportul...materialelor cu  ‘tona| 75,00 EZ;ZE’I: ©1.831,18
roaba pe pneuri inc aruncare desc material: | 0,000 —"6,6'0!
rasturnare grupl-3 distanta 50m 'manopera 21‘,;[21; T 1.831 18{
utilaj: | 0,00 ! 0,00/
transport: 0,00 " 0,00,
~ " procent material | manopera utilaj  transport total_‘
Cheltuieli directe: 31.733,00{ 50.016,43,  1.897,03  3.300,00;  86.946,46 |
Recapltulatla jRecap 2019: CAM 2,25 - 5 x 5 7 |
Alte cheltuieli directe: » » T
Contributie 12,2500 %! 0,000  1.125,37( 0,00 0,000 ~ 1.125,37|
asiguratorie
pentru munca
(CAM) , _ - o o
Total inclusiv Cheltuieli 31.733,00 51.141,80 1.897,03 3.300,00 88.071,83
directe: _ |
Cheltuieli 5,0000 %!  1.586,65  2.557,09 94,85 165,00 4.403,59
indirecte | _
Total inclusiv Cheltuieli 33.319,65 53.698,89| 1.991,88  3.465,00 92.475,4- |
indirecte: S R o _J
~ Profit - |5,0000%  1.665,98|  2.684,94 99,59, 173,25 4.623, 77,
Total inclusiv Beneficiu: 34.985,63| 56.383,83 2.091,48| 3.638,25 97.099,19 | 4
TOTAL GENERAL (fara o o . _91.0__9_9(19;
TVA):
TVA: 19,00% o T ] 18.448,85!
TOTAL GENERAL: N 1 1| T115548,04]

Raport generat cu )

P , wWw.gevize.ro, e- ma|I ofr‘ce@lntersoft ro, teI

1 0236 477.007



REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

Pag 1

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

|
i
P
1
!

SECTIUNEA FINANCIARA

OBIECTIV:
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar:
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
- Jei - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari U.M
0 | 1 2
1 |RCSK41A% Desfacere trotuar existent - mp
2 TSAO2F1 |Sapatura manuala de pamant in “Tme
'spatii limitate,avand sub 1.00 m
isau peste 1.00 m latime,executata
[fara sprijini,cu taluz vertical,la
;fundatii,canaIe,subsoluri,drenuri,tr
epte de infratire etc....in pamant
‘coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren tare
3 'TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului :tona
sau molozului cu autobasculanta
dist.=10 km
4 RPCT14C1 |Desfacerea tencuielilor o nﬁ
5  ICF09C1 '!'Tencuieli exterioare decorative imp
'soclu - culoare maro
5.L 2600092 (Tencuiala decorativa structurata kg
;S_.i. 2101353 _}Amorsa tencuieli umede __;EE
6 11ZF10C1 Termosistem fatade cu polistiren Imp
[2] extrudat 10 cm grosime cu adeziv,
soclu _
7 RPCE26A+ |Hidroizolatie din emuisie ‘mp

Asimilat

bituminoasa aplicata la rece: 1
:strat de amorsa + 1 strat de
emulisie

RPCE32A1 'Strat de protectie a hidroizolatiilor ‘mp

executat din membrana din
polietilena de inalta densitate
HDPE (inclusiv profile orizontale
de fixare)

|9 |RPCT14C1 Desfacerea tencuielilor imp
10 RPCT33XA Demontarea usilor si ferestrelor +n_1p
11 [RCSIO7A# jDemontare pervaz ‘m
13 |RPCT27XA |Demontarea jgheaburiior 5~~~ m
| :burlanelor din tabla |
137 |RPCT26XA |Desfacerea invelitorilor din tabla  [mp
o feluita i
14 iRPCT20C1 |Desfacerea pardoseli 'mp
igri RPCT29A1 Desfacere strat termoizolant ‘mp

.existent tavan - lut si stufit |

i W

Pretul [
. . unitar TOTALUL

Cantaltate | (exclusiv } (exclusiv TVA)
| TVA) lei-
R - lei - J;
3 4 . 5=3x4 |
2355 19,43 457,58
8,00 92,40 739,20,
10,00 30,00 300,00
24,50 8,40 205,80
24,50 13,37 327,61 |
73,56 5,001 367,78
368 5000 1835
24,50 87,83' 2.151,74
24,50 10,70 262,10
724,50 7,16 175,47
, 1
141,00 8,40, 1.184,40]
__ 27,80 18,48 513,74}
. 14,00 6,92 96,88,
55,70 5,04 280,73
210,00 778,40 1.764,00i
115,17 18,480 2.128,34!
121,66/ 14,00 1.703,24!

|




I

!

l

;

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3
16 CE18D78 Pardoseala lemn peste vata + ‘mp 121,66!
| dulapi casetare 5x35 cm !
4.9 |1ZF34A+ Sistem termoizolant tavan ‘mp 765,05
MANOPERA __
17 iMANIPULARI. TRANSPORTURI
17.1° ;RPCH31C% ‘Mont.-demont.schela ‘mp | 140,00
ipt.lucr.contr.:metalica i
i autorldlcatoare [=29m,h<31m,incl
| .matptplatf+plasa l . e
17.2 \TRA02A15 |Transportul rutier al ‘tona 100,00
‘ ;materiaIelor,semifabricatelor cu
‘ ;autocamionul pe dist.= ...15 km.
17.3 i_TR801C15 ;Transportul...materialelor cu “tona| 75,007
;roaba pe pneuri inc aruncare desc
| rasturnare grup1 -3 distanta 50m
T —'f”"m - procent | material  manopera "ﬂ—t'iléi
Cheltuieli directe: | 31.733,00; 50.016,43|  1.897,03
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 -5x 5
' Alte cheltuieli directe: ‘ -
'~ Contributie 2,2500 %! 0,000  1.125,37 0,00
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
Total inclusiv Cheltuieli §T733 00 MS_I_.*l—Ilﬁ,Sﬁ 1.857763
directe: | I T
Cheltuieli 15,0000 % 1.586,65 2.557,09 94,85
indirecte \ o
Total inclusiv Cheltuieli 33.319,65 53.698,89 1.991,88
indirecte:
Proft  |50000%,  1.66598  2.684,94) 99,59
Total inclusiv Beneficiu: 34.985, 985, 63 56.383,83 2.091,48

TOTAL GENERAL (fara

TVA):
TVA ] 19,00%

4 I
329,06'

18,77

30,00

24,42

transport
3. 300 00!

0,00

3.300,00

165,60

173,25!

~ 3.638, 25

TOTAL GENERAL:

MANIA

vize, ro, e -mail: « offi ce@lntersoﬂ: ro, tel.:

0236 '477.007

R
92.475,42"°

~57.099,19]

Pag 2

5=3x4

40.033,75

_26.776,75

2.627,77

3.000,00'
I |
1.831,18;

o total
86.946_,46

1.125,37

88.071,83

4.403,59

4.623,77|

97.0! 099 19

18.448,85

_ 115.548,04
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

: INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

%OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

:STADIUL FIZIC: Arhitectura

| Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
EProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

'Executant:

i
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Consumu  Pret unitar Valoarea

Nr. Denumirea resursei U.M I (exclusiv (exclusiv Furnizorul f;te;a_
crt. materiale . cuprins TVA) TVA) _tone-
- in oferta -lei- o clei- o
0 1 2 3 4 | 5=3x4 6 _z_J
1 20030364 Amorsa kg 2,45 17,58/ 43,07 DataConstruct
bituminoasa
2 2101353 Amorsa tencuieli kg 3,68, 5,00 18,39 Pret_Meu
umede L
3 6202806 Apa industriala | mc 1,18 3,00 3,53 DataConstruct

pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

4 6202818 Apa industriala mc 0,20 3,00 0,59; DataConstruct
pentru mortare si betoane de
la retea

5 ,2600048 Bitum pentru kg 40,43 7,501 303,19! DataConstruct

mat.+lucr.hidroizolatii tip h
80/90 57064

6 12100385 Cimentde furnal kg | 34,30 " 0,52 "17,73! DataConstruct |
lcu adaosuri F 25 saci s 1500 B | _
7 ,2904169 Dulap rasin.cl.b.gR  mc 0,08: 1.600,00 134,40 DataConstruct

= 28-58mmL = 3-3,5m laT
= 16-30cmliung.tiv

8 2905979 Dulapi casetare mc 4,40 1.600,00; 7.040,00] DataConstruct
5x35 cm

9 8001505 Emulsie kg 7,35: 13,00! 95,55 DataConstruct
bituminoasa (bitum spumat)

10 [2100880 Filer de calcar tip kg 8,09 0,67 5,42 DataConstruct
1,saci, s 539

11 12960618 Grinzi de rasinoase | mc 4,26 1.600,00, 6.812,96; DataConstruct

12 18000702 Materiale de kg 15,44 6,22! 96,03] DataConstruct
prindere

13 2600076 Membrana din mp 24,50 6,00 147,00: Pret_Meu
polietilena de inalta
densitate HDPE 1

14 12200642 Nisip sortat spalat | mc 0,17; 162,00 27,78 DataConstruct
ide riu si lacuri 3,0-7,0 mm L

15 12200496 Nisip sortat mc 0,12{ 162,00 19,85 DataConstruct
‘nespalat de rau si lacuri 0,0
-1,0 mm

16 :2925412 Placa PFL dure mc 0,02 950,00 15,96, DataConstruct
standard calii 1fn
1830x1700x6,0 mm, s 6986

17 20012534 Placi lemn mp | 121,66: 120,000 14.599,20! DataConstruct
ipardoseala . I i

R



_LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

i

i ) 1 . 2 3 | 4 ! 5=-3x4 l 6 !
£2602392 Polistiren extrudat ' mp . 24,75 70,00;  1.732,15: DataConstruct

: 110 cm L . R )

1 19 !2906959 Rigla de mc ! 0,10; 1.600,00! 156,80 DataConstruct

s rasin.38/58;48/48,48/96 L = l ’ :

| _{3-6m stas 942-80 - SR A I

| 20 12903971 Scindura rasin mc | 0,04! 1.600,00. 67,20! DataConstruct

: lunga tivclsD gR = . | !

| {24mm L = 3,00m s 942 R ] e i g

f21 2600092 Tencuiala kg ; 73,56: 5,00, 367 78 Pret_Meu

' decorativa structurata ] o o |

22 |2100713 Var pasta pentru | mc | 0,10 290,00 28,42| DataConstruct

constructii t|p2 J__. N o R
.Vanare directa _ _ilei 31 - 31. 733, 00 L

- Recapitulatie el 325263 |
'TOTAL _lei | 3498563 |
TOTAL _ _ Leuro,___ ___722_9__18 _____4{:

|

Raport generat cu ISDP ; Www, dev>e ro, e-mail: office@intersoft.ro, te|. 0_236_27219_07_
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‘OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

ESTADIUL FIZIC: Arhitectura

'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

{Executant:

| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Consumu |
|
cu Tariful Valoarga
NG Denumirea meseriei manoper mediu (exclusiv Procentul
crt. a -lei/ora- TVA)
- -lei-
{om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10740 Dulgher constructii 4 | 47,60 28,000 1.332,80
2 |10911 Faiantar | 60,83 28,00f  1.703,24
3 320516 Izolator | 191,26 28,00 5.355,35
4 12231 Izolator hidrofug 9,31 28,00 260,68
5 12611 Mozaicar B 38,01 28,00 1.064‘;}_24
6 100 Muncitor calLﬁcat S _ 367,64 28,00 10.293,92}
~7 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 11,201 28,00 313,60]
'8 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22" 7,77 28,000 217,60
9 20000002 Muncitor—deserwre 765 05 28,00 21.421 >40
10 129931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 58,09*3 0,00,
11 19921 Muncitor deservire constructii- -montaj 127 90! 28,00 3.581,18
12 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj ' 38'01 28,000 1.064,17
13 |49 Muncitor necalificat : 47,71 28,00i  1.335,96
14 12742 Parchetar 42 ' 7,77 '2?3]60 217,60
15 19621 Sapator 7 16,00 28,00/ 448,00
16 |62 Timplar ’ 18,35 28,00 513,74
17 |61 Tinichigiu 26,01 28,00 728,36 -
18 13451 Zidar 5,88 28,00 164,64
___[Total ore manopera: 1 1.786,30 '
~|valoare directa o Tlein | 50.016,43
|Recapltulatle lei | 6.367,40
___|TOTAL el - 56.383,83
[TOTAL B Teuro | 11.650,76

L= - e g S S = FEE R C— e 8 B
:_prqE generat cu @P , ys_rva_._dgyi;g._ro, gfmailz gfﬁce@i“ntersott;rg, tel.:_ 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

;OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

.STADIUL FIZIC: Arhitectura

EBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar I
| Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L. |

l Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii ’

o i | Tariful |
N Ore de | unitar | Valoare_a
r Denumirea utilajului de constructii functiona | (exclusiv (exclusiv
crt. ‘ TVA)
re TVA) -lei-
| | -lei/ora-
o ! 2 T3 4=2x3“|
1 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 1,12 115,00/ 128,80‘
5,5m
2 7680 Fierastrau mecanic (circular) T 15,15 105,00 1.590,69|
3 |6702 Macara de fereastra 0,15tF 8,63 _)2@“,'9}{_ _172,53]
4 |7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 133,00 0,03 3,99/
t, S=640mp L I I | e
5 4029I Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 0,34 3,00 1,03}
500 |
Total ore utilaje: o | o 158,24 T
Valoare directa lei | 1.897,03
" |Recapitulatie lei 194,45
~ TOTAL lei - 2.091,48]
"TOTAL ~__jeuro 432,17
Proiectant '-‘(
S.C. STRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-malil: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



'OBIECTIV:

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

iOBIECT UL:
iSTADIUL FIZIC:
! Beneficiar:
!Proiectant:
;Executant:

Arhitectura

Constructii si instalatii -

NEELIGIBIL

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

i
'

Nr. .
crt. Tipul de transport
0 1

Transport rutier

"1 {TRAO1A10P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

TRAO2A15 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
| _jautocamionul pe dist.= ...

Valoare directa
'Recapitulatie
"TOTAL

|TOTAL

| 2

Raport generat cu ISDP F WWW,

15 km.

Tone
tran-
sportate

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

I

ewze €.ro, e-mall off“ ce@lntersoﬁ: ro, tel.:

| ‘ Tariful
| unitar
Km Ore de (exclusiv
par- functio- TVA)
cursi nare -
lei/tona/k
_m-_
3 4 5
10,00 0,20 3,00!
15,00 0,30 2,00
lei - o
lei I 3
lei
Jeure

0236 477.007

Pag 1

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei- |

300,00

3.000,00]
!
__3.300,00

338,25}

3. 638,25
75,78
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
 OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
ESTADIUL FIZIC: Instalatii electrice
'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
fProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
fExecutant:
i_ lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari ;
SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
| | Pr’?ttm | TOTALUL
unitar
Nr. Capitolul de lucrari l UM Cantltate (exclusiv | (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
L J - lei-
0 | 1 |2 3 4__ | 5=3x4
1~ EC03A1  |Cablu energie montat cu scoabe  fm 300,00 19,04 5.710,55|
pe console fix. cu dibluri metal material: 7,00 2.098,55!
icond. < 10 mmp manopera 12,04 3.612,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,000 "0,00|
LL | 4700043 (Cablu FY 3x2.5 im_ | 309,00 5,22, 1.612,98]
2 EAD2A2 |Tub izolant, de protectie, etans, im 300 00 14,93 4.478,34 |
'IPE din policlorura de vinil materlal ' 2,61 782,34:
e, et menopera 1232 5696,
u e ———
;dlgmgtrul exteglor de 20 mm, utilaj: | o 900 _— 9’99«
Imontat ingropat J transport | 0,00 0,00’5
3 RPEE15B# 'Mont.intrerupator automat ~ ibuc | 4,00/ 20,30 81,21
‘material: | 0,14, 0,57
manopera |~ " 30,16" 80,64
utilaj 0,00 _-0,99|i
» L B o _ itransport: 9»’991— 0,00
13.L 5518739 !Intreruptor automat 16A - C16 - :buc 4,00 15,00: 60,00i
1P+N cu protefctie la curent de !
:defect 30 mA _ _ I
/4 EDO8A1  |Priza bipolara, simpla sau dubla,  lbuc 1500 9,36 140,44 |
|,construct!e pormala sau material: 0,40 6,04
corsructie mpermesbia (a0 manopers T 896 54,40
(nul), montata ?ngropa{J Utllaj ' L-—‘— ~«95994- S 0’99}}
transport: | 0,00 0,00
4L ~ |Priza dubla cu contact de protectie ‘buc | 15,15 25,00 378,75
120033732 {16 A, in constructie normala |
's” "EHOBA# |Proba de 72 ore.. .pentru total  ‘buc = 1 OOJ 7'4.032,00 4.032,001
ansamblu instalatie materlal_' 0,00 0,00!
‘manopera_ 4.032,00 4.032,00
il | 0,00 0,00
S . . transport: 0,00 0,00
16 iTRAO1A10 !Transportul rutier ‘tona }_0_0 30,00 30,00
! al...materialelor,semifabricatelor materlal ] 9,09{ _9!99_
l iEtrjnautobasculanta pe dist.= 10 i E‘?’.‘E’pﬂ‘ " "0,00 0,00
' l | | jutilaj: 0,00, 0,00}
Lo | ] transport: | 30,00 30,00




STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0] 1 P2

b

7 TRBO5A25 |Transportul materialelor prin ‘tona |
‘purtat direct.materiale...incomode |
sub 25 kg distanta 50m |
|
R I i
proqent material | manopera
Cheltmell directe: i 4.939 23, 11.655,28

\Recap 2019: CAM 2,25 -5x5

“Recapitulatia:

3 S

| Alte cheltuieli directe:

i Contributie 2,2500 %! 0,00 262,24

j asiguratorie i
pentru munca
(CAM) I ,

[Total inclusiv Cheltuieli '4,939,23  11.917,52,
directe: l 5
" Cheituieli ‘15,0060 %~ 24696 565,88
indirecte
Total inclusiv Cheltuieli 5.186,19  12.513,40
indirecte:

" Profit 5,0000 %: 259,31 625,67|
Total inclusiv Beneficiu: 544550 13.139,07|
TOTAL GENERAL (fara | B ]
TVA):
TVA: T 19,00%

TOTAL 'GENERAL:

Proiectant ( :

S.C. STRUCY

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.r ro, tel.:

3
1,00]
‘material: 1

Emanopera .

Utl|a]
transport
utlla]
0,00

0,007

0236 477 007

Pag 2

4 =3x4

100,24 100,24
0,00 0,00
100,24 100,24
0,00’ 0,00
0,00] 0,00
transport o total
30,00° 16.624,51
0,00 262,24
30,00 16.886,75
1,50 8'42‘;5441
|
31,50 17.731,09 ;
1,58 ”8?363?&
33,08  18.617, 641
. 18.617,64 ’
[ 3.537,35

| 22.154,99
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

i INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

[OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

iSTADIUL FIZIC: Instalatii electrice

iBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L. !

|Executant: |

L e - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari !

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
E Pretul

X unitar TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrari I U.M| Cantitate (exclusiv | (exclusiv TVA)
a

TVA) - lei -
- S _clei-

o S 2 3 4 | 5=3x4 |

1 |ECO03A1 ?Cablu energie montat cu scoabe ‘m 300,00 19,04 .710,55/
ipe console fix. cu dibluri metal |

.. . ____cond.<10mmp R S
1.L | 4700043 iCablu FY 3x2.5 'm 309,00 5,22 1.612,98|
EAQ2A2 lTub izolant, de protectie, etans, m 300,00 14 93 4.478,34.
IPE, din policlorura de vinil §
neplastiﬁata, IPEY, montat ‘
ingropat sau aparent, avand
diametrul exterior de 20 mm,
montat ingropat

'3 RPEElsB# lMont intrerupator automat 'buc 4,00 20,30 81 21I\

i3.L 5518739 |Intreruptor automat 16A — C16 — ibuc 4,00 15,00: 60, 00}
1P+N cu protefctie la curent de |
defect 30 mA | _ ]

4 EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, ‘buc 15,00 9,36 140,4?@
constructie normala sau !
constructie impermeabila (flans), ‘
cu sau fara contact de protectie |

_ (nul), montata |ngropat B j

4.L Priza dubla cu contact de protectle buc 15 15 25,00 378,75]

20033732 |16 A, in constructie normala J!

i5 EHO8A# tProba de 72 ore...pentru total buc 1,00’ 4,032,00 4.032,00!

l ansamblu instalatie . |

6 ITRAO1A10 | Transportul rutier 'tona 1,00 30,00 30,00

al...materialelor,semifabricatelor
cu autobasculanta pe dist.= 10
km.

7 TRBO5A25 [Transportul materialelor prin tona 1,00; 100,24 100,24,
ipurtat direct.materiale...incomode |
isub 25 kg distanta 50m

procent | material manoperaj utilaj transport total \‘
Cheltuieli directe: 4 939, 23 11.655, 28‘ 0,001‘ 30,00 '16. 6 24, 51 ‘




STADIUL FIZIC: Instalatii ele

ctrice

Pag 2

-0 1 ) 2 | 3 4 5=3x4
Recapltulatla |Recap 2019: CAM 2,25 -5 5
ﬁﬂlkt?cheltmeh directe: o 7 o
Contributie 12,2500 %' 0,00! 262,24 '0,00‘; 0,00 262,24
| asiguratorie ; | |
Epentru munca i | i
. (CAM) ; | i
| Total inclusiv Cheltuieli ., 4.939,23] 11.917,521 0,00 30,00;  16.886,75
directe: _ R L | o
' " Cheltuieli 15,0000 %! 246,96 595,88 0,00! 1,50 844,34
jindirecte | [
\Total inclusiv Cheltuieli | 5.186,19  12.513,40; 0,00 31,50 17.731,09
indirecte: ) I T R R
Profit __|50000%: 259,31 62567, 000 1,58 886,55
' Total inclusiv Beneficiu: 5.445,50 13.139,071 0,00 33,08 18.617,64
TOTAL GENERAL (fara T I D - vy
TVA): oo T |
TVA: | 19,00% _L_____ - L 3.537,35
TOTAL GENERAL: | - ~22.154,99|

Proiectant Gene

!S.C. STRUCTURI

lb:afpﬁr't'”genera't cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: g@g@iﬁltg?ggf_f@;féi._: 62.56-47“-7;@7“ — 5
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
'STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
|Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
| Consumu Pret unitar | Valoarea
| Nr. I Denumirea resursei U.M ] {exclusiv (exclusiv Furnizorul
} crt. materiale cuprins TVA) TVA)
. __ inoferta _ -lei- | -lei-
o 1 2 3 4 | 5=3x4| 6 7
"1 16110510 Adeziv ptr lipit kg 0,90 14,70, 13,23 DataConstruct
p.v.c.
2 6200573 Benzina auto I 1,80 6,80 12,24 DataConstruct
neetilata tip co/r 75 normala
|s 176
3 5893438 Bolt constr.genofix | buc 945,00 0,30 283,50: DataConstruct
inel vent.b OLC45 D=
20 * 50
4 7306661 Bumbac de sters kg 0,02 4,504 0,09| DataConstruct
5 14700043 Cablu FY 3x2.5 | m 309,00 5,22 1.612,98, Pret_Meu
6 7309326 Carpe de sters, din | kg 0,08. 4,56 0,34|DataConstruct
bumbac de orice culoare
7308499 Cartus pistol | buc 945,00 0,27 255,15 DataConstruct
implintat bolturi calibru 6,3 |
mm umc
8 :6305098 Consola din otel lat | kg 45,00 7,50 337,50, DataConstruct
50x5 mm
9 14117801 Cot pantzer fonta buc 75,00 1,86 139,50 DataConstruct
filet pentru tub ipe dn. 21
mm
10 |5886942 Cuie cu cap conic kg 0,90 7,50 6,75! DataConstruct
tip A pentru constructii 3x70
OL 34 s 2111 . .
11 7317232 Dicloretan cs. kg ‘ 0,90 9,07 8,16, DataConstruct
17/73 ‘
12 |7319242 Doza pantzer din buc 45,00 3,84 172,80 DataConstruct
fonta filet special tub.ipe
d.21imm
13 7319280 Doza pentru buc 15,00: 0,32 4,80/ DataConstruct
aparate pentru tuburi
Eizolante usor protejate -aip | _
14 '7319369 Doza ramificatie buc 36,00 6,56 236,16 DataConstruct
bachelita pentru cablu ipe 4
iesiri
" 15 5518739 Intreruptor buc 4,00 15,00 60,00 DataConstrict |
;automat 16A - C16 - 1P+N
jcu protefctie la curent de
idefect 30 mA
16—E210083O Ipsos pentru kg 11,25 1,201 13,50! DataConstruct
lconstructii tip A, saci, s }
i545/1 L B ] P

i
Greu-
tatea
-tone-

Pag 1

7
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Lo 1 {21 3 § 4 !5=3x4 . 6 | 7
[ 17 '6001965 Pinza pentru | buc ' 15,00 2,15, 32,25 DataConstruct |
‘slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr | ! | | i
140 foi s1582 | | B |
18 (5840405 Piulita hexagonala | buc 900,00! 0,07, 63,00 DataConstruct!
‘grosolana AM 6 gr.5 s ! ;
922 | [
19 15842972 Piulita hexagonala | buc 945,00 0,07’ 66,15 DataConstruct
| ispeciala s 62180L37 M | i
6
i S e e ) ER—
20 120033732 Priza dubla cu buc 15,15! 25,00: 378,75 Pret_Meu
| ‘:contact de protectie 16 A, in .
| jconstructie normala = i ] s
21 }5882104 Saiba prec.plata kg 1,80 32,46 58,43! DataConstruct
lpentru metA M 6 OL 34 |
__ 3200 , I a . .
22 (7344376 Scoaba din rasini buc 909,00 0,74 672,66 DataConstruct
fenol formaldehidice
(bachelita)
23 3805372 Sirma moale kg 0,60 5,84 3,50| DataConstruct
zincata D=2 OL32 s
889
24 5810230 Surub cap buc 900,001 0,14 126,00 DataConstruct
hex.fil.sub cap prec.m 6 x
. |16 gr. 5.8 54845
25 5836911 Surub cu cap inecat | buc 8,00 0,06; 0,48 DataConstruct
icrestat 1 4 x20f2s
1452
26 [6704490 Tub izolat tip m 307,50 1,24 381,30; DataConstruct
i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990 J
'Valoare directa Cllei 4939,23]
____|Recapitulatie lei 506,27
TOTAL llei _ 5.445,50|
TOTAL _____ Teuro 1.125,22
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
; INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
EOBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
SSTADIUL FIZIC: Instalatii electrice
iBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
iProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
iExecutant: '
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumu T
I
cu Tariful Valoarga
Nr. Denumirea meseriei IHancper mediu (exclusiv Procentul
crt. a _lei/ora- TVA)
i ei/ora lei-
(om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5
"1 11551 Instalator electrician - | 409,80 28,00 11.474,40 |
2 |11549 Instalator electrician 4b 2,88 28,000 80,64
3 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 3,58 28,00 100,24 1
Total ore manopera: B ] | 416,26 T
Valoare directa i [ 11.655,28 T
'Recapitulatie lei o 1.483,79 o
TOTAL e - 13.139,07 T
"TOTAL euro | + 2.714,96)
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{OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

{OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

fSTADIUL FIZIC: Instalatii electrice

gBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

EProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

| Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

I

NF Tone Km Ore de
crt. Tipul de transport tran- par- | functio-
’ sportate | cursi nare

0 1 2 3 4

Transport rutier
1 TRAO1A10 Transportul rutier 1,00/ 10,00! 0,20
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.

Valoare directa lei

~ |Recapitulatie lei

"~ ITOTAL T e
" I TOTAL T TTleuro

|
|
Proiectant

|S.C. STRUC

|

' Raport generat cu 1SDP

Tariful
URIESe Valoarea
(exclusiv (exclusiv
iR TVA)
lei/tona/k -lei-
m_
6=2x3x
S 5
3,00 30,00
30,00
e _._..3,08
33,08
6,83



Pag 1

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

i

! Valoarea ; .
Nr. ' cheltuielilor | bin care:
cap./ ! _ _ _ ' pe obiect 'F_. _
. Subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli i (exclusiv
| deviz L TVA)
general “ ‘ I-eiw lei
1 2 3 4
1.2 |Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului o
la starea initiala
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitdilor necesare obiectivului h
3.5 Proiectare

3.5.1 | Tema de proiectare

. '3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
awzelor/acordurllor/autorlzatnlor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie
4 lInvestiOia de baza o
4.1 | Constructii si instalatii
411 ' [0018.1] Constructii si instalatii - ELIGIBIL
41.2 " [0018.2] Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
:4.2 N Montaj utilaje, echipamente tehnologlce si functionale
4.3 UtllaJe echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 7
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carenu
necesita montaj si echipamente de transport
45  Dotari - T
4.6 Active necorporale ) o N
51  Organizare de santier - |
'5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de |
santier
5.1.2 ;Cheltuielir conexe organi{a-ﬁ'i-sa_rlwi:ia‘Iﬁi
6.2 | Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19 %

TOTAL VALOARE (mclusw TVA)




CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A
' CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

-9 T

|
t
|
f
i
!
|

3

1

Raport generat cu 1SDP ~, www.

2

0, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3

|

Pag 2
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
| Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
EExecutant:
i
' F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Nr. cap./ Valoare
SL:’ZSI?Zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 i 2 3
N L - I. Lucrari de constructii si instalatii B
4.1 Constructii si instalatii
411 | [0018.1.1] Arhitectura -
4.1.2 [0018.1.2i Instalatii electrice
41.3 [0018.1.3] Instalatii termice - T T T
TOTALI = e . . -
- I Montaj utilaje si echipamente tehnologice L
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
| TOTALII
N , ___1IL. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si T
e _ gg:pjpamente de transport S L
4.5 Dotari
4.6 " “Active necorporale
TOTALIII _ |
o V. Probe tehnologice si teste L
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TOTAL 1V

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu ISDP ; Wt Q8 e-maif office@intersoft.ro, tel.: 0336 477.007
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| OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
l INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
{OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
gSTADIUL FIZIC: Arhitectura
IBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
'Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
‘Executant:
i
- lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA ! SECTIUNEA FINANCIARA
i Pretul oT
! unitar ALUL
Nr. Capitolul de lucrari {U.M Cantltate (exclusiv | (exclusiv TVA)
* TVA) - lei -
o . lei-
0| 1 . 4 _ [ 5=3x4
1 PERETI EXTERIORI
1.1 !CF0O9C1  Tencuieli exterioare decorative mp | 140,00 ]
material: |
manopera
utilaj: -
transport: |
1.1.L 2600092 Tencuiala decorativa structurata  |kg 420,32 o
11.L 2101353 ,Amorsa tencuieli umede kg 21,02
1.3 1ZF42A2+ Sistem termoizolant la peretii ‘mp =~ 141,00 T
;exteriori material: [
manopera | T |
utilaj: o ]
transport:
1.2L 2604012 Vata minerala bazaltica 15 cm imp 143,93
1.3 |IZF42A2+ Sistem termoizolant glafuri  ~ |mp "-—1“§,.66_
exterloa re material:
manopera ' =
utilaj:
. transport
13.L Polistiren extrudat 5 cm imp 19,39
N ;20012608 _J___ ]
2 'lTAM PLARIE
2.1 CKO7A#  Glafuri, pervaze...glafuri panala 'm 14,00 T
i30 cm latime material: ]
manopera ]
utilaj: -
transport: | ]
12.1.L 2947688 Glaf PVC im 14,00 N
22 (CKO9A01> 'Montarea tamplariei din PVC mp |7 2835 O
pentru usi, la constructii civile, rﬁgié}]m T
:industriale si agricole manopera T -
utilaj: T
. 1 ftramsport:| o

3 lACOPERIS



STADIUL FIZIC: Arhitectura

.0 1 4 | 2 3 4 5=3x4
3.1 iCSIl4A% Montare invelitoare din tabla .mp i 210,00
| ondulata - culoare gri (aceeasi ca | 'material:
i la scoala . tmanopera i
i ‘ ' u'trllaJ
- , ransport !
3.2 CE31C# Montare sageac lambriu mp 38,08
{ l | ‘material: |
% | manoberéi
Lo | [utiley: |
§( / J i ! transport_ i
3.3 ICE13A1 ‘Jgheaburl din tabla zincata ‘m 55, 70
'semirotunde, cu diametrul de 15 mat"éﬁar] | -
icm manopera | )
i utilaj: |
i 7 itranspéﬁ-l o
3.4 |CE14A1  |Burlane din tabla zincatade 0,5 m 18,90 o
;mm, inadita prin petrecere pe material:
.circa 6 cm si lipite, fixate in zid manopera
prin t?ratari din otel zincat inclusiv utilaj:
:coturi rotunde, cu D= 15,4 cm —=
L 7 7 transport:
3.5 'DE12A# |Montarea parazapezi im 38,40
material:
manopera
j utilaj:
| L ransport:
4 FINISAJE INTERIOARE
4.1 ICGOIXD [Strat suport pt.pardoseli din ‘mp | 115,17|
mortar de ciment marca m 100-t material: |
‘manopera
Jtransport
4.2 |IZF34A+  Strat termoizolant sub pardoseala mp 115,17
material:
manopera|
wutilaj: |
itransport: |
[4-21| 7800611 |Polistiren extrudat 10 cm _ mp | 116,41 ]
‘4.3 CGl1Al1l |Pardoseli din placi de gresie ‘mp | 115,17
-Iceramica patrate sau mater|a|
:drep'gunghiqlare montata cu manopera
:adeziv special P —
utilaj:
| transport:
4.3.L Gresie antiderapanta o imp = 118,62
;20033707
4.4 CG12A1 Plinte din gresie ceramica montate 'm 83,65
cu adeziv mater|a|
manopera o o
utilaj: 1
ltransport: | T
14.4.L {Plinte din gresie ‘m '85,32]
120033708 _ | b | |

Pag 5




STADIUL FIZIC: Arhitectura

Pag 6

i 5=3x4

0! 1 L2003 4
/4.5 'CFO1A1 ‘Tencuieli interioare driscuite la mp | 319,00
; l ‘pereti si stalpi la pereti si stalpi, ‘material: |
1 } ‘executate manual, pe suprafete i )ﬁanopera
I t de zidari'e de caramida, cu mortar i futllaj
i -de var-ciment marca M10-T in
' 'grosime medie de 2 cm. }transport
4.6 |CF10C1  Glet de ipsos aplicat la tencuieli ~ mp | 319,00
i ’driscuite matenal |
l ! i mgnoper_ I
‘ utllaJ [
| | transport
‘4.7 'CNO1A1  'Amorsare suprafete ‘mp 319,000
raterial:
[manopera
utilaj:
‘transport: o
4.8 |CNO4B1  Vopsitorii la interior si exterior ~ 'mp 319,00
execut manual cu vinarom pe glet material:
de ipsos existent manopera '
Utlla_]
7 transport
4.8.L 6103211 'Vopsea lavabila ikg 79,75
4.9 11ZF34A+ Sistem termoizolant tavan 'mp 765,05
material: =~
manopera
§transport
MATERIAL B - '
4.9.L 2604011 Vata minerala bazaltica35cm  mp | 773,29
5 AMENAJARE EXTERIOARA
/5.1 TSD16A11 Strat de rupere a capilaritatii mc 8, 47
;reahzat din balast material:
manopera | o
utilaj:
7 transport:
5.2 |CA02]1 Turnarea betonului in elementele  mc fféﬁ
constructiilor, trotuare + Scari de material:
;acces si rampa manopera
utilaj: |
transport:
5.3 ICG11A11 Pardoseli din placi de gresie mp | 10,70 |
.ceramica patrate sau ’ material:
:dreptunghiu_lare montata cu manopera
adeziv special utTIE_f
| | - transport: | o
5.3.L Gresie antiderapanta ‘mp 11,02
0033707 | | .
'5.4 'CHO4A11 |Balustrada si mana curenta din ‘m 12,50
‘metal material:
‘ ;manopera | -
utilag: -
ort: |

transport



' STADIUL FIZIC: Arhitectura

. 0 i 1 |2
54L 2948833 Balustrada met. cu ‘mana cure curenta m

6 'IV-IANIPULARI TRANSPORTURI

6.1 RPCH3LC ~ |Mont.-demont.schela ‘mp
1% .pt.lucr.contr.:metalica
| ‘autoridicatoare,|=29m,h<31m,inc|
; 5.mat.pt.platf+plasa
i
| L
6.2 iTRA02A15 ‘Transportul rutier al :tona
| materlaIelor,semlfabrlcatelor cu
' lautocamionul pe dist.= ...15 km.
6.3 'i"fﬁ'ﬁo?c“‘i‘s’ Transportul...materialelor cu ltona

roaba pe pneuri inc aruncare desc
rasturnare grupl-3 distanta 50m

procent|  material

Cheltuieli directe: T
Recapltulatla

Alte cheltuieli dlrécte
Contributie

asiguratorie ‘

pentru munca

(CAM) |

" Cheltuieli ' ' ‘

indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara

TVA):

TVA:

_|Recap 2019: CAM 2,25-5x 5

TOTAL GENERAL:

‘manopera

ail: office@intersoft.ro, tel.:

W
13,14/

g 140,00
'material:
’?nanopera
,utllaj |
.transport j
100,00}
‘material: |
—
manopera,
tilaj: ~ |

‘transport: |

‘material:
manopera
utilaj:
transport

utIIaJ

—

75,00]

0236 477.007
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| OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
! INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
‘OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
{STADIUL FIZIC: Arhitectura
éBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
EProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
| Executant:
b
- lei - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
[ l | | Pretul
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M| Cantitate (exclusiv | (exclusiv TVA)
a TVA) - lei -
o - o - lei - |
oo 1 B 2 3 4 | 5=3x4
1 |PERETI EXTERIORI
1.1 iCF09C1 Tencuieli exterioare decorative ~ 'mp | 140,00
1.1.L| 2600092 Tencuiala decorativa structurata kg = 420,32
1_§L 2101353 Amorsa tencuieli _Lﬂ'lg_c_je_ jl(g o 21‘02
1.2 :IZF42A2+ Slstem termoizolant la peretu ‘mp 141,00
'exteriori
1.2.L| 2604012 {Vata minerala bazaltica 15 cm mp 143,93
1.3 (IZF42A2+ Sistem termoizolant glafuri ‘mp | 19,00
exterioare
130 “IPolistiren extrudat 5 cm 'mp—] 719,39
120012608 _J__H o
2 |TAMPLARIE
2.1 iCKO7A#  Glafuri, pervaze...glafuri pana la 14,00
) {30 cm latime L_ |
|2.1.L] 2947688 GlafPvC 14,00
2.2 iCK09A01> ;Montarea tamplariei din PVC 28,35
pentru usi, la constructii civile,
. industriale si agricole | )
3 | ACOPERIS
3.1 |CSI14A% |Montare invelitoare din tabla imp 210,00 il
ondulata - culoare gri (aceeasi ca
la scoala
3.2 'CE31C# |Montare sageac lambriu :mp 38,08
3.3 [CE13A1 jgheaburi din tabia zincata _im | 55,70 o
semirotunde, cu diametrul de 15
cm
3.4 ICE14A1 Burlane din tabla zincata de 0,5 'm 18,90
mm, inadita prin petrecere pe
C|rca 6 cm si lipite, fixate in zid
pr|n bratari din otel zincat inclusiv
coturl rotunde, cu D= 15,4 cm
'3.5" IDE12A#  |Montarea parazapezi im 38,40
4 |FINISAJE INTERIOARE
4.1 (CGO1XD iStrat suport pt.pardoseli din imp | 115,17
7 _ ) mortar de ciment marca m 100-t _
4.2 '1ZF34A+ =Strat termoizolant sub pardoseala _imp 115,17 ]
4.2..] 7800611 iPolistiren extrudat 10 cm imp | 11641 |




STADIUL FIZIC: Arhitectura

Pag 2

o' . 1 2 3] 4 | 5=3x4
‘4.3 'CG11A11 Pardoseli din placi de gresie ‘mp 115,17i |
[ ceramica patrate sau : r

*dreptunghlulare montata cu 5 =
i ‘adeziv special '
4.3.L, ‘Gresie antiderapanta ‘mp 118,62,
120033707 ! |
‘44 CG12A1 {lete din gresie ceramica montate m 83,65,
| | ‘cu adeziv i o
4.4, L; Plinte din gresie ‘m 85,32/
120033708 | { ,
4.5 CFO1A1  |Tencuieli interioare driscuite la 'mp 319,00:
:pereti si stalpi la pereti si stalpi,
executate manual, pe suprafete
'de zidarie de caramida, cu mortar
.de var-ciment marca M10-T in
... _lgrosime mediede2cm. |
4.6 [CF10C1 iGlet de ipsos aplicat la tencuieli mp 319,00
idriscuite
Lf}z_ CNO1A1 ]Amorsare suprafete 'mp 31? (‘)ql_ _
4.8 CN04B1 tVop5|toru la interior si exterior mp 319,00
jexecut manual cu vinarom pe glet
de ipsos existent
4.8. L 6103211 Vopsea lavabila kg 79,75
4 .9 |1ZF34A+ Sistem termoizolant tavan imp 765,05°
MATERIAL
4.9.L] 2604011 Vata minerala bazaltica 35 cm \mp 773,2_9_L|
5 AMENAJARE EXTERIOARA
5.1 |TSD16Al11 |Strat de rupere a capllarltatu ‘mc 8,47
realizat din balast
5.2 :CAD02]1 Turnarea betonului in elementele  ‘mc 11,65!
constructiilor, trotuare + Scari de
acces si rampa
5.3 ICG11Al1l Pardoseli din placi de gresie imp 10,70
ceramica patrate sau
‘dreptunghiulare montata cu
'adezw _special
i5.3.L Gresie antlderapanta ‘mp 11,02
20033707 _
5.4 EEZHO4A11 '‘Balustrada si mana curenta din m 12,50
metal
i5.4 2948833 Balustrada met. cu mana curenta im 13,14,
6 MANIPULARI TRANSPORTURI
6.1 RPCH31C% |Mont.-demont.schela mp 140,00
ipt.lucr.contr.:metalica
‘autoridicatoare,|=29m,h<31m,incl
|.mat.pt.platf+plasa
16.2 {TRAO2A15 lTransportuI rutier al ‘tona 100,00
matenaIelor,semlfabrlcatelor cu
‘autocamionul pe dist.= ...15 km. i
/6.3 |TRBO1C15 ;Transportul materlalelor cu itona 75,00
iroaba pe pneuri inc aruncare desc L
_irasturnare grupl-3 distanta 50m
procent tl . utilaj | transport total

Cheltuieli directe: )

manopera ;
!

) . materlai}

| _




E

'STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 . o 1
‘Recapitulatia:
| Alte cheltuieli directe:
| Contributie
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
~ Cheltuieli
j indirecte |
| Profit i
!"’T”éﬁ[ GENERAL (fara
| TVA):
TVA!
TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP

|Recap 2019: CAM 2,25 - 5x 5

2

H

, WWW.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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i OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN '
! INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

IOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: Arhitectura

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

| Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

;Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

"Consumu Pret unitar  Valoarea |

I
Nr. Denumirea resursei UM | I (exclusiv (exclusiv | . Greu-
crt. materiale . cuprins TVA) TVA) Furnizorul 1 itatea
ll __ linoferta _ -lei-_ -lei-_ | tone
o 1 241 3 4 5=3x 4_»_ 6 7
1 5904770 Aliaj de lipit staniu- | kg 4,67 DataConstruct
~__ |plumb Ip30
2 2101353 Amorsa tencuieli kg 21,02 Pret_Meu
umede
3 16202806 Apa industriala mc 0,85 DataConstruct|
pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne
4 (6202818 Apa industriala mc 3,41 DataConstruct
pentru mortare si betoane de
la retea
5 (6202818 Apa industriala mc 7,96 DataConstruct,
pentru mortare si betoane de
la retea |
6 :2200393 Balast mc 10,59 DataConstruct
nnespalat de riu  0-70 mm i
7 12948833 Balustrada met. cu | m 13,14 Pret_Meu
mana curenta
8 13700390 Banda din otel kg 13,65 DataConstruct
lam.cald s908 3 x30 OL
37-1n
9 12100969 Beton de ciment mc 11,74 DataConstruct
B 250 stas 3622 |
10 |6311982 Bratara din otel | buc 11,34 DataConstruct
zinc pentru burlane
(semirotunde sau drept)
11 20010075 Cale portante si buc 113,40 DataConstruct |
distantiere
12 {6311231 Carlig din otel | buc 83,55 DataConstruct
zincate pentru jgheaburi
13 12100385 Ciment de furnal kg @ 2.007,28 DataConstruct
cu adaosuri F 25 saci s 1500
14 12100402 Ciment II B 32,5 kg 3.044,86 DataConstruct
(M 30) saci L
15 12100206 Ciment portland alb = kg 197,17 DataConstHct‘ - 7
tip 1 75% alb pa 25 saci s
7055
16 |5886760 Cuie cu cap conic kg 15,23 DataConstruct“_-_"
tipal 1,8x35 OL34 s
2111
B N | DataConstruct

17 220010076 Dibluri buc  198,45;
;t_eg(p_andablle L= 105 mi I




 LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

o | 1 J_g o3 4 5=3x4 6 to7
. 18 2904169 Dulap rasin.cl.b.gR | mc 0,08! ) B DataConstruct
| !=28-58mmL = 3-3,5m laT ’ | | '
‘ ‘= 16-30cmiung.tiv . ! '
. 19 12947688 Glaf PVC i m | 14,00  DataConstruct
20 120033707 Gresie Imp 129,62 i Pret_Meu
'antiderapanta | ' ‘
21 120012581 Grund Universal, kg 153,01’ IDataConstr ct

|
|
I
'pt. amorsare, egalizarea '
absorbtiei si aderenta | |
:suportului inaintea | ﬁ
‘tencuielilor decorative, |
‘Baumit UniPRIMER, l
25kg/ambaIaJ J
22 16001472 Hartie slefuita buc 2,80 DataConstruct |

uscata cu en foi 23x30gr 6

s1581

23 16001630 Hirtie slef.usc.sticla | buc 175,45 DataConstruct

ifoi 23x30gr 10 s1581

24 12100830 Ipsos pentru kg "‘§72v:§§“ DataConstruct |

constructii tip A, saci, s
545/1
25 2900773 Lemn rot cons rur | mc 0,27 ' DataConstruct
:coj fag | min 1m D sub min
9cm s4342
26 ;7801035 Material marunt % DataConstruct
27 7360708 Material marunt % B DataConstruct
__ |(materiale de asamblare)
28 {17000753832 Material léﬂ 59,25 DataConstruct
marunt pt constructii
29 18000702 Materiale de kg 0,84: DataConstruct |
prindere
30 20012586 Mortar adeziv kg 3.442,73 DataConstruct
Baumit KleberSpachtel
pentru lipire placi polistiren

extrudat

31 {20012587 Mortar adeziv kg | 3.060,20 DataConstruct
Baumit KleberSpachtel
pentru tencuiala armata

32 120012589 Mortar tencuiala kg 4.207,78; o | DataConstruct
FMosalkPutz _l J

33 12200575 Nisip sortat spalat mc 7,07 " DataConstruct
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm L

34 (2200642 Nisip sortat spalat = mc 0,98! "I DataConstruct
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm ]

35 12206220 Nisip sortat mc 4,61 DataConstruct
nespalat

36 12200496 Nisip sortat mc 0,70i ~ | DataConstruct
nespalat de rau si lacuri 0,0
-1,0 mm

37 12200513 Nisip sortat mc 4,91 DataConstruct
nespalat de rau si lacuri 0,0-
3,0 mm

38 (5893672 Nituri pop pentru | buc | 1.050,00 DataConstruct,
|tabla i Tl




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

' 39 :;'2000030 Otel beton profil

i
!
|
5
l

41

,_212_

{neted OB 37,stas 438D =6
‘mm

40 8001535A Panou parazapezi

gata confectionate

12925412 Placa PFL dure
standard calii 1fn
1830x1700x6,0 mm, s 6986
2004233 Plasa fibra de sticla
pt.armare, profesionala,
rezistenta la mediu alcalin,
Baumit StarTex, retea
4x4mm, gr.specif. 145g/m?2,
rola de 50mp

120033708 Plinte din gresie

7800611 Polistiren extrudat

51

52

53

12906959 Rigla de
rasin.38/58;48/48,48/96 L = |

5cm

7335349 Prelucrare
cherestea la masini de
tamplarie

3-6m stas 942-80

3805671 Sarma de otel
moale zincata d=3mm

2903830 Scindura rasin
lunga

2903971 Scindura rasin
lunga tivclsD gR =
24mm L = 3,00m s 942

20010080 Spuma
poliuretanica

20010081 Spuma siliconica

5893919 Suruburi
autofiletante

54

3644390 Tabla

55

56

57

3642287 Tabla zincata, stas
2028, 0,50x 650x1000 mm,
OL 32-1N calitatea I

2600092 Tencuiala
decorativa structurata

20010122 Usi PVC

' 58

59

2100696 Var bulgari pentru
constructii tip 2 vrac, s 146
2100737 Var hidratat
pulbere pentru constructii tip
1, saci, s 9201

2100713 Var pz pasta pentru
constructii tip 2

2604012 Vata minerala
bazaltica 15 cm

2604011 Vata minerala

_Ea;altica 35 cm

120012608 Polistiren extrudat |

2. 3 | _4
kg ! 12,81!

N S

buc 38,78|

i i

mc 0,02

‘mp 841,56

m 85,32,

mp 116,41

mp 19,39

ora | 2,281

mc 1,6“2'

kg 6,53/ i
mc 1,52
'mc| ~ 0,04
71 2,84
1 1,98

buc 1.050,00
‘mp 241, SOL o
kg 124,00
' kg | 420,32,

mp 28,35|

kg 95,70
' kg 300,31
‘'mc| 0,561
‘mp 143,93
" mp 773,29

(844

3x4 | 6
I DataConstruct

DataConstruct|

”.'ba'—téééﬁ's‘ﬁct"

] DataConstruct|

|
|

Pret_Meu
DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct |

'DataConstruct |

' DataConstruct

'DataConstruct |

' DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct
DataConstruct

' DataConstruct

| DataConstruct |

Pret_Meu

'DataConstruct |

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

" Pret_Meu

= l bret_Meu™
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

1 T2 3 ]
63 6103211 Vopsea lavabila | kg . 79,75
JValoare dlrecta - lei
'Recapitulatie e B
JOTAL . B lei
:TOTAL -euro

Raport generat cu ISDP , www 1

“fhail: office@intersoft.ro, te.:

0236 477.007_
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
i INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
EOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
ESTADIUL FIZIC: Arhitectura
; Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
iExecutant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
[Consumu [
]
cu Tariful Valoare.a
Nr. Denumirea meseriei manoper mediu (exclusiv Procentul
crt. a -lei/ora- TVA)
- -lei-
(om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10251 Betonist T 15,73~-—— T
2 10751 Dulgher constructii 36,90
3 10740  Duigher constructii 4 47,600 i
4 11131 Fierar beton o © 1,63
5 |12141 Ipsosar ~223,30!
6 320516 Izolator 28,79
7 [12391 Izolator lucrari speciale 32,95
8 |12641 Mozaicar o '139,25! -
9 {100 Muncitor calificat - 57,59 o
10 (19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 34,62
11 149921 Muncitor deservire T 143,927 o
12 19931 Muncitor deservire constructii montaj 6,42
13 19921 Muncitor deservire constructii- -montaj 184,23
14 |49 Muncitor necalificat 23,03
15 12821 Pavator 9,15 -
16 60191 Tamplar " 30,90
' 17_{61 Tinichigiu o "~ 126,00
18 13111 Tinichigiu sant. 14,93
19 13131 Tinichigiu santier _34;_29
20 fﬁﬁiﬁla—rm 269,66
21 13331 Zugrav vopsitor 102,08!
' Total ore manopera: T r— 1.552,97 o
~|Valoare directa _ o _—llé_“: T
_|Recapitulatie lei
 TOTAL D
.JTOTAT __——___ ,v '_}E“IP— N




LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 | 1 | 2 | 3

| > ROMANIA
I Rgpo"_rt g_e_"q?_a’r'gi cu ISDP _, www.devize. ro, _e-Ta‘i_j: Qfﬁ@@iniefsdﬁ@,ﬁéﬁ_.? 0236 477.007
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| OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

| OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: Arhitectura

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Tariful
Nr _ o ) Ore_de unitar.
crt.. Denumirea utilajului de constructii functiona (exclusiv
re TVA)
o _-lei/ora- |
0 1 2 3
1 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= | 1,12/ |
5,5m
"2 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 3,61
3 /4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0,95 o
"4 |7680 Fierastrau mecanic (circular) N 4200 |
56702 Macara de fereastra 0,15tf - T 1,40 |
6 2036 Malaxor pt.mortar | " 4,61
~7 |7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 133,00
it, S=640 mp
8 _;20000001 Utilaj de ridicat 057,
9 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de FmsaJ 5,25
10 12425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 2,88
"11 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric T_— 5,83
0,9-1,5 kw
Total ore utilaje: 163,41

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

‘TOTAL lei
_|TOTAL jeuro

|RPort gEnerat ¢ ISP , www devize.ro, e-mll: Gfice@intarsoft. o, el 0336 477,007

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

4=2x3

oo



i
iOBIECTIV:

Pag 1

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
iOBIECTUL: Constructii si instalatii -~ ELIGIBIL
!STADIUL FIZIC: Arhitectura
EBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
,Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
5Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
I Tariful ],
unitar
N, _ Tone Km Ore <_:Ie (exclusiv Y:igﬁ:;:
Tipul de transport tran- par- functio- TVA)
crt. . TVA)
[ sportate  cursi nare e lei-
lei/tona/k
— m- 4 S ——-
0 1 2 30 4 5 o= 2x3x
. Transport rutier -
1 [TRAO2A15 Transportul rutieral = 100,000 15,00] 0,30!
materialelor,semifabricatelor cu I
autocamionul pe dist.= ...15 km.
~|valoare directa T e T - ’ T
~ |Recapitulatie T e
~|TOTAL “Nei T T
~ |TOTAL B leuwro B

-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
i INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
fOBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
|STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
'Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
{Executant:
i lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
I SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul
- unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari | U.M) Cantitate (exclusiv  (exclusiv TVA)
a X
i TVA) - lei -
- = lei -
o 1 ]2 1 3 4 5=3x4
1 ECO03A1 ‘Cablu energie montat cu scoabe im 350,00
:pe console fix. cu dibluri metal materlal
cond. < 10 mmp manopera
utilaj: )
transport: T
[LL | 4700042 [Cablu FY 3x1.5 im~ 360,50
2 ECO3A1 ,Cablu energie montat cu scoabe .m 50,00
‘pe console fix. cu dibluri metal ' material: T
.cond. < 10 mmp manopera
{utilaj: o
| I atransport J -
EZZL 4700044 Cablu blu CyyF 3x10 :m _ 51,50 ]
3 |EAD2A2 1Tub izolant, de protectie, etans, :m 700,00
{IPE, din policlorura de vinil ﬁ—aferial'
peplastiﬂata, IPEY, monti’?t manopera — e
fingropat sau aparent, avand utllaJ =
diametrul exterior de 20 mm, S
__imontat ingropat . transport:
4  |EDO1A1  Intreruptor manual unipolar, buc 2,00
constructie normala sau material: B
vimpermeabila (flans), montat manopera
.ingropat utlla] =
transport
‘4.l I 5500732 |Intrerupator manual 10 A, in ibuc 2,02
L ‘constructie normala N
'5  |APR13133 Separator de sarcina 32A - 1P+N  |buc 1,00
I51 material:
‘manopera o
utllaJ
I — L . _ transport:
i6 EE12I1 ‘Corp de iluminat, pentru lampi buc 15,00
ifluorescente tubulare etans, material:
;montat pe dibluri metalice cu -
?autofrazzre Eﬁ;gjg_pgra = E —
transport: n
6.L | 2806405 Corp de iluminat tip panou LED "~ buc I 15 05] -

P=30 W L



= Pag 9
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice '

'o 1 2 3 | 4 5=3x4
7  EE1211 ‘Corp de iluminat, pentru lampi buc | 2,00
fluorescente tubulare etans, imaterial:
| .montat pe dibluri metalice cu kmanopera !
autofrazare
| utljaJ
| | 7 , 0 ‘transport
\7.L 2806406 Corp de iluminat tip aplica etansa buc ! 2, OOt
| de exterior _—
'8 EE12I1 :Corp de iluminat, pentru lampi buc | 5, 00!
' fluorescente tubulare etans, | trmaten—ai |
':J‘izg?:zﬁedlblun metalice cu | 'manopera
| | utilaj:
i ! 'transport:
8L 2806407 Corp de iluminat tip Cisa 2x2 - buc | 5,01
| _iEXIt 1P 40 | ) )
9 EE12I1 :Corp de iluminat, pentru lampi ‘buc 1, 00
quorescente tubulare etans, material:
"montat pe dibluri metalice cu ‘manopera |
;autofrazare T e e
utilaj: | } |
'transport: T
9.L | 2806409 Corp de iluminat tip Cisa 1x2 - ‘buc 1,00 o
rEXIt IP 65
10" RPEE15B# | [Mont intrerupator automat 'buc | 4,00 o
‘material:
manopera |
utilaj: '
transport:
10.L | 5502405 Intreruptor automat 10A - C10 - buc | 3,00
e |
107.11 5518741 Intreruptor automat 32A - C32 - 'buc | 1,00
|1P+N cu protefctie la curent de
idefect 100 mA |
11  |EDO3A1  Comutator unlpdlar serie, ‘buc m‘—3_,66'
‘constructie normala, sau matgﬁa.- '
;construstie impermeabila (flans) manopera '
‘montat ingropat utilaj:
transport: |
11.L 5520366 'Comutator manual 10 A, in tbbuc = 3,00
'constructie normala
T procent material | manopera| utilaj  transport ~ total
Cheltuieli directe: i - }l"" T T T
_Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25-5x5
Alte cheltuieli directe: -
~ Contributie o n
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
~Cheltuieli - . ]
indirecte
Profit 4—_ B o
TOTAL GENERAL (fara o
!TVA) o _ o
{TVA: |

TOTAL GENERAL:



!
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 | 1

Pag 10

5=3x4



OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
’ INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
:OBIECTUL.: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
;STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
iExecutant:
H lei - C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA j SECTIUNEA FINANCIARA
! I I Pretul
. unitar TOTALUL
i Nr. Capitolul de lucrari U.M Cangtate (exclusiv | (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
- lei -
o 1 R 3 4 _5=3x4
1 EC03A1 {Cablu energie montat cu scoabe m 350,00
ipe console fix. cu dibluri metal
... _jond.<iO0mmp |
1.L 4700042 CabluFY3xi5 m _ 360,50
EC03A1 :Cablu energie montat cu scoabe m 50,00
pe console fix. cu dibluri metal
cond. < 10 mmp
EL | 4700044 Cablu CyyF 3x10 m 51,50!
i3 EAQ2A2 Tub izolant, de protectie, etans, im 700,00
IPE, din policlorura de vinil
neplastifiata, IPEY, montat
iingropat sau aparent, avand
‘diametrul exterior de 20 mm,
montat ingropat
4 EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, tbuc 2,00
constructie normala sau
impermeabila (flans), montat
lingropat
4.L 5500732 |Intrerupator manual 10 A, in tbuc 2,02
| constructie normala .
E :APR131335 iSeparator de sarcina 32A - 1P+N  buc 1,00
1
6 EE12I1 iCorp de iluminat, pentru lampi ibuc 15,00
ifluorescente tubulare etans,
montat pe dibluri metalice cu
.autofrazare
6.L 2806405 Corp de iluminat tip panou LED ibuc 15,05
| P=30 W
|7 EE12I1 :Corp de iluminat, pentru lampi ‘buc 2,00
ifluorescente tubulare etans,
montat pe dibluri metalice cu
;autofrazare
7L 2806406 Corp de iluminat tip aplica etansa :buc 2,00,
| ide exterior 1[
8 EE12I1 T'Corp de iluminat, pentru lampi buc 5,00
:fluorescente tubulare etans,
imontat pe dibluri metalice cu
-autofrazare
8.L 2806407 ;Corp de iluminat tip Cisa 2x2 - buc

|

Exit IP 40

-

J‘ 5,01

Pag 1




STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 -
'9 © EE12I1

|
| 2806409

10 RPEE15B#
10.L | 5502405

10.L | 5518741

11 ED03A1

11.L 5520366

Cheituieli directe:
Recapitulatia:

1

2
:Corp de iIurhinat? pentru lampi ‘buc
fluorescente tubulare etans,

1
!
‘montat pe dibluri metalice cu |
i

autofrazare

Corp de iluminat tip Cisa 1x2 - buc
‘Exit IP 65

‘Mont.intrerupator automat ‘buc

Intreruptor automat 10A - C10 - ‘buc
"1P+N |
Intreruptor automat 32A - C32 - buc
:1P+N cu protefctie la curent de |
defect 100 mA

Comutator unipolar serie, ‘buc
‘constructie normala, sau '
‘constructie impermeabila (flans)
montat mgropat

'Comutator manual 10 A, in ‘buc
iconstructie normala |
_procent materlal manopera

IRecap 2019: CAM 2 25-5x5

Alte cheltuieli dlrecte

" Contributie
asiguratorie
pentru munca

" “Cheltuieli
indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara

TVA)

TVA T

TOTAL GENERAL:

:" b 75
.‘ 2490 dﬁ "3
= ROMANiA
Raport generat cu ISDP , r Vize, ro, e-mail: ofF ce@lntersoft ro, tel

1,00!

]
4,00,
3,00!

1,00!

3,00

_ transport

total

1 0236 477.007
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Pag 1

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumu | Pret unitar i Valoarea l Greu-
Nr. Denumirea resursei U.M I (exclusiv | (exclusiv Furnizorul | tatea
crt. materiale ; cuprins | TVA) | TVA) _tone-
[inoferta | -lei- | -lei- ons
ol 1 2 3 | 4 [5=3x4 6 7
1 6110510 Adeziv ptr lipit kg 2,10; l DataConstruct
p.V.C.
6621533 Banda izolatoare m 4,60 DataConstruct
din pinza cauc.tip pc
10mx20mm s 3658
3 16200573 Benzina auto I T 4,20 DataConstruct
neetilata tip co/r 75 normala
s 176
4 15893438 Bolt constr.genofix | buc | 1.260,00 ‘DataConstruct|
inel vent.b OLC45 D =
20 * 50
5 (7306661 Bumbac de sters | kg | 0,02 DataConstruct|
6 [4700044 Cablu CyyF 3x10 m | 51,50 - Pret_Meu
7 14700042 Cablu FY 3x1.5 m 360,50 “Pret_Meu
8 |7309326 Carpe de sters, din | kg "~ 0,03 N DataConstruct
bumbac de orice culoare
9 17308499 Cartus pistol buc | 1.260,000 'DataConstruct
implintat bolturi calibru 6,3
mm umc
10 |5520366 Comutator manual  buc 3,00 DataConstruct|
110 A, in constructie normala
11 16305098 Consola din otel lat | kg 60,00 'DataConstruct |
50x5 mm
12 12806406 Corp de iluminat tip | buc | 2,00; " Pret_Meu
aplica etansa de exterior L
13 |2806409 Corp de iluminat tip  buc 1,00! "~ Pret_Meu
Cisa 1x2 - Exit IP 65
14 |2806407 Corp de iluminat tip | buc 5,01 Pret_Meu
Cisa 2x2 - Exit IP 40
15 12806405 Corp de iluminat tip | buc 15,05 “Pret_Meu
panou LED P=30 W .
16 14117801 Cot pantzer fonta | buc 175,00 'DataConstruct
Efilet pentru tub ipe dn. 21
. HOm._ __J, N S
17 5886942 Cuie cu cap conic kg 2,10 DataConstruct
tip A pentru constructii 3x70
OL 34 s 2111
18 16313291 Diblu metalic cu buc 92,00 o ‘DataConstruct
autofrezare pentru surub M i I
6

1



,LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1
19 ,7317232 Dicloretan cs.
; i117/73
| 20 7319242 Doza pantzer din
! fonta filet special tub.ipe
id.21mm
21 E!7319280 Doza pentru
‘aparate pentru tuburi
;izolante usor protejate -aip
22 i7319369 Doza ramificatie
‘bachelita pentru cablu ipe 4
iesiri
23 {5500732 Intrerupator
manual 10 A, in constructie
[ normala

24 5502405 Intreruptor
automat 10A - C10 - 1P+N

25 5518741 Intreruptor
automat 32A - C32 - 1P+N
cu protefctie la curent de
defect 100 mA

26 12100830 Ipsos pentru
constructii tip A, saci, s
545/1

27 16001965 Pinza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr

] 40 foi s1582 -
28 5840405 Piulita hexagonala

| ‘grosolana AM 6 gr.5 s
l 922

29 5842972 Piulita hexagonala
speciala s 62180L37 M
6

30 (5882104 Saiba prec.plata
pentru metA M 6 OL 34
s 5200
31 7344376 Scoaba din rasini
fenol formaldehidice
(bachelita)
32 14626308 Separator de
sarcina 32A - 1P+N
33 13805372 Sirma moale
zincata D=2 OL32 s

889

34 15810230 Surub cap
hex.fil.sub cap prec.m 6 x
16 gr. 5.8 s4845

35 15836911 Surub cu cap inecat

crestat Il 4 x20f2s

1452
36 16704490 Tub izolat tip
i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990
Valoare directa
__IRecapitulatie
TOTAL
|TOTAL

2 3
kg 2,10i
buc 105,00
buc | 5,ool1
| |
buc| 48,00,
| L
! J
! —
buc*| 3,00!
buc ' 1,00
kg 24,75
buc 35,00;
"buc | 1.200,00!
'buc  1.260,00
kg | 2,40
buc 1.212,00
buc | 1,00
kg 1,40
buc 1.200,00
buc 8,00
m "717,56J
lei
e
e
euro

5=3x4

Pag 2

i 6 !
| DataConstruct |

!
| DataConstruct |

DataConstruct |
!
|
1

DataConstruct |
i

Data Cons:tr:u"cAl
i

DataConstruct

' DataConstruct |

| DataConstruct|

DataConstruct

'DataConstruct

DataConstruct

' DataConstruct |

DataConstruct

| Pret_Meu

'DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

7



,LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
| 2

0

1

3

4

Raport generat cu ISDP , www.devige.ro, e-mail: office@intersoft.ro, te].: 0236 477.007
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OBIECTIV:

'OBIECTUL:

; STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

i oy

Pag 1

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - ELIGIBIL

Instalatii electrice

COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Denumirea meseriei

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL
T TOTAL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

0

1 320557 Electrician
2

3

1

11551 Instalator electrician B
115{9 Instalator electrician 4b
Total ore manopera:

| Consumu
|
cu
manoper
a
(om/ore) ’

2|

Valoarea

(exclusiv
TVA) Procentul
-lei-

4=2x3 | 5

3,30/
510,70
2,88
[ 516,88
lei
i’l’éi
lei
leuro
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'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
: INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
| STADIUL FIZIC: Instalatii termice
'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
.Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
-l - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
[ Pretul
' . unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M Cantal‘tate ‘ (exclusiv (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
o o - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1  |IBO5A1# |Radiatoare din aluminiu corpul de |buc 3,00
radiator avand...pana la 10 material: I
elemente inclusiv manopera
utilaj: i o
S |,
- ; transport: | |
1L 5709055 [Radiator alb din otel, tip 22, ‘buc 3,00! |
600x400, complet echipat
2 IBOSA1# Radlatane din aluminiu corpul de ‘buc 8,00
radiator avand...pana la 10 material:
l elemente inclusiv manopeFé
utilaj: ——
1 transport:
2.L 5709078 Radiator alb din otel, tip 22, buc 8,00:
L | :600x600, complet echipat i R
13 IC39C1# Distribuitor, colector din cupru ibuc 1, 00
;pentru racord. corpurilor material:
1aparatelor sau sist....incalz. la manopera -
iInstalatie inc cu tevi din mat. utlla_] —
plast mont perete sau casete cu s ——
idiametrul 3/4" pe zid beton transport: 1-
3.L iDistribuitor colector din alama, 3  |buc 1,000 bt
L ;20033736 circuite, complet echipat <| | o
4 !IC38A1# |Piese de racordare (fiinguri) cu...2 'buc 3,00 B
imbinari din poliprop. imbinate material:
rpi|:| polifusiune cu teava din manopera “‘ T
poliprop. armata utllaJ
transport: o
4L ~ [Teu egal sertizare multistrat Dn~ buc | 3,00
| 120033723 32 - -
‘5  {IC38B1# |Piese de racordare (fiinguri) cu...2 ibuc 500
imbinari din poliprop. imbinate materlal o T
‘rpin:\ polifusiune cu teava din manopera Tt "“
poliprop. armata utlla] i .
- b transport: | -
‘5.L {Teu egal sertizare multistrat Dn ‘buc 5,00
120033725 125 i ] |




STADIUL FIZIC: Instalatii termlce

L0 1

;6 ;IC38C1# {Piese de racordare (fiinguri) cu...2

f ’ ‘imbinari din poliprop. imbinate

! 'rpin polifusiune cu teava din

‘poliprop. armata

f 1

B T

6.L 'Reductie 32/25 sertizare

120033734 multistrat

.IC38D1# ’Plese de racordare (fiinguri) cu...2
_|mb|nar| din poliprop. imbinate
.rpin polifusiune cu teava din
;poliprop. armata

7

Reductie 25/20 sertizare
multistrat
iTeava din polietilena armata de
inalta densitate su poliprop.
armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
:diametrul ext. de pana la 18 mm
inclusiv
Teava pe-xa dn=20mm
" Teava din polietilena armata de
inalta densitate su poliprop.
armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
:diametrul ext. de 25 mm
lj100030 Teava pe-xa dn=25 mm
{IC35D {Teava din po polietilena armata de
inalta densitate su poliprop.
larmata...sau nearmata montata la
lleg. corp. aparatelor de incalzire in
instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 32 mm

3100031 [Teava pe-xa dn = 32 mm

20033735
{IC35A

'8

!8 L 3100029

19 IIC35C

oL
10

10.L

2
;buc

buc

buc

m

!
|
rm_ater_lal j
:manopera
utllaj
stransport: |
2, 00

L ._3190‘
‘material:
‘manopera_:

..4___%__1_,._.1_ S

40,00
material:
'manopera
dtief:

‘transport:
41,20

material:
manopera

utilaj:
rtransport

| 51,50

im

11 |IC35E Teava din polietilena armata de
inalta densitate su poliprop.
armata...sau nearmata montata la
leg. corp. aparatelor de incalzire in
ulnstal de incalzire centr. cu

{diametrul ext. de 32 mm
3100032 f'_lfg\_(ipe xa dn = 40 mm
{SF04B1 ‘Spalarea si darea in functiune a

:conductelor

11.L
12

%Efectuarea probei de etanseitate
ila presiune a conductelor ...de
‘alimentare a aparatelor de
dncalzire cu diametrul de 3/8"......
1l|

13 |IE03AL#

| _grinsport

it transport i

30,00

‘material:
'manopera

utilaj: _
transport:

material:
‘manopera
utlla]
‘transport:

manopera
utlla]

Pag 12

5=3x4

| 220,00
'material:
manobera |
utilaj:




P
§

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

Pag 13

0 7 1 P2 ! 3 | 4 5=3x4
{14 IED4A1#  Efectuarea probei de dilatare- m 220,00
(contractare si de functionare a | material:
iconductelor ..._de aIi_mentare a I _r—na'noﬁ_era
éa_paratelor de incalzire cu | u_tilgj—' N
:diametrul de 3/8".........1" P
By i jtransport: !
115 | TRBO5A25 |Transportul materialelor prin ‘tona 1,00
' f ipurtat direct.materiale...incomode } material: |
i ; 'sub 25 kg distanta 50m ! iﬁg@p;e':@ i : - B
| ‘utilaj: !
! ' jtransport: |
16 TRAO2AS0 :Transportul rutier al tona| 1,00 B
] :materiaIt_alor,semifa-lbricatelor cu ‘material: i )
i autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera }__ B
i utilaj:
] o transport: | 1
procent material manopera utilaj transport total |
Cheltuieli directe: T ST T
' Recapitulatia: ~ |Recap 2019: CAM 2,25-5x 5
Alte cheltuieli directe: B
Contributie o - il

asiguratorie
pentru munca

indiregte
Profit

TOTAL GENERAL (fara

TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

|

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0336 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

1OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

,Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
{Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

'Executant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

‘ Pretul |

I unitar | TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrari U.MjJ|Cantitate (exclusiv (excluszVA)

ol 1 2 3 | 4 5=3x4
1 IBO5A1# Radiatoare din aluminiu corpul de ibuc 3,00
radiator avand...pana la 10

elemente inclusiv
1.L 5709055 |Radiator alb din otel, tip 22, ‘buc 3,00
600x400, complet echipat
2 fIBOSAl# Radiatoare din aluminiu corpul de ibuc 8,00!
radiator avand...pana la 10
‘elemente inclusiv

i2.L 5709078 Radiator alb din otel, tip 22, buc 8,00
| '600x600, complet echlpat

i3 {IC39C1# Dlstrlbmtor, colector din cupru ‘buc 1,00
.pentru racord. corpurilor
aparatelor sau sist....incalz. la
‘Instalatle inc cu tevn din mat.
iplast. mont perete sau casete cu
)diametrul 3/4" pe zid beton |
{3.L DIStrIbUItor‘ colector din alama, 3  !buc 1,00/
L 20033736 circuite, complet echipat {
4 (IC38A1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2 {buc 3,00
imbinari din poliprop. imbinate
rpin polifusiune cu teava din
poliprop. armata
i4.L ITeu egal sertizare multistrat Dn_ buc 3,00
20033723
{5 gIC38B1# 1P|ese de racordare (fiinguri) cu...2 ibuc 5,00
' '|mb|nar| din poliprop. imbinate
arpln polifusiune cu teava din
pollprop armata

5.L " iTeu egal sertizare multistrat Dn_ buc 5,00L

120033725 !25
6  IC38Cl# ,Plese ese de racordare (fiinguri) cu...2” buc 2,00:
i ;lmblnarl din poliprop. imbinate
! rp|n polifusiune cu teava din

, _pollprop armata i
|

:6.L iReductle 32/25 sertizare ‘buc 2,00]
‘20033734 ‘multistrat
‘7 IC38D1# lPlese de racordare (fiinguri) cu...2 :buc 3,00
lmbmarl din poliprop. imbinate
i rpm polifusiune cu teava din

polnprop armata




‘ ’ . Pag 2
STADIUL FIZIC: Instalatii termice

L0 R T 2l 3 0 4 5=3x4
7.L ! |Reductie 25/20 sertizare ‘buc 3,00;

i 120033735 multistrat “

If«E! " IC35A "Teava din polietilena armata de m 40,00 -

‘inalta densitate su poliprop. t
-armata...sau nearmata montata la |
‘leg. corp. aparatelor de incalzire in |
Jinstal. de incalzire centr. cu |
.diametrul ext. de pana la 18 mm |
mclusw l

13100029 Teava eava pe-xa dn=20mm

.IC35C |Teava din polietilena armata de ;
malta densitate su poliprop. |
larmata...sau nearmata montata la !
/leg. corp. aparatelor de incalzire in
mstal de incalzire centr. cu
dlametrul ext. de 25 mm

io.L 3100030 |Teava pe-xa dn=25 mm

10 IIC35D lTeava din polietilena armata de
ilnalta densitate su poliprop.
;armata...sau nearmata montata la
‘,leg corp. aparatelor de incalzire in
‘instal. de incalzire centr. cu
‘diametrul ext. de 32 mm

10.L | 3100031 Teava pe-xa dn = 32 mm 30,90
11 {IC35E iTeava din polietilena armata de Im 100,00
jlnalta densitate su poliprop.
iarmata...sau nearmata montata la
ileg. corp. aparatelor de incalzire in
iinstal. de incalzire centr. cu
:diametrul ext. de 32 mm

|
|
o
|

41,20
50,001

I
|
sy
i
i
|
i
!
l

3|3

R O

3|

11 L 3100032 Teava pe-xa dn = 40 mm im 103,00

'SF04B1 'Spalarea si darea in functiune a m 220,00
iconductelor

13~ /IEQ3A1# lEfectuarea probei de etanseitate |m 220,00

ila presiune a conductelor ...de
alimentare a aparatelor de
lincalzire cu diametrul de 3/8"......
1l|

14 |IEO4A1# \Efectuarea probei de dilatare- im 220,00
icontractare si de functionare a

iconductelor ...de alimentare a

‘aparatelor de incalzire cu

‘diametrul de 3/8".........1"

15 TRBOSA25 |Transportul materialelor prin itona 1,00
purtat direct.materiale...incomode
isub 25 kg distanta 50m

16 lTRA02A50 lTransportul rutier al tona 1,00¢
matenaIelor,semlfabrlcatelor cu
I lautocamlonul pe dist.= ...50 km.

- _procent | . materlal manoperar Efllaj _transport | total
Cheltuieli directe: N |



STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1

i Recapitulatia: Recap 2019:

Alte cheltuieli directe:

Contributie [
'asiguratorie I
| pentru munca I

(CAM)

Cheltuieli i

indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara
TVA):

TVA: i
TOTAL GENERAL:

!
i

CAM 2,25 - 5x 5

2

0236 477.007

| Pag 3
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_OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
{ INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
‘Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
!Executant: i
| |
! C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale '
Consumu  Pret unitar | i Valoarea —i | Greu-
Nr. Denumirea resursei U.M ; | (exclusiv | (exclusiv | Furnizorul = tatea
crt. materiale . | cuprins TVA) | TVA) tone-
1 _ inoferta  -lei- | _ lei-
ol 1. _ﬂ 3 | .4 _ | 5=3x4 6 __ 7
1 :6202820 Apa potabila mc 1,10} ! DataConstruct
"2 16832352 Burghiucucap | buc 0,65 1T DataConstruct
widia D = 8 mm
-5*7§T§7_7§>Decapant T(g i 6,“104 'DataConstruct
‘4 16313344 Diblu cu expandare | buc 35,00! DataConstruct
marimea 8
5 120033736 Distribuitor buc "~ 1,00 " Pret_Meu
colector din alama, 3 '
__|circuite, complet echipat | o | 7
6 7325046 Hartie absorbanta kg 0,29 DataConstruct
7 5709055 Radiator alb din =~ | buc, 3,00 DataConstruct
otel, tip 22, 600x400, !
complet echipat
8 /5709078 Radiator alb din | buc 8,00 T DataConstruct
otel, tip 22, 600x600,
complet echipat
9 20033735 Reductie 25/20 buc 3,00 " Pret_Meu
sertizare multistrat o ) I o
710 20033734 Reductie 32/25 buc 2,00 " Pret_Meu
sertizare multistrat
11 |5881241 Saiba gros.plata | buc 2,00 ‘DataConstruct
pentru metale M 10, OL 34,
s1388
12 6100338 Solutie de etansare | kg =~ 0,66 DataConstruct
13 |3100031 Teava pe-xa dn = m 30,90 " Pret_Meu
32 mm
14 13100032 Teavape-xadn= | m 103,00 ~Pret_Meu i
40 mm
15 13100029 Teava pe-xa 'm 41,20 " Pret_Meu
dn=20mm
16 3100030 Teava pe-xa dn=25 m 51,50 Pret_Meu
mm
"17 120033725 Teu egal sertizare | buc 5,00 ~'Pret_Meu
multistrat Dn 25
18 |20033723 Teu egal sertizare buc  3,00] '"1 o “Pret_Meu
multistrat bDn32 S _
[Valoare directa lei L
__ |Recapitulatie I
__{TOTAL lei ~ S
__|TOTAL euro



Pag 2

{LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale .
o | 1 2] 3 | 4 [5=3x4 6 7

i

: 0236 477.007
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|

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

(OBIECTIV:
!OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
.STADIUL FIZIC: Instalatii termice
' Beneficiar:
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
lExecutant:
Nr. Denumirea meseriei
crt.
0 R S
L }1749 Insga_la_tor incalzire si gaze
Z_Elﬁﬂ_ Lacatus monta_j Eg_r_egate energetice
3 _19931 Muncitor deservire constructii mgrlt_al_

‘Total ore manopera:
fValoare directa
Recapitulatie

|TOTAL

__[roTAL_

[ Consumu !
|
cu Tariful Vanare_a
manaoper mediu (e_)|<_$/IX§|v Procentul
- -lei/ora- “lei-
ei
(om/ore) |
2 , 3 4=2x3 5
- 152,89 T
35,20
' _'—3,58“ ]
191,67

Proiectant @

S.C. STRU

Rapoit generat cu 1SDP , www devize.ro, e-mail ofia@intarsoft 7o, tl: 0235 477.007



iOBIECTIV:

EOBIECT UL:
|STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

{ |
REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
Constructii si instalatii - ELIGIBIL
Instalatii termice
COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Pag 1

constructii
i
Tariful
r. R ) Orede  unitar  /3OMCH
Denumirea utilajului de constructii functiona @ (exclusiv
crt. TVA)
e Tw TR
- - -lei/ora-
0 1 2 3 4=2x3
1 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | 0,25 '
"~ 2 13304 Electropompa monoetajata de joasa presiune 8,80
pentru apa 15-30 kw
3 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta ' 2,40 -
id=35mm
4 4702 Motopompa 9-16cp 1,98 .
ITotal ore utilaje: T 13,43
" “'Valoare directa T T lei T
'Recapitulatie B lei
~ |TOTAL N - lei -
TOTAL ) T —




Tariful
unitar
! (exclusiv
TVA)
lei/tona/k
m-

OBIECTIV:
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - ELIGIBIL
iSTADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar:
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
NF. _ Tone Km
crt. Tipul de transport tran- par-
sportate  cursi
0 1 2 3
" Transport rutier o
1 {TRAO2AS50 Transportul rutier al 1,00/ 50,00]
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km. |
Valoare directa e
Recapitulatie e
TOTAL ilei
TOTAL | TTeuro

. o =S 46\

Proiectantseneral,

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN ‘

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

.
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

g INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

, OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

lBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

Nr. cap./ Valoare

Slézfl?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
T "~ L. Lucrari de constructii si instalatii
41 " Constructii si instalatii T
411 ~[0018.2.1] Arhitectura
41.2 7[0018.2.2] Instalatii electrice
. TOTAL 1
7 " I1.Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale _:l' T
TOTAL 11 S
" UL Procurare -
43 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
o egh_iggmgnte de transport
4.5 Dotari
4.6 " Active necorporale T~ )
TOTAL 111 N
~ " 1V. Probe tehnologice si teste
6.2 " Probe tehnologice si teste -
TOTALIV _

| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant Geng

S.C. STRUCT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mall: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:

!OBIECT UL:
{STADIUL FIZIC:
lBeneﬁciar:
|Proiectant:
'Executant:

- lei -

Nr.

1 [RCSK41A
%

i Pag 15

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

Arhitectura

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Desfacere trotuar existent

N

'TSAO2F1

3 TRAGIALO
P

Sapatura manuala de pamant in

Ifara sprijini,cu taluz vertical,la

gfundatii,canale,subsoluri,drenuri,tr
iepte de infratire etc....in pamant
icoeziv mijlociu sau foarte coeziv

;adancime <1.5 m teren tare

‘Transportul rutier al...pamantului
:sau molozului cu autobasculanta

:dist.=10 km

4 RPCT14C1

Desfacerea tencuielilor

‘5 ICFO9C1

I5.L 2600092

i5-L | 2101353

‘6  iIZF10C1
[2]

iTencuTEIi exterioare decorative
:soclu - culoare maro

'Tencuiala decorativa structurata

/Amorsa tencuieli umede

ispatii limitate,avand sub 1.00 m
isau peste 1.00 m latime,executata

| U.M | Cantitate
a

2 | 3
imp 23,55
‘material:
'manopera
utilaj:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul
unitar
(exclusiv
TVA)
- lei- e
4 .5=3x4

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

'transport:

8,00
material:
'manopera
utilaj:
ftransport:

imc

itona 10',00
|material:
‘manopera

\utilaj:

tr@§_pprt: I

imp
material:
manopera
utilaj:
transport:

24,50
material:

MaRopS
tutilaj:

transport:

imp

24,50

iTermosistem fatade cu polistiren
;extrudat 10 cm grosime cu adeziv,

isoclu

1
§
i material:
| manopera
I utilaj: ]

transport: |



STADIUL FIZIC: Arhitectura

9

10

12

113

14

15

16

{
|
!
|
l
B

“IRPCE32A1

EA5|milat

IRPCT14C1

RPCT33XA

RCSIO7A#

RPCT27XA

'RPCT26XA

RPCT20C1

'RPCT29A1

/CE18D78

1 2
RPCE26A+ Hidroizolatie din emulsie ‘mp
bituminoasa aplicata la rece: 1 ;
strat de amorsa + 1 strat de !
.emulsie i
t
Strat de protectie a hidroizolatiilor ‘mp
executat din membrana din |
polietilena de inalta densitate |
HDPE (inclusiv profile orizontale {
.de fixare) E
Desfacerea tencuielilor ‘mp
Demontarea usilor si ferestrelor  'mp
|Demontare pervaz ‘m
§Demontarea jgheabﬁlor si im
‘burlanelor din tabla
IDesfacerea invelitorilor din tabla  Imp
‘faltuita
‘Desfacerea pardoseli ‘mp
;Des:facere strat termoizolant ‘mp
‘existent tavan - lut si stufit
{Pardoseala lemn peste vata + imp

dulapi casetare 5x35 cm

i
!

| 3 4
24 50
‘material:
Fnéhéﬁera -
utllaJ g
transport
! 24,50
lmétenal N
*manopera J
utilaj: ]
transport
141, 00I
materiai |
‘manopera |
Utl|aJ 7
‘transport: |
27,80
material:
manopera
Utl|a_‘|
'transport
14,00
material: |
manopera ]
utllaJ
transport

Pag 16
|

5=3x4

55, 70
material:
manopera

utilaj:
transport:
210, 00
material: _
manopera
utilaj:
transport
11517

materlél

manopera
Utl|a_]‘
stransport
121,66
material:
manopera

utl|31____ 3

ftransport:
121,66

material: _
ANepTra i
utilaj:

1transport




0, 1 2 3 4
;‘4.9 :IZF34A+  Sistem termoizolant tavan ‘mp f 765,05
‘ | mat_er_|al
i . Fmanopera
‘utilaj:
I A _transport:
MANOPERA B
17 IMANIPULARI TRANSPORTURI
7.1 ;RPCH31C ‘Mont.-demont.schela 'mp 140,00
% ‘pt.lucr.contr.:metalica ‘material: ;
autoridicatoare,|=29m,h<31m,incl man'o“pae'r_a i
.mat.pt.platf+plasa .
! ! utilaj: 1
I . ___jtransport: | =
f17.2 ‘TRAO2A15 ,Transportul rutier al ‘tona 100,00
;materlaIelor,semlfabncatelor cu matenél
:autocamionul pe dist.= ...15 km. ‘manopera —
h]fllaj )
7 ‘transport:
17.3 ‘TRB01C15 |Transportul...materialelor cu ‘tona| 75,00
.roaba pe pneuri inc aruncare desc material:
‘rasturnare grupl1-3 distanta 50m manopera
utilaj: |
7 transport: -
procent |  material | manopera  utilaj __transport

STADIUL FIZIC: Arhitectura

Cheltuieli directe:

Recapltulatla

Alte cheltuieli dlrecte
Contributie l

asiguratorie

pentru munca

(CAM)

" Cheltuieli

indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara

TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

~ |Recap 2019: CAM 2,25 - 5x 5

Proiectant

S.C. STRU

Raport generat cu ISDP www.devize.ro, ro, e- mail: offi ce@lntersoft ro, teI

0236 477.007

Pag 17

5=3x4
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;OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN '
| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN |
|OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL |
!STADIUL FIZIC: Arhitectura |
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar l
{Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L. '

!

l Executant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei - - o .
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
} | Pretul
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M | Cantitate (exclusiv  (exclusiv TVA)
a .
TVA) - lei -
- lei -
0 = 1 e 2 | 3 | 4 2=3x4
|1 RCSK41A% Desfacere trotuar existent mp 23,55!
12 TSAO02F1 [Sapatura manuala de pamant in 'mc 8,00
spatii limitate,avand sub 1.00 m
isau peste 1.00 m latime,executata
fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,tr
epte de infratire etc....in pamant
coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren tare
i3 TRAO1A10P iTransportuI rutier al...pamantului tona 10,00:
'sau molozului cu autobasculanta
| dist=10km
4 RPCT14C1 !Desfacerea tencuielilor ‘mp 24,50,
I e _ == - . R B e e ——
5 !CF09C1 {Tencuieli exterioare decorative imp 24,50:
isoclu - culoare maro _ B
151} 2600092 fTencuiaIa decorativa structurata kg __73,56¢
EL | 2101353 :Amorsa tencuieli umede N kg | 3,68
6 IZF10C1 Termosistem fatade cu polistiren mp 24,50
[2] jextrudat 10 cm grosime cu adeziv,
isoclu
7 RPCE26A+ Hidroizolatie din emulsie mp 24,50
bituminoasa aplicata la rece: 1
strat de amorsa + 1 strat de
‘emulsie
8 RPCE32A1 ,Strat de protectie a hidroizolatiilor jmp 24,50
Asimilat ‘executat din membrana din
polietilena de inalta densitate
HDPE (inclusiv profile orizontale
de fixare)
9 RPCT14C1 ;Desfacerea tencuielilor imp 141,00
_}0 'RPCT33XA {Demontarea usilor si ferestrelor 'mp _ 27,80!
11 RCSIO7A# Demontare pervaz ‘m —|_ 14,00
12" IRPCT27XA Demontarea jgheaburilor si m 55,70
| ‘burlanelor din tabla I
13 'RPCT26XA |Desfacerea invelitorilor din tabla ‘mp 210,00
{ faltuita
|14 |RPCT20C1 |Desfacereapardosell ___ __ mp 115,17)
15 | RPCT29A1 Desfacere strat termoizolant imp I 121,66

existent tavan - lut si stufit - J o _l



'STADIUL FIZIC: Arhitectura

1 [ 2

16 CE18D78 \Pardoseala lemn peste vata + ‘mp |
'dulapi casetare 5x35 cm |

4.9 IZF34A+ ‘Sistem termoizolant tavan 7n§b_}|

MANOPERA -

!17 TMANIPULARI TRANSPORTURI

17.1 |RPCH31C% M Mont -demont.schela mp [_

' ‘pt.lucr.contr.:metalica
’ ‘autoridicatoare,|=29m,h<31m,incl
L I.mat.pt.platf+plasa

17.2 ;TRAO2A15 Transportul rutier al ‘tona
materlalelor,semlfabrlcatelor cu
autocamlonul pe dist.= ...15 km.

17.3 ‘'TRBO1C15 ,Transportul materlalelor cu tona
;roaba pe pneuri inc aruncare desc
irasturnare grupl-3 distanta 50m

procent material _manopera
'Cheltuieli directe: ' -
' Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,25 -5x 5

Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie

pentru munca

" Cheltuieli
_ indirecte

Profit |
TOTAL GENERAL (fara

TVA: .
' TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP , www deV|ze ro, e- -mail: off“ ce@lntersoft ro, teI

" '140,00!
100,00
75,00

 utilaj

: 0236 477.007

- transport

_total |



iOBIECTIV:

IOBIECT UL:
ISTADIUL FIZIC:
EBeneﬁciar:
Proiectant:
!Executant:

Arhitectura

Pag 1

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

O
A5

Denumirea resursei
materiale

1

20030364 Amorsa
bituminoasa
2101353 Amorsa tencuieli
umede
3 :6202806 Apa industriala
pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

4 16202818 Apa industriala
pentru mortare si betoane de
la retea

5 12600048 Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip h
80/90 s7064
6 12100385 Ciment de furnal
‘cu adaosuri F 25 saci s 1500
7 2904169 Dulap rasin.cl.b.gR
= 28-58mmL = 3-3,5m laT
= 16-30cmlung.tiv
8 12905979 Dulapi casetare
5x35 cm
9 8001505 Emulsie
bituminoasa (bitum spumat)

10 12100880 Filer de calcar tip
1,saci, s 539
11 12960618 Grinzi de rasinoase
12 18000702 Materiale de

prindere

13 2600076 Membrana din
polietilena de inalta
densitate HDPE

~io

N

14 12200642 Nisip sortat spalat |

de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
15’12200496 Nisip sortat
nespalat de rau si lacuri 0,0
-1,0 mm
16 12925412 Placa PFL dure
standard calii 1fn
1830x1700x6,0 mm, s 6986
17 120012534 Placi lemn
pardoseala |

l 121,66

['Consumu | Pret unitar ~ Valoarea Greu-
u.m I (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
cuprins TVA) TVA) —tone-

___|inoferta | _-lei- -lei- | —
L2 1 3 4 5=3x4 6 7
kg 2,45 DataConstruct

kg =~ 3,68 " Pret_Meu
'mc 1,18] o | DataConstruct
'mc | 0,200 ' DataConstruct |~

kg 40,43 ' DataConstruct

kg = 34,30 ' DataConstruct

mc "0,08: ' DataConstruct

mc 4,40 ' DataConstruct |

f(g “7,33 | DataConstruct
kg =~ 8,09 'DataConstruct

mc 4,26 DataConstruct

kg 15,44! DataConstruct |

mp ) 21,3'0 Pret_Meu

mc 6,17 DataConstruct

mc 0,12 DataConstruct o
‘mc| 0,02 DataConstruct |
mp DataConstruct




' 1
12602392 Polistiren extru
10 cm

2906959 Rigla de

R -
[T I —
o oosc‘(n

i3-6m stas 942-80

12903971 Scindura rasin
lunga tivclsD gR =
24mmL = 3,00ms 942

2600092 Tencuiala
decorativa structurata

N
o

T
N N
N [

7construct|| _tIP 2
Valoare directa

Recapltulatle

rasin.38/58,48/48,48/96 L =

712100713 Var pasta pentru mc 0,10

A cuprinzand consumurile de resurse r_nateriale

2

dat mp 24 75 !J

I

mc 0,10;

T —

mc! 0,04

kg 73,56

Raport generat cu ISDP , www.devig:

e.ro, e- ma|I oche@lntersoﬂ: ro, te

0236 477.007

I
} "~ Pret_Meu
i

. DataConstruct l

Sl M

| DataConstruct |

! DataConstruct |
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REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
jOBIECTUL.: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
1STADIUL FIZIC: Arhitectura
:Beneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
. Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
!Executant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
i Consumu i
| |
cu Tariful Valoare_a
irs l Denumirea meseriei marnoper mediu (exclusiv Procentul
crt. a -lei/ora- TVA)
- -lei-
{(om/ore)
0 1 2 3 4=2x3 5
‘1 10740 Duigher constructii 4 47,60! ]
2 10911 Faiantar 60,83
3 320516 Izolator o 19‘1{2’6’1
4 12231 Izolator hidrofug 9,31
5 12611 Mozaicar 38,01
6 100 Muncitor calificat 5352,§§3 o
_'_J19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2‘ ) 11,20
8 119922 Muncitor deserv.ctii montj. 22° 7,77,
9 120000002 Muncitor deservire - 765,05
10_555’51 Muncitor deservire constructii masini 0',604'
11 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 127,90
' 12 19911 Muncitor deservire c-tii. montaj 38,01
13 |49 Muncitor necalificat T 47,71
14 12742 Parchetar 42 N R 5
15 19621 Sapator ~ 16,000 -
16 (62 Timplar T 18,35
17 '61 Tinichigu ~ 26,01
18 13451 Zidar T 5,88
E—EE\I ore manopera: 1 1.786,30

‘Valoare dlrecta

Recap pltu latie Jfl_
ITOTAL ilei
__i_‘_I'OTAL euro

} ofF ce@mtersoft ro, tel

0236 477.007
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iOBIECT IV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

i INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

{OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

|STADIUL FIZIC: Arhitectura

jBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
[Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

'Executant:

|

|

Nr. . . " Ore_de
—y Denumirea utilajului de constructii functiona
re
0 1 2
1 (6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 1,12
5,5m o
2 |7680 Fierastrau mecanic (circular) 15,15
3 6702 Macara de fereastra 0,15t 8,63
4 {7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 133,00
t, S=640 mp ) ) o
5 14029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 70,34
500 |
“|Total ore utilaje: igé;—24
"~ Valoare directa lei |
™ IRecapitulatie _ T e
- frotAL T T T lei o
~ |TOTAL o T ) euro ;_—

l
|
|

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Tariful
unitar
(exclusiv
TVA)
~lei/ora-
3

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

4=2x3

Raport generat cu ISDP , W R e mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN |
; INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

iOBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL

{STADIUL FIZIC: Arhitectura

'Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
|Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

fExecutant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful J
unitar
NF. _ Tone Km Ore t_:le (exclusiv y:igﬁjrsei\a/
ort. Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
sportate = cursi nare - lei-
lei/tona/k
I 4 m- |
0 1 2 3 4 5 6= x3x
~ Transport rutier
1 |TRAO1A10P Transportul rutier 10,007 10,00] 0,20
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km
2 |TRA02A15 Transportul rutier al 100,00 15,00 0,30
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...15 km.
__ |Valoare directa _ - B ﬂé
Recapitulatie _j!ei o
- jToTAL ilei
_jtotaL . T _

7 office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007




EOBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
{OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
;STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
iBeneﬁciar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
| Executant:
e - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul
. unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M|f/Cantitate (exclusiv = (exclusiv TVA)
a TVA) - lei -
o I S - lei -
0 , 1 2 3 4 5=3x4
1 ECO03A1  [Cablu energie montat cu scoabe ,m 300,00 T
pe console fix. cu dibluri metal material: |
cond. < 10 mmp manopera
utiIajT ] '
transport:
1L 4700043 Cablu FY 3x2.5 m | 30900
12 EA02A2 iTub izolant, de protectie, etans, m 300,00
IPE, din policlorura de vinil ‘material:
peplastiﬁata, IPEY, montgt :manopera
’|r!gropat sau ap.arent, avand Gﬁiaj":“ =
idiametrul exterior de 20 mm, = -
'montat fngropat :transport:
i3 |RPEE15B# Mont.intrerupator automat ~ibuc 4,00
material: =~
manopera
utilaj:
| transport:
13.L 5518739 :Intreruptor automat 16A - C16 - buc 4,00
1P+N cu protefctie la curent de
. _ defect 30 mA 0 o
4 EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, ibuc 15,00
constructie normala sau material: o
constructie impermeabila (flan's), 'manopera [
icu sau fara conl:act de protectie [utilag: -
(nul), montata ingropat ——
o transport:
4.1 Priza dubla cu contact de protectie |buc | 15,15,
20033732 116 A, in constructie normala
5 EHO8A# |Proba de 72 ore...pentru total buc | 1,00
‘ansamblu instalatie imaterial: |
jmanopera ) o
utilaj:
‘transport:
6 'TRAOIA10 (Transportul rutier tona| 1,00
:al...materialelor,semifabricatelor material:
cu autobasculanta pe dist.= 10 manopera
km. \—*“ - =2
utilaj: | o
_ transport: |




STADIUL FIZIC: Instalatii eIectrlce

i
i 0 | 1 2| 3 4 5=3x4
l7  \TRBO5A25 |Transportul materialelor prin tona L 1,00 o
i I _purtat direct.materiale...incomode material:
i ;sub 25 kg distanta 50m mahobéra - -
' Utl|a_'| |
! transport ‘
. procent ~ material | manopera | utilaj  transport total
Cheltuieli directe: | -
R?EE'E‘!'EF@, ,Recap 20 2019 _C_:AM 2 25 5Xx5 o - 1
AIte cheltuieli directe:
‘Contributie ] i

asiguratorie
pentru munca

" Cheltuieli
indirecte

: Profit
TOTAL GENERAL (fara

A [
' TOTAL GENERAL:

Zmall: office@intersoft.ro, tei.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
¢

{OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
|Beneficiar:
' Proiectant:
| Executant:

-|Ei:_

Nr.

ECO3A1

ICablu energie montat cu scoabe

{ {

' Pag 1

REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN

Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
Instalatii electrice

COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA !
U M Cantitate i

Capitolul de lucrari a

1

m 300,00
ipe console fix. cu dibluri metal

!cond <10 mmp

1.L | 4700043

~'Cablu FY 3x2.5 309,00

N

EAO02A2

RPEE15B#

5518739

—i

im
,Tub izolant, de protectie, etans, im 300,00
:IPE, din policlorura de vinil
*neplastlf'ata IPEY, montat
,mgropat sau aparent, avand
'diametrul exterior de 20 mm,

'montat ingropat

Mont mtrerupator automat ;buc
‘Intreruptor automat 16A - C16 - buc
1P+N cu protefctie la curent de

.defect 30 mA

4,00

AT W

ED0O8A1

Priza bipolara, simpla sau dubla, |buc 15,00
.constructie normala sau

‘constructie impermeabila (flans),

‘cu sau fara contact de protectie

(nul), montata mgropat

20033732

Priza dubla cu contact de protectie
16 A, in constructie normala

buc

EHO8A#

N TEY
!

(<)}

"TRBO5A25

Cheltuieli directe:

TRAO01A10 |

Proba de 72 ore...pentru total buc

.ansamblu instalatie

Transportul rutier

aI .materialelor,semifabricatelor
cu autobasculanta pe dist.= 10
'km.

lTransportuI materialelor prin
‘purtat direct.materiale...incomode
‘'sub 25 kg distanta 50m

procent|  material |

tona |

{tona | 1,00

“manopera

utilaj |

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul
unitar
(exclusiv
TVA)

- lei -
4

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

5=3x4

4,00]

transport " total

l |



S'I_'ADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0! .
Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

! Contributie
asiguratorie

! pentru munca

| (CAM)

| Cheltuieli
rindirecte

| Profit

| TOTAL GENERAL (fara
ITVA):

i—TVA:

FTOIAL GENERAL:

Raport generat cu

1 2% 03
‘Recap 2019: CAM 2,25 -5x 5

: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

e Bcma

Pag 2

5=3x4
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OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CAZ?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumu | Pret unitar | Valoarea | G
Nr. Denumirea resursei U.M I (exclusiv (exclusiv Furnizorul tgte:é
crt. materiale cuprins TVA) TVA) _tone- |
L in oferta | _-lei- _. clei- R
ol 1 .2 3. 4 5=3x4 6 7 |
1 6110510 Adeziv ptr lipit kg 0,90 DataConstruct
p.v.C.
2 6200573 Benzina auto | 1,80 DataConstruct
neetilata tip co/r 75 normala
s 176
3 5893438 Bolt constr.genofix | buc 945,00 DataConstruct
inel vent.b OLC45 D=
20 * 50 i
7306661 Bumbac de sters kg 0,02 DataConstruct
5 14700043 Cablu FY 3x2.5 m 309,00 Pret_Meu
6 (7309326 Carpe de sters, din | kg 0,08 DataConstruct
bumbac de orice culoare
7 17308499 Cartus pistol buc| 945,00 DataConstruct
implintat bolturi calibru 6,3
mm umc L
8 16305098 Consola din otel lat | kg 45,00i DataConstruct
50x5 mm
9 :4117801 Cot pantzer fonta buc 75,00 DataConstruct
filet pentru tub ipe dn. 21
mm
10 5886942 Cuie cu cap conic kg 0,90 DataConstruct
tip A pentru constructii 3x70
OL 34 s 2111
11 {7317232 Dicloretan cs. kg 0,90 DataConstruct
17/73
12 |7319242 Doza pantzer din buc 45,00 DataConstruct,
fonta filet special tub.ipe
d.21mm
13 {7319280 Doza pentru buc 15,00 DataConstruct
aparate pentru tuburi
izolante usor protejate -aip
14 7319369 Doza ramificatie buc 36,00 DataConstruct
bachelita pentru cablu ipe 4
iesiri
15 (5518739 Intreruptor buc 4,00 DataConstruct
automat 16A - C16 - 1P+N
cu protefctie la curent de
defect 30 mA
16 §2100830 Ipsos pentru kg 11,25

constructii tip A, saci, s
|545/1

DataConstru cjr
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 | 1 |2 ' 3

6,7
DataConstruct;

I
17 ;6001965 Pinza pentru i buc ! 15,00: 1
;slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr ‘ [
|40 foi 51582 | :
18 15840405 Piulita hexagonala  buc 900,00 : ;DataConstruEt'
|
{

-grosolana AM 6 gr.5 s
922
19 /5842972 Piulita hexagonala | buc |
Especiala s 62180L 37 M i
'6 |
20 (20033732 Priza dubla cu buc |
Econtact de protectie 16 A, in
‘constructie normala

21 15882104 Saiba prec.plata kg 1,80: "| DataConstruct
pentrumetA M 6 OL 34 .
8520 A I L
22 {7344376 Scoaba din rasini buc 909,00 DataConstruct
fenol formaldehidice

(bachelita)

23 3805372 Sirma moale kg 0,60 DataConstruct
zincata D=2 OL32 s
:889
24 5810230 Surub cap buc 900,00 DataConstruct
hex.fil.sub cap prec.m 6 x
16 gr. 5.8 s4845

25 5836911 Surub cu cap inecat | buc 8,00!
icrestat Il 4 x20f2s
1452

26 16704490 Tub izolat tip m | 307,50 ' DataConstruct
i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990
Valoare directa

T L _ el

Recapitulatie - lei

945,00 DataConstruct

15,15 Pret_Meu

DataConstruct |

Hlei

'TOTAL lei
[TOTAL » euro

RISTICA S{Rtt |
oS,

c

lﬁaﬁ@EEeﬂ,erét cu ISDP , www.evige-ro—&-iail: office@intersoft.ro, t—e{ 0236 477.007
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Procentul

.'OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN
| INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
'OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
IProiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
iExecutant:
|
f C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
] Consumu |
|
cu Tariful Valoarga
Nr. Denumirea meseriei manoper mediu (exclusiv
L a -lei/ora- TV'L.\)
- -lei-
(om/ore)
|0 | 1 2 | 3 4=2x3
1 11551 Instalator electrician 409,800 o
2 11549 Instalator electrician 4b ' 2,88
3 19931 Muncitor deservire constructii montaj = 3,58
‘Total ore manopera: | 416,26
'Valoare directa’ llei o
Recapitulatie lei
'TOTAL Clei
TOTAL " " " Teuro

~ROMANIA

Raport génerat & ISDP , www.devize.ro, e-mail; ofice@intersoft.ro, tal.: 0236 477.007
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REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN

OBIECTIV:
INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
OBIECTUL: Constructii si instalatii - NEELIGIBIL
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CA?IN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant: S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.
Executant:
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
—I Tariful
unitar
N _ Tone Km Ore gle (exclusiv Y:;gfur;\a/
ort. Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
sportate  cursi nare T -lei-
lei/tona/k
— - S ! 4 m- :
0 1 2 3 4 5 =2 x3x
Transport rutier S
1 |TRAO1A10 Transportul rutier 1,00 10,00 0,20
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km. _
\Valoare directa ' lei o
Recapitulatie lei
TOTAL - lei
|TOTAL \euro

Proiectant General

S.C. STRUCTURIST

[Raport generat cu 1SDP

\

5,

!'"\iv:vy—\n&de\_/'i_-zg. ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



DEVIZ GENERAL

al obiectului de investitii ,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN”

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

Proiectant general : §.C. STRUCTURISTICA S.R.L

SCENARIUL 2 - NEFAVORABIL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli R lasCenE B = Lyt
lei
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la

13 il 0.00 0.00 0.00
starea iniliald
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0.00 0.00 0.00
otal capito 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utllititilor necesare obiectivului de investitii
21 Ch(.eltuieh. Eentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
de investitii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistent4 tehnica
3.1 |Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume'nt.atu-su_porE$| cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500.00 95.00 595.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
34 ggrdt:ir’li::;rea performantei energetice si auditul energetic al 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5 |Proiectare 136,000.00 25,840.00 161,840.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.?..Studiu. de fezat_).ilit'ate/qocumentape de avizare a 80,000.00 15,200.00 95,200.00
lucrérilor de interventii si deviz general
3.§.4. Document.atiile tehn_lce necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5_._ Verificarea tghnica de calitate a proiectului tehnic si a 6,000.00 1,140.00 7.140.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultantd 45,000.00 8,550.00 53,560.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenia tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1. Asistent3 tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrérilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 5,000.00 950.00 5,950.00
cétrelnspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

Total capitol 3 216,500.00 41,135.00 257,635.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investifia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 521,867.15 99,154.76 621,021.91
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

& montaj

0.00 0.00 0.00




Total capitol 4

521,867.15

44 Utilaje_. _echiparr_mer_ne tghnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

99,154.76

621,021.91

Total capitol 6

TOTAL GENERAL
dincare:C+M(1.2+13+14+2+41+42+51.1)

Curs valutar euro in data de MAIL 2022, 1 EURO= 4.9227 lei

0.00
881,708.62
524,367.15

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
5.1 1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,500.00 475.00 2.975.00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 500.00 95.00 585.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5,768.04 0.00 5,768.04
5.2.1. Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 0.56% din C+M £1621.68 ol 021558
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 524.37 0.00 524.37
tucrarilor de constructii 0.1% din C+M
ggﬂ/‘: Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.621.84 0.00 2,621.84
5.2.5. T.axe pen.tru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 134,673.43 25,568.95 160,142.38
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 143,341.47 26,138.95 169,480.42
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice gl teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00
166,428.71
99,629.76

0.00
1,048,137.33
623,996.91

Data: 26.08.2022

Beneficiar/Investitor: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar

PROIECTANT GE

S.C. STRUCTURISfTGA




DEVIZ GENERAL ELIGIBIL

al obiectului de Investifii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLII GIMNAZIALE NR:1 MANASTIREA CASIN"

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Prolectant general : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L

SCENARIUL 2 - NEFAVORABIL

Valoare fara TVA Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiefi

lei

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :tr:;r;aijsirlii a;:«;niru protectia mediului $i aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
14 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de Investifii

Cheltuieli pentru asigurarea utilit3tilor necesare obiectivului
de investitii

21

Total capitol 2

CAPITOLUL 3
Cheltuiell pentru prolectare i asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 E::rl:::r:iagi;-;:;;:gfi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
3.4 g;:iirf;::oarrea performaniei energetice §i auditul snergetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

|lucrarilor de interventii i deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5:_ Verificarea telnhnlca de calitate a proiectului tehnic si a 0.00 0.00 0.00
detaliilor de execulie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consulant3 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managemeniul de proiect pentru obiectivul de investifii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Audityl financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. Pe pericada de execulie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de 0.00 0.00 0.00
catrelnspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigeniie de santier 0.00 0.00 0.00

Total capitol 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investilia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 374,681.27 71,189.44 445,870.71
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funclionaie 0.00 0.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

43 | monta;

0.00 0.00 0.00




S e et =™ o0 020
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
46 |Active necorporale (.00 0.00 0.00
O O %.b8 B3.44 870
CAPITOLUL §
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii si i i izarit
eior {ii si instalalii aferente organizarii de 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
?m2a’11 ia(;::):;n;;s|oane|e si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
géigirs';:iaoe.i;i/:egit: (I:Sf;ﬂ pentru controlul calitdtii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului Tn
amenajarea teritorivlui, urbanism si pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de construclii 0.1% din C+M
gg% Cota aferenta Casei Sociale a Constructorifor - CSC 0.00 0.00 0.00
;i:trlf:/ed ::gi:ra fecordun. avize conforme §i autorizalia de 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevézute 0.00 0.00 0.00
5.4 [Cheltuleli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 0.00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.co 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 375.181.27 71,284 .44 446.465.71
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+41+42+511) 71,189.44 445,870.71
Curs valutar euro in data de MAI.2022, 1 EURO= 4.9227 lei

Data: 26.08.2022

Beneficiar/Investitor: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin ing. ENACHE ADRIANA - Primar




DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL

4l obiectului de investitii ,,REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA DIN INCINTA
SCOLN GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN"

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar
Proiectant general : S.C. STRUCTURISTICASR.L

ORAB
O e A 3 o
¥, pito s D pIto or d q
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $| amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena‘Jé.n‘ pentru protectia mediului $i aducerea terenutui la 0.00 0.00 0.00
starea initial3d
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilit3tilor 0.00 0.00 0.00
ofa apito U0l U
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pantru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investifti
21 Chglluiah‘ Pentru asigurarea utilitfilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
de investitii
u.ou L)
CAPITOLUL 3
Cheltuiell pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 |Studii 5,000.00 950.00 5,850.00
3.1.1. Siudii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume_nt_atu-supor?_gu cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500.00 95.00 595.00
acorduri si autorizalii
3.3 |Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
24 gg:ir'f“;;;arrea performantei energelice si auditul energetic al 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5 |Proiectare 136,000.00 25,840.00 161,840.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrérilor de interventii §i deviz genaral B0:080:00 ¥5,200.00 95.200.00
3.?.4. Document.a;iile tehn.ice necesare n vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultantd 46,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.1. Managementul de proiect peniru obiectivul de investitii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asisten{a tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de execulie, avizat de 5,000.00 950.00 5,950.00
cétrelnspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total capitol 3 216,500.00 41,135.00 257,635.00
CAPITOLUL 4
Cheltuleli pentru investitia de baza
4.1 |Construciii si instalaii 142,979.72 27,166.15 170,145.87
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 ggra‘jl:j echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00




N e e e
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
pito 2 0 8
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
:.akgérl.ucréri de constructii $i instalatii aferente organizarii de 2.500.00 475.00 2.975.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 500.00 95.00 595.00
5.2 |Comisioane, cole, taxe, costul creditului 5,721.76 0.00 5,721.76
5.2.1, Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare ; 200 .00 50
zoznszt rs;:iaoa-;eo/:egitf éSiCM pentru controlul calitatii lucrarilor de 2,600.80 0.00 2.600.80
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 520.16 0.00 520.16
lucrarilor de constructii 0.1% din C+M
gg; Cota aferenté Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,600.80 0.00 2.600.80
ioznsStr;?:/z :Seatnr?a ?:ordun. avize conforme i autorizatia de 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 133,732.20 25,409.12 159,141.32
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 142,453.96 25,979.12 168,433.08
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
Probe tehnologice si teste 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 501,933.68 94,280.26 596.213.94
dincare. C+M{12+13+14+2+41+4.2+51.1) 145,479.72 27,641.15 173,120.87

Curs valutar euro in data de MAI.2022, 1 EURO= 4.9227 lei

Data: 26.08.2022

Beneficiar/investitor: COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing. ENACHE ADRIANA - Primar




Soseaua, Valea Rediului, Nr. 54, Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul Iasi

Proiect nr.02/2022 - [FAZA DALI]
[REABILITARE ENERGETICA MODERATA A SALI MULTIMEDIA DIN INCINTA SCOLI GIMNZIALE NR. 1 MANASTIREA CASIN]

E : S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

B. PIESE DESENATE
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- Ing. ENACHE ADRIANA - PRIMAR .
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- 30 cm grosime
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cu tencuiala din mortar var-ciment

Suprafata utila Total
Suprafata construita Total

. A
14.82
18 I | 18
5.76° 2.96 I 5,735 l
6.75° ' 130 t l 6.665 |
| |
- | ] _ _ { ; I _1
— - e e s e ] — -
i o 0,40 } i T
]—- N = I 1.40 5L— 3 I | a3 _é__4 b
| i AL ol & N = P9 |
5.45 ™ 2,66 T 5.42
.n | H pos I T |
2 s ol i -
P | z 1 1'] ARHIVA Ut | w4l SR
£ % |i| pard. gresia =} \ ] e L e
| oA s2sm? / $ I~ | [
\ === 4 4070
@©
| a : il L | - s LI 13
—_— He— - — - — - | A= — Sis il EENET " Epg N =N .:E. -3
| ; gt N SALA .
| P.02 30 21'“ 30/ | pard. gresie |
2 - . <1
3 iugq SALA 3 g | n?{oa 3 | A: 45,07 m? 3487 58
hS | e il pard. gresie o o a J 2 R S5 L |
o A: 46.92 m? -1 BIROU & « 2
T I pard. gresie | = i
. " |
3 i P AY 793imd 14 2 3
| - ] 2.41 | o | =
N ! - I L
o«
_ OO (9 , -~ —————— =" R | ' S | S— i
| ;% T PO i -;‘gi_[ | | 5
I T i i HOL _4)_’0.1“ | | E: | =
B j )
th M pard. gresie of W‘g‘i’/
N I ; 5.45 s A S4Qm® o - I 5.42 : |
= ) 3 =]
2 2.86 147 1)f24—tes5 152 5 1.00—=—547 2.95 5 e
| I | Hp= 0.90 & \ij_/ ks l Hip=0 | i | |
- S e
40251 T : ﬁ/ 4}'4170 : ' l
L_Li_'J_—¢__ o ’-__l__________1__l
3.208 L47 1.91' L2 L.sg 147 3.295
1 1.80 . 270 b | 1.80 »
: 5,76° 5,735
i ]
14,82 . I
|
LEGENDA PERETI: |
o Pl
31 Ij Perete exterior din caramida finisat
cu tencuiala din mortar var-ciment
- 40 cm grosime
'SSI : Perete exterior din caramida finisat LEGENDA-P 01 - Hol Cota 10.00
cu tencuiala din mortar var-ciment P.02 - Sala
-34.5 cm gr_osim_e ) o P.03 - Birou
s [ Perete interior din caramida finisat P.04 - Sala
cu tencuiala din mortar var-ciment P.05 - Arhiva
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Clasa de importanta a cladirii "I

Categoria de importanta a cladirii "C"

Gradul de rezistenta la foc "I
Risc la incendiu "mic"

- 28 cm grosime /
Perete interior din caramida finisat VERIFICATOR NUM CERIN REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA
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cu tencuidla din mortar var-ciment COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin
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VERIFICATOR UME CE A | REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA
T Banatoar,
COMUNA MANASTIREA CASIN reprezentaté prin
Ing. ENACHE ADRIANA - PRIMAR
Beneficiar: Prolect nr.
Jud. Baciiu, sc:gma Mindstires (‘:raptn, s;a.n mﬁ;zﬁsshrsa Cagin, 212022
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LEGENDA:
= Corp de iluminat tip aplica etansa 1x10W, 230V c.a., echipat cu lamp
aparent pe perete, IP54;
o) { Intrerupator manual 10A/230V, in constructie normala / etansa
T{ Comutator manual 10A/230V, in constructie normala
<2  Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, in constructie normala;
e Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, in constructie etansa;
=  Tablou electric semiincastrat (TG);
= Corp iluminat tip CISA 2x2 W, echipat cu kit emergenta
B (invertor + acumulator pentru autonomie 2 h )
si buton test, pentru marcarea caii de evacuare, 230 c.a. echipata cu lampa LED,
montat aparent IP40 ;
E Corp iluminat tip CISA 1x2 W, echipat cu kit emergenta
A (invertor + acumulator pentru autonomie 2.k
si buton test, pentru marcarea caii de g¥ac 3.cU lampa LED,
montat aparent IP65 ;
Corp de iluminat tip panou 1x30W|{230V c.a., e i , K\ontat aparent pe
tavan IP44; ;
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O - separator de sarcina; r 1 ) 1000w
= T_Id=30mA
- Pentr'u realizarea schemei se vor utiliza c6 ! I InZ168 CYYF 3x2.,5 » r ALP Sala 2
numai aparatesi echipamente omologate L H *E?' IPEY-PVC @16 1500w
care au caracteristiciletehnice si parametrii I dt30_l A
de functionare conform acestui proiect; | | - m
- protectia la scurtcircuit a circuitelor se va [, Inz16A CYYF 3x2,5 p 3LP  Sala2+
realiza cu intrerupatoare automate; c7 T N 1500W  Arhiva

- s-a prevazut spatiu si rezerva in
caile de curent pentru eventuale
extinderi in tablou ;

VERIFICATOR NUME SEMN E EXPERTIZA NR./DATA
CbMUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing.
ENACHE ADRIANA - PRIMAR A
ress Benaficiar: Proiect nr.
Jud. Bacau, gt:muna Mi:é;ir]fﬁ Cui?;r‘ml Qsda:tm-é:‘nzéssﬁrea Cagsin, 2/2022
=i R REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII SALA MULTIMEDIA FAZA
NUMELE BEMNAT SC;'/‘RA - DIN INCINTA SGOLII GIMNAZIALE NR.1 MANASTIREA CASIN
SEF PROIECT _ [Arh. Micu loan Gabriel [ \\J]} S vt e | e
PROIECTAT Ing. Firtescu Sebastian | ° < DATA |THuPlansd
DESENAT Ing. Firtescu Sebastian 1 2022 SCHEMA MONOFILARA - INSTALATH ELECTRICE E.02
|




1 2 3} 4
]
f
3
o : — —=
By i) (o3
| R322_601OX400 2xPE-Xa .~
| V¥ @20
‘V.E:Ei | 3 R, 22-600x600 | |
N Ve |
| 22-600x600 ARHIVA | ti=18%€ ' ;
l PR vi% 5 i
[ 2 A 8.25m? = ]
1 2xPE-Xa Q/,660 L ti=20°C "
N @20 4 | Q=4204 W _
4 1i=20°C — - 2PEXa | |+ B
EY Q=4223 W & i SALA 2 @25 axil E==
I | R,22-600x400 A: 46,67 m? Nt
s ) :
[ g 22000000 SALA 1 VA ri2z0000 1
i V% A: 46.92 m? 2 v l
E‘L I I e g 2 ti=20°C 2xPE-X - ‘
2xPE-Xa A 7.93m = -Xa |}
i ¢ Q=715 W
|| e 2«PE-Xa L
A 220 4
| R,22-600x400 L
2ol e ) ‘BN = A
| = ™ A
| g R 22-600x600 ] = R, 22-600%600 !
o v HO V% B
i A sapme 2XPE-Xa J 3
. 225 . i
ZXZE;Xa 29.600X600 2xPE-Xa : 22.600x600 2XPEXa
Re X S 232 Rs—,— @32
b 7 b | =R N
N TS 1 X e - _
. = — 1 — -Al
1 =
__ti=18°C .
Q=432—W
T
i
| i !
(1] 12| 3! 4
Legenda:
: G
R S g <
R122-600 x 1100 S
VY NB ¥ o
20 :
ti=20°C izter' a / necesarul de caldura; /
Q=1970 W o) .
@\p‘} //VE O
(o)
VERIFICATOR NUME SEMNATURA | CERI E [ EXPE R./DATA
[r— TUNA MANASTIREA CASIN reprezentata prin Ing.
ENACHE ADRIANA - PRIMAR )
54 Bensficiar: Proiect nr.
Jud. Bacau, Sct?nél;afm I\gﬁgésgz:‘ %asln. Sa.thh‘.:g;!ssﬁma Cagsin, 2/2022
™5 REABILITARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRI SALA MULTIMEDIA FAZA
NUMELE MIAT, ﬁc‘?&? DIN?NCINTA$COLII GIMNAZIALE NR.1 MAN?S?’IREACL;\;IN g
SEF PROIECT _ |Arh. Micu loan Gabriel W : il S— | I
PROIECTAT Ing. Firtescu Sebastian 4 DATA [T Plansa o1
DESENAT Ing. Firtescu Sebastian / 2022 PLAN PARTER - INSTALATHI TERMICE .
&




D-C
Distribuitor-Colector 1 2 3 4 5
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